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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot zmanych z wykonaniem posadzek i podtdég przy
realizacji zadania inwestycyjnego prerzebudowa oraz rozbiérka czsci budynku przy

ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7; 12/20pbreb 1084 Srodmiescie w
Szczecinié zgodnie z zakresem robot przedstawionym w dokuawgin projektowej i
przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SSE dokumentacja projektowa, przepisy obgauijacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacjijgitowej i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecangalizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
posadzek wykonanych na powierzchni padtoobejmug:

» wykonanie podktadéow,

» wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii ptynnej,

> wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

» wykonanie posadzek z wyktadziny PCV.

1.4. Ogoblne wymagania dotycre Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpadarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.6.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000+ Roboty budowlane
7

454.00000+ Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych

4543.0000- Pokrywanie podtdg iscian
0

45431.000+ Ktadzenie ptytek
7

45432.000+ Kitadzenie i wyktadanie poditdgeian i
4 tapetowanigcian

45432.100+ Kiadzenie i wyktadanie podtog
5

45432.110+ Kladzenie podidg
8

45432.130¢ Pokrywanie podiég
4

1.6. Okredlenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1. I1zolacja przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowe naky wykona: z folii w ptynie.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochngch powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnséwowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych
dany materiat do powszechnego stosowania w budowieic



2.1.1. Transport i sktadowanie

Materiat izolacyjny oraz materiat do gruntowania smuby¢ przechowywane w miejscu
suchym, zabezpieczone przed przemarzaniem w otpg@nzamkn¢tych pojemnikach. Tak
zabezpieczone magby¢ skladowane do 12 miesy. Mozna je przewoz dowolnymi
srodkami transportu.

2.2. Podktady cementowe i betonowe

Podktad cementowy nalg wykona z zaprawy cementowej lub betonu zwykiego albo
cementu wskazanego w Projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych malstosowd piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetnjoagipowiadajce normie PN-B/79-
06711. Jako kruszywo do mieszanek betonowychzpattosowa kruszywo mineralne
stosowane do betonu zwykitego. Najkszy wymiar ziarna kruszywa w podkitadach gridoo
do 40 mm nie powinien ldywiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grump powyzej 40 mm -
16 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych grimg stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniage, poprawiagice urabialné lub modyfikupce wiaciwosci
techniczne zapraw i betonéw. Rodzaj domieszki iil@j¢ powinna by okrelona przez
laboratorium zaktadowe.

Woda zarobowa powinna spefdiazsymagania podane w normie iséawowej na wod do
celéw budowlanych.

2.2.1.Transport i sktadowanie

Cement powinien pochodziz jednegozrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i
jego jaka¢ okreslona atestem - musi byzatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewéz
cementu powinien odbywasie dostosowanymi do tego celsrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaenie
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany me by w nasg¢pujacych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w skiadach otwartych, zabezmegch przed opadami albo w
magazynach zamkgtych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadausz postanowieniom normy BN-8 8/B-
6731-08.

Kruszywo powinno pochodgiz jednegozrédta. Pochodzenie kruszywa i jego j&ko-
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonapejez producenta, podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Kruszywo naley przewozé w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszanienmymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkéw itp.). W/w zasad nale przestrzega przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo
naleey przechowywé& w warunkach zabezpieczaaych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruamyw

2.3. Posadzki z ptytek

Do ukftadania ptytek stosujeesgotowg zaprawe klejaca przygotowan zgodnie z instrukgj
producenta i zaleceniami PN-EN 12004/A1:2003.

Wszystkie materialy mugzodpowiadé celowi zastosowania, normom fséawowym: PN-
63/B-10145 i PN-EN 14411:2005 ldlviadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i
kolorystyka ptytek wymagajakceptacji Zamawiagego.



2.3.1. Transport i sktadowanie

Zwykle ptytki sprzedawanegsw paczkach, a wyktadziny w rulonach. Sposéb skizdoa
powinien zabezpieczamateriat przed wptywem warunkéw atmosferycznyaszkodzeniami
mechanicznymi.

Gotowe zaprawy klepe dostarczane sv postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku.
Przew6z mieszanki powinien odbyévaie dostosowanymi do tegé&rodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych p przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suobszanki zaprawy klegej powinny
by¢ przechowywane w workach na drewnianych rusztagomvieszczeniach zamkiych.

2.4. Posadzki z wykfadzin PCV

2.4.1. Przechowywanie

Materiaty do posadzek z wyktadzin PCV ngleprzechowywa w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, nienastonecznionych w temperaturze +&d do +30°C, w warunkach
zabezpieczapych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodeemeechanicznym lub

chemicznym w odlegkei od urzdzen grzejnych i punktéw @awietleniowych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami przeciwparowymi

2.4.2. Transport

Nalezy je przewozt srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgh przed
zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami meamgmi i chemicznymi zgodnie z
przepisami o tadowaniu samochodowzerowych i przyczep.

2.5. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagjtechniczm, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robdt.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy

samochod dostawczy do 0,9 t

mieszarka do zapraw

pita do cecia ptytek

- betoniarka elektryczna

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 4.1.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2. Matéyia



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe dotyere posadzek

Posadzki natey wykonywa zgodne z projektem, ktory powinien oklg€ konstrukcg
podtogi, wytrzymaté¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek ptytek (rulonow).

Posadzki kamionkowe magby¢ wykonane jako zwykie lub specjalnego przeznaczenia
Posadzki zwykte powinny ldystosowane w pomieszczeniach rarg/ch na zawilgocenie.
Posadzki zwykte z ptytek kamionkowych najeuktad& na podkladach okéenych w
projekcie, najlepiej cementowych o wytrzym@ona sciskanie co najmniej 12 MPa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa.

Spadki powinny b§ wyrobione w podkiadzie.

Temperatura pomieszazew ktorych prowadzonegsprace posadzkarskie nie powinna by
nizsza nk + 5°C.

Tradycyjne szlichty cementowe powinny¢bgeste. Robi si je z zaprawy cementowej co
najmniej marki 8, przy czym proporcja cementu dasku to 1:3.

Najpierw naley wymieszé suche sktadniki, a dopiero potem dédaode. Tradycyjne
podkiady na bazie cementu charakteryzakg wytrzymaltacia nasciskanie o wartéci okoto
25 MPa. W pomieszczeniach mieszkalnych powinnoytodo najmniej 12 MPa, w gaia -
20 MPa.

Ze wzgkdu na rodzaj gruntu praytp warstwe rozdzielagca z geowtdkniny, na ktérej ukmno
zag:szczon podbudow gr. 60 cm z keramzytu geotechnicznego, ktéamkneto izolach
przeciwwilgociows polgczory z istniepca izolach. Gtdwmg warstwe podtogove stanowi ptyta
zelbetowa gr. 25 cm z betonu C 16/20 zbrojonaZowp goy i dotem stad # 10 A IlIN o
oczkach 15x15 cm

Podktady betonoweobi sk z betonu klas B10, B15, B20. Kruszywem zadu by piasek,
zwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa nategorub tamanego.

Grubas¢ kruszywa nie powinna przekraczi/3 grubdci podkiadu.

Podktady betonowe magnie¢ konsystengj gestoplastycza lub potsuch.

Potsuche - dzki znacznie mniejszej ikei wody - maj duzo wiekszy wytrzymatgé na
sciskanie (okoto 35 MPa) hnizaprawy tradycyjne. Poza tym charakteryzsig mniejszym
skurczem, przez c@ sv mniejszym stopniu natane na pknigcia.

Do podktadow cementowych i betonowych,Zaktych przygotowywanych na budowie, mog
by¢ dodawandrodki przyspieszare wizanie, uszczelnigge lub zwekszapce plastyczng:.
Na rynku g dostpne_gotowe mieszankilo ktérych na budowie wystarczy tylko dodaodk
(jej los¢ zawsze okrda producent).

Z reguly w mieszankach takichg sviokna szklane i polipropylenowe pedne funkcg
zbrojenia - zapobiegagkurczom i pkaniu podktadu.

Gotowe mieszanki po rozrobieniu z vgochogs mie¢ konsystengj gestoplastyczg, potsuch
albo potptyna - wtedy doskonale rozlewsgjsie po podiadu, tworzc samopoziomupy
podkiad.

Ulepsza si je tworzywami sztucznymi, dgii czemu zostaje przyspieszonegzanie szlichty.
Na szybkowdzacych zaprawach nmima uklada posadzki z terakoty lub gresu po 24, a na
niektérych nawet po czterech godzinach.

Niektére gotowe mieszanki nadajsic do przygotowywania i podawania za pompoc
miksokreta. Ich wytrzymakg nasciskanie ogiga nawet 55 MPa.

Wykonujgc podkiad na podtodze ogrzewanej, najlepiej zdesydsic na gotovg mieszank

- na worku powinna giznajdowa informacja o meliwosci takiego zastosowania. Podktad
powinien pokry rurki grzewcze warstygrubgci nie mniejszej i 2 cm albo rownej ich
srednicy - 2,5; 3 cm.




5.2. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgocioweg folii w ptynie

a) przygotowanie podia
» Podtae powinno by suche, wolne od kurzu i thustych plam, nieprzemigte i
nosne.
b) przygotowanie materiatu
Przed ayciem preparat doktadnie wymiesza
c) naktadanie
> prace wykonywaw temperaturze powgj +5°C
» w celu uzyskania optymalnej szczeop uszczelnianie powierzchni rozpaézod
zabezpieczenia natp pionowych i poziomych przez naenie w te miejsca silikonu
sanitarnego,
» po wyschngciu silikonu, naktada 2-3 warstwy preparatu watkiem lulzgzlem w
odstpach 2-4 godz.
» po 12 godz. od zakeozenia nakladania ostatniej warstwy preparatuzmao
wykonywa prace wykaczeniowe,
» do uktadania glazury i terakoty stosawaastyczp zapraw klejowa pametajac aby
nie uszkodzi warstwy folii,

5.3. Wykonanie masy niwelujcej

Podczas mieszania i wylewania mas niwgy¢h naley bardzo doktadnie przestrzéga
zalecé producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskadpewiednich parametréw masy
a co za tym idzie podia o wysokiej jakéci.

Bardzo istotg czynndcia jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiedniécidowody.
Nalezy scisle przestrzegapodanej przez producenta b wody. Naley pametat, ze jest
ona ustalona w wyniku wielu batléaboratoryjnych. Masy niwelgge g produktami bardzo
wrazliwymi na zmiany iléci wody zarobowej. Zbyt mata ¥6 wody prowadzi do utraty
podawanych parametrow rozlewsgoi ostabienie wizania natomiast zbyt da ilos¢ wody
zwicksza nawitenie podkiadu, prowadzi do oddzielenig siody i rozwarstwienia masy.
Moze objawté si¢ to pojawieniem si na powierzchni masy ,mleczka cementowego” i
luszczenia si powierzchni.

Dla wiasciwego przygotowania mieszanki najedo czystego pojemnika wdadokladnie
odmierzon, podan przez producenta 46 zimnej czystej wody, do ktorej wsypujemy saich
zapravw¢. Nastpnie mag mieszamy w pojemniku. Do mieszaniazywamy wiertarek
wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet kowych z drutu. Nie nahy stosowa
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet spiralnyay,g powoduy one napowietrzanie
masy. Zapraw naleey mieszé az do uzyskania jednorodnej masy. Nasiie wymieszam
mag odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem gpstego odpowietrzenia. Ponownie
krotko mieszamy i wylewamy przygotowamasg na podtae. Wylary masg rozprowadzamy
przy wyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grétiowarstwy. Bardzo pomocne s
repery wysokéciowe shizace do niwelacji podiza.

Po wylaniu masy cat powierzchng nalery odpowietrz¢ tzn. usugé z niej resztki
pecherzykdéw powietrza. Czynké tag zwary tepowaniem wykonujemy prowagtz watek z
kolcami po podtau. Chodzenie po wylanej masie #we jest przy uayciu specjalnych
butoéw z kolcami.

Nalezy pamkta¢, ze wiaciwa kontrola podiga, wykonanie pomiaréw, a naphie dobor
odpowiednich produktow makluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.



5.3.1. Oczyszczenie powierzchni podta

Po wykonaniu niwelacji ostatniczynnagcia przed rozpoogxiem gruntowania jest doktadne
oczyszczenie podia. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki aaprtynkarskiej itp.
ostabiaj przyczepné podiaza oraz ma bezpdredni wptyw na wysipienie wad
powierzchni masy niwelagej. Podlae naley réwniez oczyéci¢ z resztek farb, klejéw
bitumicznych, olejéw itp. Ména to uzyské& przez mechaniczne usgoie zabrudzonej
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogagspapyczepnét i bezwzgédnie musz
zosta& dokladnie oczyszczone.

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmenpimitaza naley cab jego
powierzchn¢ przeszlifowa. Pozwoli to usugt drobne zanieczyszczenia lub fragmenty stabo
zwigzane. Prace rozpoczynamy ogtzanego przeszlifowania podi@ przy scianie oraz w
miejscach trudno daginych. Szlifowanie diych powierzchni wykonujemy za ponmpc
maszyny szlifierskiej.

Na zakaczenie nalgy bardzo doktadnie odkurzypowstaty pyt, ktéry mge w znacznym
stopniu zmniejszy przyczepn& kolejnych warstw posadzki oraz spowodéwa
zanieczyszczenie masy szpachlowej pogassjaj gtadkac i estetyk.

5.3.2. Gruntowanie poditaga

Dla wiasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne namésigreparatu gruntagego na
podiaze. Przed gyciem naley doktadnie wymiesza zawartéé opakowania, a naginie
przel& preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Pegciu watka rownomiernie narié
preparat na podi. Nie naley wylewa: srodka gruntujcego bezp&ednio na podize
wprost z opakowania, gdy moze to spowodowd miejscowe przesycenie. Podczas
gruntowania rozprowadzamy grunt cignkarstwg nie pozostawiag katuz. Zagruntowag
powierzchn¢ nalezy pozostawdé do przeschgria, & powstanie nie klaca s¢ warstwa
(okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane poaigest gotowe do stosowania mas szpachlowych.
Istnieje te grupa specjalistycznych epoksydowyatodkéw gruntujcych zapewniacych
izolacg przeciwwilgociows i pozwalajcych na utaenie wyktadzin w warunkach kiedy
wilgotnos¢ jest wyzsza nk 3% CM, ale nie przekracza 5% CM.

Srodki gruntujce mog tez umazliwi ¢ stosowanie mas szpachlowych na péaéh stabo lub
zupetnie niechtonnych takich jak ptytki ceramiczmeesowe, kamie naturalny, lastriko i
inne oraz na podi@ch zanieczyszczonych resztkami starych klejowekitie musz byc
usungte.

Gruntowanie jest czynioig bardzo istotg i majgca bezpdredni wptyw na jakét podiaza, a
co za tym idzie ostateczny wydl i trwalcsi¢ wyktadzin. We wszystkich przypadkach
zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszegaawia lub wgcz w ogole umgliwia
prawidiowe przygotowanie podta. Zaniedbania wykonawcze na etapie gruntowaniad p
przygotowawczych prowadz do czstych uszkodze podktadu niejednokrotnie
ujawniapgcych s¢ dopiero po instalacji wykladziny. Z tych ztepowoddw naley
przywigzywat duzg wag do wiaciwego gruntowania podia zawsze stosaf odpowiednie
srodki gruntugce renomowanych producentow.

5.4. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych najelo posadzek statych, najeuktad& je na podktadzie
betonowym. Elementy as przyklejane klejami, zaprawami klejowymi lub zapeami
cementowymi zgodnymi z PN-EN 12004/A1:2003 — Klegeptytek. Definicje i wymagania
techniczne. Przed rozpagzem montau ptytki nalery utozy¢é na sucho na fragmencie lub
calej powierzchni, ktér zamierzamy poky Pozwala to ustali rozmieszczenie piytek i
odkryt ewentualne nieréwroi podktadu. Pormgdzy elementami pozostaévsie ok. 1,5-3



mm szczeliny. Naley uzy¢ specjalne krzyyki dystansowe z tworzywa sztucznego. Szczeliny
pa&zniej wypetnt zaprawami do fugowania.

Piytki musz spetnid warunki okrélone PN-EN 14411:2005- Plytki i ptyty ceramiczne.
Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowan

5.4. Wykonanie posadzek z wyktadzin

Przygotowanie podiaga

Podtaze powinno by gtadkie, odpowiedniej wytrzymadoi, rbwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszc#e przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisanddwlanymi.
Uwaga: Naley pamktac, ze resztki asfaltu, ttuszczgrodkow impregnujcych, atrament z
diugopiséw itp. mog powodowa odbarwienia wyktadziny.

Przy podkitadach cementowych zaleca ¢ sistosowanie mas wygtadzaaych
(samopoziomujcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadZiastyczne.

Podtza z ptyt wiorowych naley kias¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta. Gdy
zastosowane jest ogrzewanie podtogowezygb@ametac, ze wyktadzina podtogowa nie me
by¢ naraona na temperatgirprzekraczajca 30°C. W przeciwnym wypadku me ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Uwaga: W przypadku stosowania dwusktadnikow$adkow poliestrowych magwystpié
odbarwienia, j&i proporcje zostandobrane niewkgxiwie.

Wszelkie oznaczenia mggby¢ dokonywane jedynie otowkami grafitowymi. Naje
pamktac, ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, gdiggoni, piérami kulkowymi
itp. spowodowé& mog odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktwyktadziny. Do
przygotowania podia wywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotfiopodtaza nie powinna
by¢ wyzsza nk 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Przygotowanie materiatu

Przed instalagj nalezy sprawdzé wyktadziny pod ktem numeréw fabrycznych. Zachowaj
etykiety fabryczne wszystkich opakofiyaz do chwili zak@czenia instalacji.

Uwaga: W celu unikgiia ranicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia ayatobra
wyktadzire pochodzca z tej samej serii produkcyjnej. Zalecag siowniez ukladanie
wyktadziny kolejno gsiednimi numerami rolek.

W miar mazliwosci rolki nalezy przewija& przed instalagj Rolki naley przechowywa w
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Uwaga: Ewentualne wady towaru najezgtasza w biurze handlowym lub u dystrybutora.
Zgtoszenie powinno zawierakody barw, numery serii oraz rolek. Dane tep®dane na
etykietach na opakowaniu. O wadach widocznychzyaleformowa niezwitocznie jeszcze
przed zamontowaniem wyktadziny.

Instalacja wyktadzin

Przed instalagj wyktadzina powinna przgf temperatu pomieszczenia (nie ¥8z3 niz
18°C). Dopiero wtedy przygt arkusze wyktadziny. W miarmazliwosci roztazy¢ je na
ptaskim podigu, by materiat pozbyt sinapezen i przyjat temperatug pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku géaych arkuszy.

Nalezy unika® marszczenia i zaginania materiatu, gdynoze to doprowadZi do
nieodwracalnych zmian.

Uzywaé tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin winylowycstosowé sie do wskaza
producenta klejow.

Arkusze wyktadziny naley taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
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Dopasowanie. Cokoliki i naraniki

o Przy wyciu przymiaru i otdwka zaznacé&yinie na wszystkickcianach
? pomieszczenia na wysad@ ok. 10 cm. Przy pomocy drobnglakowanej
iy pacy natay¢ warstwe kleju nasciany do poziomu linii. Rozprowadztze$¢
kleju na podtae (tak jak to pokazano na rysunku).

T Podczas gdy klej nabieraagliwej konsystencii, przygt wyktadzire
wedtug projektu. Diug@ arkuszy powinna przevigza dlugasé

B pomieszczenia, oznaazgrodek arkusza orazodek podiga prostopadiyn
osiami. Utatwi to utéenie arkusza we wdaiwej pozycji. Punkty przeg¢cia

osi na wyktadzinie i na podta powinny zachodzina siebie.

Jesli szerokd¢ pomieszczenia przekracza szergkaykiadziny (tzn. jéli

\';/“h/f dla przykrycia podiga potrzeba wicej niz jednego arkusza), zaznaézya
z_’___ﬂr Pl podtazu linie rownolegh do sciany wzdhznej w odlegtéci 12 cm od
~ b miejsca, gdzie sga arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczyodek
_ i pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich saiizaznacayich
.-'I :‘__“H srodek prostopadtymi osiami. Punkty przgia osi na podizu i na

arkuszach powinny zachodazia siebie.

_ - <5 Zwing¢ arkusze z potowy dtugoi pomieszczenia. Rozprowadlej na
W _.. podtazu pa@ zgbat. Wokot otworowsciekowych i w miejscach trudno

R & I dostpnych uyé pedzla z mékkiego wiosia. Wokét i wewstrz otworow
— N . tpny ye pe gKKieg wat

o >l sciekowych zastosoweklej kontaktowy. Stosowasie do zalecé
B producenta wybranego kleju.

/ Docisrg¢ starannie wyktadzinirolka naraznikows.

\ )} Powstata luka musi zostazupetniona trojtem wycketym z wykladziny.
\ 4 'T" Aby utatwi¢ przyklejanie trojta, wykona ztobek na odwrotnej stronie

:; materiatu za pomacnoza okigtego Tarkett. Glbokasé¢ ztobka nie
powinna przekraczapotowy grubdci arkusza.

Przy pomocy rolki narmikowej docisaé¢ wykladzire tak, aby przylegata
b scisle do linii zetkn¢cia sciany z podtog.
a _ W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystaia zakrycia
f T " catego podiea, klej mana rozprowadzina catej powierzchni przed
= N potozeniem arkusza. Metoda ta wymagdwliadczenia, lecz jest
= najszybsza.
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Polaczenie narznikowe powinno by umieszczone na jednej &&an, pod
katem ok. 45°.
Wybiera najmniej widoczn (stabo éwietlong) sciare.

. Teraz mana zagi¢ trojkat i docisr¢ go do narenika. Jeeli trojkat bedzie
. zachodzit na ag¢ scienm wyktadziny, przycié nadmiar materiatu tak, aby
* krawgdzie doktadnie do siebie pasowaty. Przéaachodzcy materiat, aby
~/_4cisle przylegat. Frezowanie i spawanie guaten nalezy wykona po
1 doktadnym wyschriciu kleju

W naranikach wewstrznych naley przeci¢ fatde materiatu
rozpoczynajc na wysokéci ok. 5 mm nad podi@m. Jeeli przed
dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego padgx
(uplastycznienia), podgrzdakze przestrzé pomiedzy $ciarg a materiatem.
Dzieki temu wykladzina &dzie lepiej przylegata do pokrytej klejeitiany.

W naranikach zewgtrznych wyktadzig nalezy odgi¢ i nacic,
rozpoczynac na wysokéci ok. 5 mm nad podf@m. (Linie na rysunku

=1~ pokazuj zarys narenika na arkuszu i pozygprzececia pod lgtem 45").
—~_ Nastpnie naley wykona ciecie po przektnej, tak jak pokazano na

rysunku.

W nara@nikach wewstrznych i zewgtrznych wy¢ do spawania zgrzewar
termicznej. Kacdwka do zgrzewania sznurowego Tarkett jest spdejal
przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych. Doslty rezultat
zapewnia stosowanie #oOwki reperacyjnej firmy Tarkett (Swan neck),
ktora ostatecznie uszczelniag sirszystkie zgrzewy wzdikcian i podtég.

Dopasowanie wyktadziny wokot rur i podtogowych otwedw sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w pahliscian wykon nackecie w
arkuszu i docisst wokot rury tak, by powstat kotnierz. dlerura znajduje

"I~ si¢ bliskosciany, ckcie naley wykona tak, jak pokazano na rysunku (linia
! przerywana). J# ostona rury wykonywana jest:
- A) z wyktadziny podiogowej:

przygotowag ostore nalezy dopasowé do rury, nasfpnie wywajac
kleju kontaktowego przykléii ostatecznie zespawarzegi
wyktadziny, uywajac w tym celu kacéwki typu "swan neck”
(szyja takgdzia).
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_ B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskapaoducenta.
i Dla dodatkowego uszczelnienia wokét rurzma wy¢ odpowiedniego
" . uszczelniacza do zgrzewowsdz masy uszczelniggej (np. silikon lub
podobne).
Uszczelniacz nalg stosowa pomidzy podiazem, a arkuszem winylowym.

: _— W przypadku ruéciekowych zgi¢ arkusz przy rurze i zaznagzga nim

(‘ .~ punkt odpowiadajy srodkowi rury. Wycié w wyktadzinie otwér o
““<_. $rednicy ok. 25 mm mniejszejanrednica rury. Otwor wycinazaczynajc
od zgecia - tak jak pokazano na rysunku. Odraskusz winylowy i
wcism¢ go w rug. Odcia¢ nadmiar materiatu riem hakowym.

il T

Zgrzewanie

. Otwory sciekowe, leace w tej samej ptaszcayie co podtoga. Ogrza
'\L \ arkusz i zaznaczyusytuowanie otworu przy pomocy pieienia
¥ R zaciskowego. Nagpnie wycih¢ niewielki otwoér pédrodku oznaczonego
: :I' N otworusciekowego. Ogrzawyktadzire i wcismgé pierscien w otwor. Jéli
=, ey .—.._postwono s¢ pierscieniem nastawnym, upewnigstzy przylega odcisle
' e .__. do krawedzi otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia roz@za s
- warstwe silikonu pomédzy arkuszem, a kramizig pierscienia.

Do frezowania wszystkich @tz stosuje sifrezark reczmg Tarkett z

_ ostrzem ze stopu twardego. f2upowierzchnie mma frezowa przy

+./ .~ pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczn&emg przy pomocy
zgrzewarki termicznej wyposanej w kaicowke do zgrzewania
sznurowedo (speed welding nozzle).

Zgrzewa gomcym powietrzem przyayciu koncdwki do zgrzewania

sznurowego Tarkett.

Uwaga: wszystkie zgrzewy mugaostygra¢ przed odgiciem nadmiaru

\L| ¥ zgrzewu.

W Odcinanie rozpocg w miejscu, gdzie rozpogto zgrzewanie. Zalecagsi

: \. \ dwuetapow obroble zgrzewu: wsipng | wygtadzajica. N6z do odcinania

S~ nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapowypR jednej stroni
noza znajduje si ostrze do obrébki wgbnej, a po drugiej ostrze do
wygtadzania.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:
- kias¢ wyktadzire scisle wedtug instrukciji,
- uzywad tylko klejéw do podtég winylowych polecanych przagoducenta
- dokon& przeghdu podtogi po poteeniu wyktadziny.

5.5. Wykonanie posadzek z deszczotek
Zaprojektowano posadzki z deszczotek klejonycipaidtaza.
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Przygotowanie poditaga

Podtaze powinno by gtadkie, odpowiedniej wytrzymadoi, rbwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszc#e przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisanddwlanymi.
Uwaga: Naley pamktac, ze resztki asfaltu, ttuszczyrodkow impregnujcych itp. mog
powodowa odbarwienia paneli.

Przy podkitadach cementowych zaleca ¢ sistosowanie mas wygtadzaaych
(samopoziomujcych) przeznaczonych do stosowania pod panele godie.

Uwaga: W przypadku stosowania dwusktadnikowsadkow poliestrowych magwystpié
odbarwienia, j&i proporcje zostandobrane niewkxiwie.

Wszelkie oznaczenia mggby¢ dokonywane jedynie otowkami grafitowymi. Naje
pamktac, ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, gdiggoni, piérami kulkowymi
itp. spowodow& mog odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktupaneli. Do
przygotowania podia wywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotfiopodtaza nie powinna
by¢ wyzsza nk 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Doygiejania paneli nalsy
uzywat klei zalecanych przez producenta paneli.

Przygotowanie materiatu

Przed utgeniem naley sprawdzté paczki z deszczétkami podiem numerdw fabrycznych.
Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich opakawa do chwili zakaczenia instalacji.
Uwaga: W celu unikgiia r@nicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia ayatiobra
deszczotki pochodre z tej samej serii produkcyjnej. Uwaga: Ewentealmady towaru
nalezy zgtasza w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgtoszepisvinno zawieré kody
barw, numery serii. Dane tg podane na etykietach na opakowaniu. O wadach enat
nalezy informowa niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem paneli.

Instalacja posadzek z deszczoétek
Do wykonania posadzek nalezastosowa deszczotki podiogowe fazowane po obwodzie, z
mozliwosciag stosowania w pomieszczeniach o podsapnej wilgotnéci, z dopuszczeniem
do uktadania na posadzce z ogrzewaniem podtogowym.
W miar mazliwosci roztozy¢ je na ptaskim podia, by materiat pozbyt sinapezen i
przyjat temperatug pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w pidkp dhiszych
elementow.
Uzywaé tylko klejow przeznaczonych do deszczotek, stososia do wskaza producenta
paneli i klejow. Kleje powinno rozprowadzaie za pomog packi z grzebieniami wys. 2 mm.
Obecnie bardzo popularne jegywanie deszczoétektzonych na tzw. Klik, czyli bezolejowo
. W tym przypadku do petzenia elementow zaywamy narzdzi polecanych przez
producentéw, a magto byt pasysciskowe,sciski, mtotki, kliny i t p. Wzadnym przypadki
nie naley uzywat bezpdrednio miotkdw lub innych nagdzi o twardych i ostrych
krawedziach, poniewa maze doprowad# to do nieodwracalnych uszkodzeleszczotek.
Posadzk zaleca si uktad& jako tzw. Ptywaica, czyli posiadajcg kazdej strony odsp od
przegrod §cian, progow itp. )
W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

- kias¢ panelescisle wedtug instrukcji,

- uzywa tylko elementow wykaczapcych polecanych przez producenta

- dokon& przeghdu podtogi po poteeniu paneli.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z bada

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.5.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.2.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.5

6.2.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola wykonania posadzki
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmaéwa
» zgodnd¢ wykonania z dokumentacgtechniczig lub umowg, porownugc posadzki z
projektem przez ogtiziny i pomiary (w tym wielké¢ i kierunek spadkoéw, miejsca
osadzenia wpustow itp.),
» stan podtay na podstawie protokotéw gdzyoperacyjnych,
> jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgoffriolub certyfikatow zgodniei
przedtazonych przez dostawcow,
> prawidtowa¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
v’ przyczepnéci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinwyda gtuchego
odgtosu,
v odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatad dilugdci 2 m — odchylenie nie
powinno by wicksze nk 3 mm na calej diugai taty,
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6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.2. Kontrola jakosci

» Wymagania jak& materialdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez #&aiadczenie o jakii lub znakiem kontroli jakeri
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem.

> Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kbbryviasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowa rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarangyjn

> Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaro@dt —
cieplnych, wilgotnéciowych. Naley sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu,
posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostl obmiarows robét jest M.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
» odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
» odbior czsciowy
» odbior ostateczny
» odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.3.
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8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Odbidr rob6t powinien obejmowag:

> sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez oce@wzrokow,

» sprawdzenie prawidtowéai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieenal
wykona przez ocegwzrokowa,

» sprawdzenie grulci posadzki cementowej lub z lastryka rnglerzeprowadz na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wiykmania posadzki,

» sprawdzenie prawidtowsoi wykonania stykow materialtdw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona za pomog nacihgnictego drutu i pomiaru odchyle
z doktadnéciag 1 mm, a szerok&i spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki,

» sprawdzenie prawidiowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badani
nalery wykona przez ocegiwzrokows.

Odbidr posadzek ceramicznych
Odbior gotowych posadzek ngstije po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiaga Projekt budowlany oraz SST, a #ak
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podanezyodnione zmiany dokonane podczas prac
oktadzinowych i posadzkowych.
Oktadziny i posadzki powinny ldyodebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g
pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina palsadzka nie
powinna zostaprzyijeta.
W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
> jezeli to mazliwe, poprawé oktadzire lub posadz& i przedstawd j 3 do ponownego
odbioru,
> jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci
oktadziny lub posadzki oraz jeli inwestor wyrazi zgog - obniy¢ wartasé
wykonanych robot,
» w przypadku, gdy nieagsmazliwe podane wyej rozwigzania - usugc oktadzire lub
posadzk i wykona je ponownie.
Protokét odbioru gotowych oktadzin i posadzek paeinzawiera:
» ocere wynikow bada,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
> stwierdzenie zgodrgci lub niezgodnéci wykonania oktadzin lub posadzek
z zamoOwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

« PN-EN 685:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe sifiikacja.

s PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjtoWWymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

% PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych gkatowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne pdfyiarze.

% PN-EN 12004/A1:2003 — Kleje do ptytek. Definicjgrymagania techniczne.

« PN-EN 14411:2005- Ptytki i ptyty ceramiczne. Defja, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.

10.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocrize.
« Katalog rozwizan podidég dla budownictwa mieszkaniowego i ogolneG@®BP
Budownictwa Ogolnego. Warszawa 1992.

X - Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, pakpowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montaowych” Tom |
,,Budownictwo ogolne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPIBB

Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
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