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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot izolacyjnych —ekwji krystalicznej - zwjzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pmrzebudowa oraz rozbiorka czsci budynku
przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7; /20, obrb 1084 Srédmiescie w
Szczecinié zgodnie z zakresem robot przedstawionym w dokuawgin projektowej i
przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SSE dokumentacja projektowa, przepisy obgauijacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacjijgitowej i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecangalizacji robét wymienionej w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot izolacyjnych, twm wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowych niezédnych do wykonania przy robotach efych dokumentagj
projektows.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpadarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.7.



1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Stownik Zamowié (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]
i wodnej

4532.0000- Roboty izolacyjne
6

45321.000+ Izolacja cieplna
3

45323.000¢ Roboty w zakresie izolacji
7 dzwigkoszczelnych

45324.000¢ Tynkowanie
4

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania bt

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasadapzej specyfikacjigm.in:
» srodek izolacyjny systemowy ,
> ptyty z pianki poliuretanowej ,
» Cement.

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagjprojektovws, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robat.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
» $rodek transportowy
> wyciag
» samochaod dostawczy do 0,9 t

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 4.1. oraz zaléaem
Producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotycace izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ogci
podziemnych budynkéw

5.1.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodhronnych ogci podziemnych
budynkoéw naley przestrzeganastpujacych wymaga ogolnych:
> izolacje powinny stanowiciagly i szczelny uktad oddzielgy budynek lub jego €#¢
od wody lub pary wodnej,

» izolacje powinnyscisle przyleg& do izolowanego podi@ - nie powinny pkac, a ich
powierzchnia powinna ldygtadka, bez lokalnych wglbien lub wybrzusza,

» izolacja pozioma powinna w sposokagly przechodz w izolacg pionows, bez
przerw,

» rodzaj i ileé¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nglekazdorazowo
projektowa biorac pod uwag istniegce warunki gruntowo-wodne pagog w miejscu
posadowienia budynku oraz uwadhiagc poziom posadowienia,

» izolacja pionowa powinna Bywyprowadzona na min. 50 cm paey poziomu
okalapcego terenu i zak@zona w sposéb unierdawiajacy wnikanie wod opadowych
pod t izolacg,

» niedopuszczalne jestdzenie w ohgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatugcych na siebie w sposéb powoglty ich destrukgj,

> miejsca przeldiizolacji przez przewody lub inne elementy konstyjike powinny by
uszczelnione w sposob wyklucgey przecieki wody do wgirza budynku w tym
rejonie,

» izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny¢byykonywane w warunkach
umazliwiajagcych ich prawidtowe utzenie, tzn.:

v' po zakaczeniu robo6t poprzedzgych roboty izolacyjne, magych stanowd
przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,
v’ w temperaturze otoczenia niezsuej ni podano w instrukcji stosowania



poszczegollnych materiatow izolacyjnych,

v w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach robokzywaley stosowa
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalnamya wbudowywane w trakcie
betonowania.

5.1.2. Wymagania dotycgce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe obiektow budowlanych wykije s¢ wowczas, jeeli jest on

posadowiony powsej zwierciadta wody gruntowej w gruntach przepuahazch.

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ¢xi podziemnych budynkéw przewidziane

S3 nastpujace grupy wyrobow: obiektow budowlanych

» masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,
> papy asfaltowe,
» folie z tworzyw sztucznych.

Odrebrg grup wyrobow przeznaczonych do wykonywania tylko pra@gigociowych izolacji

poziomych, zabezpieczaych przed kapilarnym podgjaniem wody z gruntu,aspreparaty

iniekcyjne.

Wymagania szczegoOtowe w zakresie izolacji przeclgogiowych czsci podziemnych

budynkdéw g nastpujace:

» w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolaggh nieodpornych na
uszkodzenia mechaniczne (np. z mas bitumicznycst) yeskazane wykonanie do-
datkowej warstwy ostonowej na powierzchni takieplaiji, przed zasypaniem jej
gruntem,

» izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechaarie do podiga po winny by
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowa

»  folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mpdpy¢ traktowane jako warstwa
przeciwwilgociowa jedynie w przypadku zapewnienz@zeIndci na zaktadach tych
folii, skutecznego uszczelnienia kredei poziomej folii na powierzchniciany,
rozwigzania uszczelnienia w miejscach zatanizolacji oraz w rejonie pgtzenia z
izolacip poziony; jezeli brak szczegotowych rozgdah w tym zakresie, folie takie
mozna traktowa jedynie jako dodatkowe warstwy drepave.

5.1.3. Wymagania dotycgce izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne budynkéw wykonywane w dwoch przypadkach:

> jezeli obiekt budowlany jest posadowiony parey zwierciadta wody gruntowej,
lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych

> jezeli fundamenty obiektow budowlanych dciany fundamentowe lub ich
fragmenty § potazone poniej zwierciadta wody gruntowej, bez wzdu na
rodzaj otaczagcego
gruntu.

Do wykonywania izolacji wodochronnych i podziemnych budynkoéw as
przewidziane nagpujace grupy wyrobow:

» laminaty z mas hydroizolacyjnych,

> papy asfaltowe,

> folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczysaljetylenu,

» powiokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu,

> preparaty na bazie cementu penetajw ghb podiaa.
Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji wodochyoh czsci podziemnych
budynkéw g nastpujace:

» izolacja wodochronna z wyrobow rolowych i laminat@ewinna by wykony-
wana od strony parcia wody na przegrodzolacja wodochronna z mas
hydroizolacyjnych na bazie cementu redby¢ wykonywana zarowno od strony
parcia wody, jak te od strony przeciwnej, jeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone nikgmi bada



laboratoryjnych,

» w przypadku ukitadania izolacji w budynku posadowionponizej zwierciadta
wody gruntowej, w trakcie trwania robét izolacyjmypoziom wody gruntowej
powinien by obntzony co najmniej o 30 cm patg] poziomu wykonywanej
izolacji -do czasu zabezpieczenia jej wargtiociskovy,

» $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grédionie mniejszej i 12 cm)
powinny by ustawione na podktadacklizgowych z dwoch warstw papy
podktadowej,

» wysokai¢ scianek dociskowych powinnaggiac do poziomu 30 cm wAszego ni
najwyzszy przewidywany poziom wygtowania wody gruntowej,

» powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcjadlowarstw hydroi-
zolacyjnych, pod warunkieme krawedz warstwy wierzchniej jest ufmna na
powierzchni warstwy potmnej niej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po
izolaciji,

> w przypadku przdgia stupa przez izolagjnalezy zapewné mozliwosé¢ od-
ksztatcé stupa przy zachowaniu szczedobpofczenia,

> przegcie rur przez izolagj wodochronna naky wykona za pomog urzagdzen
dtawicowych.

5.2. Wykonanie podigdy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne eg&ci
podziemnych budynkéw

Podtaza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne&d podziemnych budynkow
powinny spetnia nastpujace wymagania:

> powinny by nieodksztatcalne i przendsivszystkie dziatajce obcyzenia,

> izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne¢ei podziemnych budynkéw mag

by¢ wykonywane na podiach: betonowym, z cegly ceramicznej petnej,
klinkierowej i betonowej; nie zalecagswykonywania muréw cgci podziemnych
budynkéw oraz cokotéw do wysokad 0,5 m ponad poziom przylegaggo terenu z
cegiet dziurawek, cegiet kratowek i pustakow ceramych, z cegly wapienno-
piaskowej, pustakéw betonowych, bloczkéw =z autoktawanego betonu
komérkowego,

» w celu zapewnienia prawidiowej wspoétpracy izolazjpodiazem naley stosowa

min. nas¢pujace klasy betonu:
v przy izolacjach z materiatéw bitumicznych B7,5,
v przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10,
v przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznycl2®
v' przy izolacjach z powlok na bazie cementu oraz wypadku preparatow
penetrujcych B20,

» cegta ceramiczna powinna niigredng wytrzymata¢ nie nizsz niz 15 MPa, z&
mur z cegty powinien by wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest
przygotowanie powierzchni murowej pod konkretnyzajdizolacji wodochronnej
zgodnie ze wskazaniami producenta, np. naniesiewgrstwy zaprawy
cementowej, a naginie zagruntowanie powierzchniowe itp.,

» powierzchnia podta powinna by réwna (bez wgbien, wypukiosci oraz
pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona,

» naraza powierzchni izolowanych powinny &ywvyokraglone tukiem o promie niu
nie mniejszym i 3 cm lub sfazowane podtiem 45° na szerokoi i wysokdaci co
najmniej 5 cm od kragdzi,

» wysuszone podie (do wilgotndci nie przekraczarej 5%), przewidziane do
wykonania izolacji wodochronnej metpdtlejenia, naley zagruntowa roztworem
do gruntowania wigciwym dla rodzaju naktadanej warstwy hydroizolagyjrizn.:

v' roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowynpod izolacje na
bazie bitumow,



v' roztworem deklarowanym przez producenta - w przigpatblii z tworzyw
sztucznych,
v roztworem deklarowanym przez producenta lub zevie wod - pod izolacje
na bazie cementu,
> roboty hydroizolacyjne mima rozpoczé, jesli powtoka gruntujca jest rownomiernie
roztozona (cagta) i wykazuje doly przyczepnéé do podiaa,
» do gruntowania betonu wykonanego na ptytach starapiych nie wolno stosowa
roztworéw zawierajcych rozpuszczalniki.

5.3. Wymagania dotycgace wbudowywania poszczegolnych wyrobow hydroizolagych

5.3.1. Izolacje z mas hydroizolacyjnych

Z mas hydroizolacyjnych nitwe jest wykonywane zarOwno izolacji przeciwwilgoaych,
jak tez izolacji wodochronnych. Zakg to od widciwosci stosowanych wyrobow, gtéwnie ga
od wodoszczelnwi powtoki wykonanej z masy hydroizolacyjne;.

5.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizatyjnych
Powtoki przeciwwilgociowe gswykonywane z nagpujacych wyrobow:

» z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych,

» z mas polimerowych.
Przeciwwilgociowe powtoki bezspoinowe wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni
czesci podziemnej budynku przed okresowym dziataniendywopadowej wnikajcej w ghb
gruntu przepuszczalnego i mpgy¢ stosowane tylko od strony zegtrznej fundamentow.
Powloki bezspoinowe nie stanawiolacji wodochronnej w przypadku wygpbwania parcia
hydrostatycznego wody lub w przypadku xdizego zalegania wody w rejonie budynku w
gruncie nieprzepuszczalnym.
Powtoki bezspoinowe nalg wykonywa zgodnie z normami lub instrulkigproducenta. Liczba
naktadanych warstw powinna dygodna z wymaganiami dokumentacji techniczneg, lae
mniejsza ni 2, a hczna grub&t tych warstw nie mniejszan2 mm.

5.3.1.2. I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronnemas hydroizolacyjnych

Powtokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronn@og by¢ wykonywane z
nastpujacych wyrobow:

» z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiedrzygotowane
podiaze,

» z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwaveo odpowiednio
przygotowane podie,

» z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwom@ odpowiednio
przygotowane podie.

Izolacje powilokowe powinny Iy wykonywane przez wyspecjalizowane brygady hydro
izolacyjne bezpwednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych oceysbnpozytywnie do
takiego zakresu stosowania w dokumentach odni@siepi w aprobatach technicznych.

Przy wykonywaniu izolacji powtokowej nadg

» przygotowd podtaze zgodnie z instrukgjproducenta,

» sukcesywnie nangé poszczegOlne warstwy powitoki, zgodnie z instrakcj
producenta.

5.3.1.3. Izolacje z laminatéw wykonywanych z mas dyoizolacyjnych na budowie
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z laminatéd mas hydroizolacyjnych medyc¢
wykonywane:

» z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych Ilub p@&mwych o grubgci 2,5
mm, 3,0 mm, 4 mm lub wkszej, z wktadl zbrogca z tkanin lub widkninnie
podlegagcych korozji biologicznej,

» z mas bitumiczno-mineralnych z wkiagkbrojca z tkanin lub widknin,

» z mas cementowych z wkiaglkbropca z tkanin lub widknin,



» z mas polimerowo-cementowych z wktadibropca z tkanin lub wioknin.
Laminaty mog by¢ stosowane jako samodzielna izolacja wodochronbawurzypadku
laminatdw z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerotwymog; by¢ nanoszone réwniena
powierzchng izolacji z papy. Dobor uktadu warstw jest zalg od wymaganej odporsc
izolacji na dziatanie énienia wody oraz od wéaiwosci konkretnego laminatu w tym zakresie.
Laminaty § wykonywane bezpgoednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady
hydroizolacyjne. Technologia wykonania laminatugma na wtopieniu w magw. wkiadki
zbrofgcej i doktadne pokrycie jej wiokien mgstak aby nie byt widoczny na powierzchni
rysunek wiékien.
Nie naley wykonywa laminatéw z lepikow asfaltowych stosowanych nagor ze wzgidu
na wysoly podatné¢ takiego rozwgzania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych. Wyjtek od tego zalecenia stangwaminaty wykonane z mas asfaltowych na
gorgco ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosa@va dokumentach odniesienia, np.
w aprobatach technicznych.

5.3.2. Wyroby do wykonywania izolacji wg¢bnych

Odrebmg grupe wyrobow stanowg preparaty penetrage w ghb sciany i tworzce izolacg w
scianie metoglkrystalizacji wgtbne;.
Przy wykonywaniu izolacji metadkrystalizacji wgtbnej naley:
> przygotow& podiaze zgodnie z instrukgjproducenta, nanogz preparaty na mokre
podiaze,
> sukcesywnie nanéé preparat, zgodnie z instrulicjproducenta; preparat po
naniesieniu mze nie pozostawiana powierzchni warstwy powtoki, ale nawet gdy taka
powitoka istnieje, nie petni ona funkcji jedynej wawy hydroizolacyjnej - izolagj
wiasciwg jest preparat krystalizagy w porach betonu pod wptywem znajghgj st w
nich wilgoci.

5.3.3. 1zolacje z pap asfaltowych

Izolacje z pap asfaltowych w zafesci od rodzaju zastosowanej papy orazdiowarstw
mog by¢ stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe i wodaeine.
Roboty hydroizolacyjne powinny bywykonywane zgodnie podanymizej wymaganiami:
> izolacje z papy nalgy wykonywa w porze suchej, przy temperaturze paejy
5°C,

> szerokd¢ zaktaddw arkuszy papy w kadej warstwie powinna wynaosico najmniej
10 cm; naley je wykonywa zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

» zaklady kadej nasgpnej warstwy papy powinny By przesungte wzgkdem
zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy izolagyvuwarstwowej - 0 %
szerokdci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3sakdcci arkusza itd.,

> papa na welonie szklanym @ stanowt tylko jedmy warstwe w wielowar-
stwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej

» temperatura lepiku asfaltowego stosowanego nacgow chwili uzycia po winna
wynosi od 160°C do!80°C,

» izolacje wodochronne egci podziemnych budynkéw powinny bydylatowane w
tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktéryclkamano dylatacje konstrukciji
budynku lub dylatacje zgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z ppaasfaltowych termo-
zgrzewalnych, ktoreagsprzeznaczone do przyklejania do podtooraz sklejania madzy

soly metod zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paeieni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powiek -naley przestrzega

nastpujacych zasad:

» palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jednoézie podgrzewat



podtaze | wsege papy od strony przekiadki antyadhezyjnej; jedynyayjatkiem
jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwoweejdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszczagsbgrzewania podia,

» W celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kiotkotrwate,
a ptomie palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w miamadtapiania masy
powiokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pampwaazce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

» fragment wsigi papy z nadtopianpowtoks asfaltows nalezy natychmiast docisit
do ogrzewanego podta watkiem o diugéci rownej szerok&ci pasma papy.

W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylggn naley przestrzega
dodatkowo nagpujacych zasad:

» powierzchnia podia powinna by dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby
zapewnt dobre doklejenie papy do podig

» korzystne jest wykonanie warstwy dociskowe] bezpdnio po wykonaniu
izolacji,

> jest maliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach papa klejonymi na
gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zalest, aby papa
samoprzylepna stanowita piervisspodng) warstwe hydroizolacyja, gdyz wowczas
istnieje  maliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielanigepta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

5.3.4. Izolacje z materiatow rolowych z tworzyw szicznych i kauczuku
Izolacje wodochronne z materiatdw rolowych z twavzsztucznych i kauczuku wykonywane

s jako:

» dodatkowe warstwy drenawe - folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniamilj®-

lub dwustronnymi,
> izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowegoubaci 0,3 mm,
> izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grétid,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC:
gtadkie i ttoczone, membrany EPDM.

Wyroby te mog bye:

> klejone do podiga,

» zgrzewane,

» mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelniemagjgcach zamocowa
Folie PVC ze spodaiwarstwg bitumoodpora mogs by¢ uktadane bezpoednio na izolacji
papowe;.
Zaklady z folii PVC nalgy taczy¢ za pomog rozpuszczalnikbw (cykloheksanonu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowzdtwz krawedzi doszczelrdi tzw.
uptynniory folig. Dopuszcza gitagczenie folii na zaktadach metpdgrzewania.
Mocowanie mechaniczne w abie zaktadu polega na osadzemiuzhikbw mocujcych w
spodniej cgsci zakladu, wzdha linii rownolegtej do krawdzi brzegowej, a naginie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakiado @varstwy spodniej, porulzy
krawedziag zewretrzrng warstwy wierzchniej i lig tacznikbw mocujcych. Nie naley klei¢
zaktadu nadacznikami mocujcymi.
Poszczegblne pasma rolowego materialu hydroizolagg EPDM naley taczy¢ na
zaktadach metad wulkanizacji lub za pomac specjalnego kleju wskazanego przez
producenta.
Folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, fabmyez pohczone z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi, stanawdodatkovq warstwe drenaowo-filtrujaca.
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5.3.5. Wyroby do stopowania przeciekow wody
Do czasowej likwidacji przeciekbw wody wyptijacych w wyniku gkania powierzchni
betonowych stig tzw. preparaty stopage przecieki wody. Wyroby tey produkowane na bazie
cementow szybkowkacych i dostarczane w postaci sypkie;.
Przy wykonywaniu uszczelnienia megogtopowania przeciekdw wody nzje
> stosow@ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem -egroghzania jest
reakch egzotermiczg, zwiazarg z wydzielaniem diej ilosci ciepta,
» po zmieszaniu z wadwcismé preparat w mokr szczelig w murze i przy trzyma
przez kilkanacie sekund,
» po zatrzymaniu przeciekbw wody zabezpi€éczywierzchng dodatkovq warstwg
hydroizolacyjn - wyroby stig jedynie do czasowej likwidacji wyciekdéw wody.
Uszczelnienia powinny kywykonywane bezpgoednio na obiekcie przez wyspecjalizowane
brygady hydroizolacyjne. Technologia wykonania ashtienia powinna hky zgodna z
instrukcp producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.2.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.4.
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d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.9.1.

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu zgogmoich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podiy powinna by przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przysgpieniem do wykonywania izolacji.

b) Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowychi wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych iaslochronnnych polega na sprawdzeniu
zgodndci ich wykonania z wymaganiami powotanych norm gre@towych i wymaganiami
niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta prosvadzana jest przez inspektora
nadzoru:
» w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robot hydro izolacyjnych,
» w odniesieniu do miejsc przeébii dylatacji konstrukcyjnych (kontrola wdzy-
operacyjna) - podczas wykonywania robét hydroizgtach,
» w odniesieniu do zakazenia krawdzi izolacji (kontrola kacowa) - po zakaczeniu
robot.

¢) Ocena wynikéw kontroli
Uznaje s, ze kontrole daty wynik pozytywny, teli wszystkie sprawdzane wtawosci
hydroizolacji § zgodne z warunkami zawartymi w niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
» odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
» odbior czsciowy
» odbior ostateczny
» odbior pogwarancyjny

8.2.0dbidr robdt zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3.0dbidr czesciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.3.

8.4.0dbidr ostateczny robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.4.2.

8.5.0dbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.5.

Podstaw do odbioru wykonania robot hydroizolacyjnychegd podziemnych budynku
stanowi stwierdzenie zgodém ich wykonania z dokumentacprojektow i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczejwpetdzone przez wyniki kontroli
miedzyoperacyjnych i kontroli kacowej.
Wykonawca zobowdzany jest przedstawi
> petry dokumentagj powykonawc3,
> protokoty z przegjddéw kontrolnych oraz certyfikaty jako materiatow i wyrobow,
> stwierdzenie inspektora nadzorde wyniki przeprowadzonych kontroli robot
hydroizolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje & odstpstw od wymaga warunkéw technicznych niniejszej SST. Protokot
odbioru powinien zawieta
» zestawienie wynikow kontroli radzyoperacyjnych i kicowych,
> stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robdét hydroizolacyjnych z
projektem,
» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

s PN-99/B-20130 ,,Piyty styropianowe (PS-E)”

« PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspotczynnik prg@nia ciepta. Metoda
obliczania.”

« PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojonej&ktowanie i obliczanie.”

10.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

% Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlangpowiednia dlazastosowanego
systemu ocieplenia.

% Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich - czs¢ C:
Zabezpieczenia i izolacja, zeszyt 5: 1zolacje przedgociowe i wodochronne Zci
podziemnych budynkéw

« Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przenméepa i przeciekanienscian

zewrgtrznych metod ,lekkg” (dla dcswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
swiadectwo ITB nr 530/85.
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