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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa oraz rozbiorka czsci budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy,
Dz. Nr 12/7; 12/20, obeb 1084 Srédmiescie w Szczecinie zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarzait.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obaaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecargalizacji robot -Roboty elewacyjne

- ocieplenie - Przebudowa oraz rozbiorka e#ci budynku przy ul. Tadeusza
Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7; 12/20, olib 1084Sr6dmiescie w Szczecinie.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
elewacji budynku i obejmayj

a) przygotowanie podia,

b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do fuod,

c) wykonanie warstwy zbrojonej,

d) wykonanie podkfadu tynkarskiego,

e) wykonanie obudowy z oktadzin elewacyjnych cecamych,

f) wykonanie obudowy z oktadzin panelowych

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przWykonawace
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i p

rywatnej

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]
i wodnej
4532.0000- Roboty izolacyjne
6
45321.000+ Izolacja cieplna
3
45323.000+ Izolacja dwigkoszczelna
7
45324.000¢ Tynkowanie
4

1.6. Okredlenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgathsiniejszej specyfikacjas
- plyty z welny mineralnej twarde , 150",
- zaprawa klejowa do wetny mineralnej,
- tgczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem,

- siatka z widkna szklanego,

- podkiadowa masa tynkarska,

- sucha mieszanka tynkarska mi
- katownik aluminiowy ochronny,
- listwa cokotowa,

neralna,




- kotki rozporowe z wikgtami,
- okladziny ceramiczne systemowe lub réwnona
- okladziny panelowe na podkonstrukcji systemowejriulsnowane

2.1.Weina mineralna

Jest to material powstaty z wiokien mineralnych. spuje na rynku w postaci piyt
migkkich, pottwardych i twardych. Plyty majzwykle szeroké& 500 lub 666mm, diugs
1000 lub 2000mm i grudé od 40 do 150mm. €tas¢ objetosciowa mae wynost 35, 50,
60, 80, 120 i 150 kg/m3. Wetna mineralna jest niegatrwata i ma bardzo dobre wiasop
termoizolacyjne. Do ocieplanigian stosuje siodmiarg twardy lub pottward o gestasci 60-
70 kg/m3. Welna mineralna jest stosowana do wsiystibdzajow ociephe

2.1.1. Transport i sktadowanie
Sposob transportu i skladowania powinien zabezpéegmteriat przed wptywem warunkéw
atmosferycznych i uszkodzenechanicznych oraz zgodny z zaleceniami producenta

2.2. Siatka zbropca z wtdkna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadarmie BN-92/P-850100. Naig stosowa
siatke odpowiedm do przygtego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 Riatka
powinna by impregnowana odpowiedpidyspersj tworzywa sztucznego. Sita zrywiapa
pasek siatki 0 szeroko 5 cm wzdhd watku i osnowy powinna wyno&inie mniej nk
1500N/5¢cm.

2.3. Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jesbdkiem gruntyjcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Naley stosowa podkiad wynikajcy z przygtego systemu docieplenia,
posiadajcy odpowiedrdi Aprobat Techniczi Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.3.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gojpnie wolno go zagszcza, rozcieicza
ani faczy¢ z innymi materiatami. Naly go przewoz i przechowywa w szczelnie
zamkngtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperatutodatniej (najlepiej na
paletach). Chroii przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawietwartych napocgych
pojemnikéw. Okres przydatda do wycia masy wynosi 12 miegly od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu.

2.4. Oktadziny elewacyjne
2.4.1. Oktadziny ceramiczne systemowe lub rownouvmae
Oktadziny elewacyjne ceramiczne montowane na systanpodkonstrukciji.

Wiasciwosci:

+ niepalne

- odporne na dziatanie promieni UV i trwata kolorysty

« paroprzepuszczalne

- wodoodporne

« odporne na dziatanie szkodnikow

- kwaso- i zasadoodporne

- odporne na dziatanie czynnikbéw atmosferycznychazuar



« mozliwos¢ zastosowania dowolnej grudmp termoizolaci
- zabezpieczenie budynku przed wptywem szkodliwygmoikéw atmosferycznych
« monta& niezaleny od warunkow atmosferycznych

2.4.2. Oktadziny panelowe systemowe lub rownoumae

Okfadziny elewacyjne panelowe montowane na systeppadkonstrukciji.

Przyktadowe dane produktu :

Moga by¢ montowane nacianach posiadagych juz izolacje lub ich pozbawionych. W
przypadku scian pozbawionych izolacji stosuje¢sidocieplenie scian warstyy wetny.
Zastosowanie na fasadzie budynku zapobiega utewmezgii cieplnej oraz chroni przed
penetracgj wilgoci.

Przyktadowe sposoby morita:

2.4.3. Transport i sktadowanie

Elementy oktadzinowe natg przewozé w ogolnie dosipnychsrodkach transportu . Nalg
tak uktadé elementy, aby nie zostaly one uszkodzone mechairidab przy kontakcie z
agresywnymisrodkami chemicznymi. Zatadunek i wytadunek powindbywa sie w taki
sposOb, aby unik¢ uszkodzé mechanicznych, zabrudzenia.

2.5. Elementy uzupetniagce
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grdbb0,5 mm i wymiarach 25x25 mm



powinny by stosowane do wzmacniania nar@ionowych do wysokai minimum 200 cm
od poziomu terenu oraz nasoprzy aciezach drzwi wejciowych do budynku i okien.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy
- zuraw okienny
- rusztowania zewgrzne

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze Specyfikagj Techniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” oraz zaleceniami
Producenta wyrobu..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Docieplenie welg mineralna

Wetna mineralna jest naturalnym materiatlem izolagy). Popularna nazwa "weina
mineralna” oznacza zaréwno wetrkamienna (skalmy), jak i szklam. Nazwa “"wetna
mineralna" oznaczata wowczas wekamienn (skalrg), jednak obecnie statagsiynonimem
materiatu izolacyjnego wykonanego na bazie widlgkalnych i szklanych.

Zaletami produktow z wetny mineralnep:sbardzo dobra izolacyjsé termiczna (niski
wspotczynnik przewodzenia ciepta), niepao ognioodpornéé, znakomite wigciwosci
pochfaniania gwickow, stald¢ wymiarow i ksztattéw, wytrzymakg mechaniczna petzona
Z naturalg sprzystaicig, odporng¢ biologiczna i chemiczna, stabilitotermodynamiczna
widkna, wodoodporni i paroprzepuszczalié.

Ogodlne zasady, jakie powinny byrzestrzegane podczas prowadzenia prac izoladyjayc
wykorzystaniem wetny mineralnej:

« pracownicy bezpoednio montujcy wetre mineraly powinni nost luzna odziez
ochronny (kombinezon roboczy) orazkawice;

- aby zapobiec powstawaniu B ilosci pylu zaleca si docing& welre recznie, na
przyktad ostrym nzem;

« podczas szlifowania powierzchni ptyt welny skalmagzed natéeniem warstwy
zbrojgcej, wskazane jest zabezpieczenie gérnych drog obdee/ch maseczk
przeciwpytows, a oczu okularami ochronnymi, podobnie jak podczalfowania
betonu czy drewna,;

« pomieszczenie, w ktorym trwgprace nalgy utrzymywa w nalezytej czystdci, a po
zakaczonej pracy pracownicy bigey udziat w montau izolacji powinni umy rece |
twarz zimrny wods.



Mocujemy ruszt, pomgdzy ktory uktadamy piyty z welny mineralnej o grgbo12-15 cm.
Izolacja powinna by dwuwarstwowa. Pierwsza warstwa wetny o géadbd0 cm pomgdzy
stupkami mocowanymi do bali. Do stupkdédw mocujemsgteianie poprzeczny ruszt, pogaizy
ktory uktadamy drug warstwe welny mineralnej o grudoi 5 cm. Odlegté¢ pomiedzy
elementami rusztu powinna ®y-2 cm mniejsza niwymiar piyty, tak by ptyw z welny
mineralnej umiéci¢ w ruszcie na lekki wcisk. Do rusztu ngstie mocujemy fobi
wiatroizolacyjry (paroprzepuszczalh napisem do zewtrz. Nasgpnie montujemy ruszt
(pionowe deski,)do ktorychebziemy nabija listwy elewacyjne.

2) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywasucly masg | mieszé za pomog
wiertarki z mieszadtemzado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zapraw nalezy rozprowadzé na powierzchni ptyt wetlny mineralnej wargtw
grubaci 2-3 mm za pomagcgtadkiej, stalowej pacy. N&wieza zapraw nakladé siatke z
witokna szklanego (z zachowaniem zaktadow min. 50),man nasipnie nanosi drug
warstwe zaprawy grubgci ok. 1 mm i rowno zagtadzgowierzchng, tak by siatka przestata
by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zapraemywa: woda, stwardniate mzna usuné tylko mechanicznie.

3) Wykonanie oktadzin elewacyjnych ceramicznych i gnelowych

Okfadziny elewacyjne natg montowa& na systemowej podkonstrukcji, tego samego
producenta co oktadziny lub przez niego zalecarmntit wykonywa scisle wedtug zaleage
technicznych i technologicznych producenta. Niet jedopuszczalne zagtowanie
systemowych materiatéw lub elementéw innymi pochogmi z ogdlnie dospnych zrédet
handlowych. Kolorystyka zgodnie z dokumenigmjojektows lub uzgodnieniami z nadzorem
projektowym i Inspektorem Nadzoru lubzimierem Kontraktu.

4) Obrdébki blacharskie

Nowe obrobki i inne elementy wykoéfaiorac pod uwag gruba¢ warstwy ocieplenia.
Obrobki blacharskie powinny wystaw@oza lico wykaéczonejsciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewamgzed zalewaniem wad
deszczow.

Powinny by¥ mocowane do kotkobw drewnianych osadzonych w teakoizyklejania wetny
mineralnej, w doktadnie dopasowanych wypcach weiny.

Obrobki podokiennikbw muazby¢ wykonane z blachy nierdzewnej cynkowo-tytanowe;j
malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonaniearstw na styropianie. Podokienniki
powinny mi€ szeroké¢ min. 40 mm w¢ksza, od gkbokaici gotowego écieza. Skrajne
czesci blachy powinny b§ wywinicte pod lgtem prostym do gory na min.2cm. Dhégo
podokiennikow powinna kiyo ok. 1 cm wksza od szerokai otworu w swietle weiny.
Podokiennik naley ,,na wcisk” wsugé¢ az do okna, podsuwag jego kacows, pionowg
krawedz pod okapnik w ramie dgieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sistrym
nozem wetre na styku z blach Rozpezony styropian stworzy nawis na szerégiook. 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakgci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



6.1.2. Zasady kontroli jakdci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-99/B-20130 ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspoétczynnike@nikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojoRmjektowanie i obliczanie.”

10.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlangpowiednia dlazastosowanego
systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd - montaowych” Tom |
~Budownictwo ogolne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przenméepa i przeciekanienscian
zewretrznych metod ,lekky” (dla daswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
swiadectwo ITB nr 530/85.
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