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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa oraz rozbiorka czsci budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy,
Dz. Nr 12/7; 12/20, obeb 1084 Srédmiescie w Szczecinie zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarzait.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane i Wykonawcze, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecarealizacji robot +nstalacje sanitarne
wewnetrzne - Przebudowa oraz rozbiérka cesci budynku przy ul. Tadeusza
Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7; 12/20, olsb 1084Sr6dmiescie w Szczecinie.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Niniejsza SST obejmuje swym zakresem przeprowadzeriot zwgzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych i obejmy;
» instalacje wod.-kan.:
v instalacja wody zimnej
v instalacja wody cieptej i cyrkulacji
v’ instalacja kanalizacji sanitarnej
> instalacja c.o.
> instalacja wentylacji

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze®/ykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria

Nazwa

45.000000+
7

Roboty budowlane

453.00000-
0

Roboty w zakresie instalacji
budowlanych

4533.0000-
9

Hydraulika i roboty sanitarne

45331.000
6

Instalacje cieplne, wentylacyjne i
konfekcjonowania powietrza

45331.100
7

Instalowanie centralnego ogrzewania

45332.200-
5

Hydraulika

45331.210-
1

Instalowanie wentylacji

45332.300-
6

Ktadzenie upustéw

45332.400-

7

Roboty instalacyjne w zakresie sgiz
sanitarnego

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowyiclzagranicznych posiadge

aprobaty techniczne (opinie higieniczne PZH) wydapezez odpowiednie

Instytuty

Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniembanakceptaej Inspektora Nadzoru.
Szczego6lowy wykaz materiatdbw zgodnie z Dokumentapyojektows, Zestawieniem
materiatdbw zawartym w Przedmiarze Robot.




3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
wyciag

zuraw samochodowy

srodek transportowy

samochdd dostawczy do 0,9 t

samochod samowytadowczy do 5 t

betoniarka wolnospadowa elektryczna

zgrzewarka elektrooporowa

YVVVVVVYVYY

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Gruz i materiaty sypkie

Moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, posiadaymi szczelne dno i boki
oraz plandek do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpylenienerigdv w czasie
transportu.

4.2.2. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe naleprzewozé srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatow. Przewane elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem
zesrodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemynalspowodowaniem szkod u oséb
trzecich.

Wykonawca zobowgzany jest przedio/¢ Zamawiagcemu dokument przekazania stali i
elementow stalowych do punktu skupu ztomu zawaesanazw materiatu i ilG¢.

4.2.3. Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztuczmgh

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belly uniemaliwiajaca zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub t@uchow. Gdy rury PVC, Pex. Pexstabi zostaly zatadv
teleskopowo (rury o mniejszefrednicy wewntrz rur o wkkszej srednicy) przed
roztadunkiem wizki nalezy wyjaé rury ,, wewretrzne”.

Gdy rury z PVC, Pex. Pexstahj soztadowywane pojedynczo mua je zdejmowarecznie
(do srednic 160 mm) lub z ayciem podnénika widtowego. Gdy rury g roztadowywane
pojedynczo mana je zdejmowa recznie (dosrednicy 250 mm) lub z ayciem podnénika
widtowego.

Nie wolno rur zrzuca lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny @pmEoczywa na
catej diugdci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postadaporniki boczne w rozstawie



max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdawsic na spodzie. Kielichy rur PVC w czasie
transportu nie magby¢ naraone na dodatkowe ohgenia. Jeeli diugasé rur jest weksza
niz dtugaé¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Rury o mniejszychirednicach i gjzarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisynao
przenost recznie. Niedopuszczalne jestgniecie rur po ziemi. Naky w trakcie transportu
chroni rure przed kontaktem z ostrymi krgdziami. Rury o mniejszyclrednicach mana
wktada: do wykopu bez pomocy spitet pomochiczego.

Ksztaltki i elementy z tworzyw sztucznych ama przewoz dowolnymisrodkami transportu
dostosowanymi do gabarytow przewwaych materialtdbw. Powgze materialy naby
przewozé w sposoéb zabezpieczony przed uszkodzeniem i pezzcgaeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgdadnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, przedmiarem robo6t, wymaganiami niniejszej spdéeyfi, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaranrizgdnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowe] lub wskazanymi nérpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastgnezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawe od odpowiedzialn&i za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentecbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decizrgipektor
nadzoru uwzgidni wyniki bada materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzorgdhp wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty montaowe

5.2.1. Monta urzadzen i osprzetu

Montaz i osprztu urzdzer nalery prowadzt scisle wedtug wskazainstrukcji producentéw i
zalecé projektu.

5.2.2. Montaz armatury

Montaz armatury nalgy wykonyw& zgodnie z zaleceniami producentow i Inspektora
nadzoru. Paiczenia kotnierzowe po zamontowaniu i probach ialeabezpieczy folig
termokurczlivg. Armatura montowana powinna dycisle wedtug zaleae producentéw.
Wszystkie zawory odpowietragpowinny by wyposaone w trwate etykiety.

Przed wejciem przewodow doprowadzaych wod zimmg i cieph naley zainstalowa
zawory odcingjce i wodomierze skrzydetkowe wody zimnej i cieptej.

Wodomierze montowaw pozycji poziomej. Liczydto wodomierza powinnocbyidoczne w
takiej pozyciji, aby odczyt mégt bywykonywany bez utrudnie



Przed wodomierzem, po stronie doptywowej pgleainstalowd armatug odcinajca (zawor
kulowy).
5.2.3. Monta rur
Rury z PCW
Rury naley uktada bruzdach wykutych wcianach z cegiet wg zaleténspektora nadzoru.
Rurochgi wykona z rur PCW 4czonych metogl wciskows.
» rury naley utozy¢ na uprzednio odpowiednio przygotowanym padio
> usuny zalepke zabezpieczags z kielicha ut@aonej rury i bosego kiza kolejnej rury,
» nasmarow& uszczelk i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym,
paslizgowym,
> laczone elementy uky¢ wspotosiowo,
» wiozy¢ koniec bosy do kielicha,
» wcism¢ koniec bosy do kielichazado osagnigcia oznaczenia.

5.2.4.Instalacja wody zimnej i cieptej — zalecenia projetowe

Zasilanie budynku przewiduje sie z wykorzystaniem istniejgcego przytgcza. Pomiar ilosci
pobieranej wody na istniejgcym uktadzie pomiarowym zainstalowanym w studni wodomierzowej.
Odcinek zewnetrznej instalacji od studni pozostawia sie bez zmian. W przypadku stwierdzenia ztego
stanu instalacji zewnetrznej nalezy przewidzie¢ jej wymiane — wg odrebnego opracowania oraz
zgodnie z niezbedng procedurg formalno-techniczng. Wigczenie do instalacji na granicy budynku.
Przejscie przez sciane wykonac w rurze ostonowej D63PE.

Na etapie realizacji zweryfikowac stan techniczny wodomierza oraz zgodnos¢ zabudowy uktadu
pomiarowego z aktualnymi wytycznymi ZWiK. W przypadku niezgodnosci wymieni¢ wodomierz na typu
Js-1.6 Dnl5 z armaturg odcinajacg skosng i zaworem typu EA.

Na instalacji zasilajace] budynek w sanitariacie zgodnie z czescig graficzng zabudowac nalezy
gtéwny zawdr odcinajgcy oraz filtr do wody. Do zaworu i filtra zapewni¢ dostep i mozliwosci serwisowe.
Armature umiescic np. we wspolnej szafce wraz z rewizjg przy pionie kanalizaciji.

Instalacje wodng do przyborow sanitarnych z rozprowadzeniem w posadzce w warstwie izolacji
termicznej oraz w bruzdach Sciennych wykonaé¢ z rur wielowarstwowych z wkiadka aluminiowa.
Potagczenia przewoddw wykona¢ za pomocg systemowych ksztaltek. Pierscienie polgczen instalacii
przebiegajacej w posadzce zabezpiecza¢ warstwa izolacji, w celu uniknigcia korozji. Unika¢ kontaktu
ksztaltek tworzywowych z piankami montazowymi.

Polqcze'nia z'armafurac Za pomocg ksztattek przejSciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy



instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do wody pitnej.

Instalacje projektuje z rur wielowarstwowych wykonanych z sieciowanego polietylenu tgczonych
za pomoca tulei mosiezne] lub zaciskanej osiowo. Rura moze pracowaé przy maksymalne;
temperaturze roboczej wynoszacej 90stC i diugotrwalym cisnieniu roboczym 10bar. Rura speinia
wymagania normy PN-EN 1SO 15875-2, odpowiada réwniez wymaganiom normy DIN 16892. System
posiada atest PZH.

Polaczenia z armaturg za pomocg ksztaltek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy
instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do wody pitnej.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody hudowlane wykonaé w tulejach ochronnych z
tworzyw sztucznych wypetnionych elastyczng masa uszczelniajgcg. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne pofaczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowac.
Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materialem elastycznym. Rura ochronna
powinna byc¢ diuzsza od grubosci przegrody 0 minimum 2 cm.

Przewody prowadzone w bruzdach na zalamaniach musza mie¢ mozliwo$¢ swobodnego
wydluzania. W tym celu nalezy zostawi¢ diuzsza bruzde za przewodem okolo 2-5 cm i wypetnic
skrawkami pianki izolacyjnej przed zamknieciem bruzdy.

Przewody prowadzone w warstwach podlogowych i bruzdach $ciennych mocowac do
konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa, przewody prowadzone po wierzchu scian mocowaé za
pomaocg obejm metalowych z wkitadkg gumowg z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.
W obrebie pomieszczen zaprojektowano rozprowadzenie wody podej$ciami do przyboréw w bruzdach
scian, podejscia prowadzi¢ do wysokosci 0,6-0,8 m nad posadzka zakorczone uniwersalnymi
zaworami kulowymi, ¢wier¢obrotowymi gwintowanymi DN15/12 mm. Przy ptuczkach ustepowych
stosowac zawory katowe DN15 mm, a przy pisuarach zamontowac sptuczke pisuarowa.

W pomieszczeniach wskazanych w czesci graficznej wykonac zawory czerpalne ze zigczka do
weza na wysokosci h=~50-60cm nad posadzka dla celow porzadkowych i technicznych. Dla
wszystkich zaworow ze zlgczkg do weza, stosowad zintegrowane zawory zwrotne antyskazeniowe
przed kurkiem.

Zrodiem cieptej wody dla budynku sa lokalne podgrzewacze przeplywowe podumywalkowe o
mocy 6kW, 230V lub inne zapewniajace wymagane parametry na wylewce. Temperatura wody
w punktach czerpalnych powinna by¢€ nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C. Szczegodty armatury wg
projektu branzy architektonicznej.

Instalacje wodociggowa wody zimnej dla zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na
zimnych powierzchniach rurociggéw nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo. Wszystkie instalacje
wodne zabezpieczy¢ otuling izolacyjng a w przypadku montazu w bruzdach S$ciennych lub
podtogowych poprzez wylozenie otuling laminowang z zewnatrz folia ze wzmocnieniem. Izolacje
dostosowa¢ do Srednic rur (zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,). W miejscach skrzyzowan,
przejsc przez Sciany lub stropy izolacja jako Y2 ww wymagan, dla przewodow w podiodze min. 6mm;
przewody wody zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9 mm.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydluzen przewodéw — zgodnie
z wytycznymi producenta. Rurarz wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany
przez jednego producenta.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykonac probe szczelnosci wg
Warunkéw technicznego wykonania i odbioru rurociggdw”, przy cisnieniu 1,5 x wiekszym od cisnienia
roboczego. Przed przystgpieniem do proby ciSnieniowej nalezy odiaczyé wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby zakioci¢ probe lub ulec
uszkadzeniu.



33 INSTALACJE GRZEWCZE

Obliczenia wykonano zgodnie z normami: PN-EN I1SO 6946, PN-B/03406:1994, PN-82/B-
02403. Do obliczen przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniowg dla | strefy klimatycznej
(tz. = -16°C). Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej podanym w Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. (ze zmiang Dz. U. poz. 926 z 2013r. z dnia 05.07.2013 r.)

Podstawowym Zrédtem ciepta dla budynku jest instalacji typu split chlodzaco-grzewcza
zaprojektowana zgodnie z wytycznymi poprzez zastosowanie niezaleznych instalacji. W sanitariatach
natomiast przewiduje sie elektryczne grzejniki drahinkowe. Dodatkowy grzejnik przy recepciji. Z uwagi
na zabudowe nalezy zapewnic¢ azurowy blat i swobodna cyrkulacje powietrza. Do jednostek zapewni¢
zasilanie elektryczne zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Przewidzie¢ grzejniki z ptynnag lub
stopniowa regulacjg temperatury. Wszystkie elementy instalacji w sanitariatach wykona¢ z
zabezpieczeniem przed kradzieza i zniszczeniem.

Dla ochrony przed wychtodzeniem oraz przeciggami przewiduje sie kurtyne powietrza nad
drzwiami wejsciowymi. Kurtyna wyposazona w sterownik i grzalke elektryczng. Dopuszcza sie
weryfikacje lokalizacji sterownika po koordynacji z branza elektryczng oraz zgodnie z wytycznymi
Uzytkownika.



3.4.3 UKLAD WENTYLACYJNY

W budynku przewiduje sie jeden uklad wentylacji mechanicznej zgodnie z czescig graficzna.
Praca systemu zapewnia dostarczenie wymaganej ilosci powietrza swiezego do pomieszczen oraz
zachowanie wymogow higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach przebywania ludzi.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng N1W1 nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
heksagonalnym przeciwpragdowym podwieszong w przestrzeni nieuzytkowej. Na nawiewie przewiduje
sie elektryczng wtdrng nagrzewnice kanatowg o mocy 6kW. Przy urzadzeniu zaprojektowano thumiki
akustyczne na ssaniu i tloczeniu wentylatorow na nawiewie i wywiewie. Centrala wyposazona w
zabezpieczenia antyzamrozeniowe, kré¢ce elastyczne, przepustnice oraz komplet automatyki.

Centrala musi posiadac¢ certyfikat Eurovent, posiadac automatyke i okablowanie producenta
oraz by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi standardami Ecodesign.

Vn= 1175 m3/h dp=250 Pa

Vw= 1050 m3/h dp=250 Pa
nagrzewnica elektryczna 6kW kanalowa
automatyka producenta

Przed montazem nalezy zweryfikowaé mozliwosci zabudowy urzadzenia zapewniajac
niezbedny dostep serwisowy. Przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ dostosowania konstrukcji obiektu
do montazu centrali.

Wszystkie kanaly wraz z uzhrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwieszaé w sposab trwaly i
pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji przy pomocy
systemowych zawiesi mocowanych do konstrukcji. Podczas mocowania poszczegolnych elementow
instalacji nalezy bhezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposocbu mocowania do
poszczegoblnych elementdéw konstrukciji oraz wykonania samych przejsc.

Kanaly izolowac termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej grubosci 40mm na
zbrojonej folii aluminiowe.

W miejscach, w ktérych moga gromadzi¢ sie skropliny wykona¢ otwory umozliwiajace ich
odprowadzenie. Kanat czerpny i wyrzutowy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwg kauczuku.

Na dachu budynku zamontowac wyrzutnie dachowa, rozmieszczone w odlegtosciach zgodnych
z WT. Czerpnig nalezy zamontowac na Scianie zewnetrznej budynku. Otwory zabezpieczy¢ przed
warunkami atmosferycznymi oraz owadami.

W sanitariatach przewiduje sie indywidualne kanalowe wentylatory wyciggowe. Odcinki
wyrzutowe przewiduje sie odsunac w celu spetniania WT.

3.44 UKLADY WYCIAGOWE SANITARIATOW

Z pomieszczen sanitariatow projektuje sie wentylacje z odprowadzeniem powietrza na zewnatrz
budynku ponad dach. Powietrze wyciggane bedzie poprzez anemostaty wywiewne zgodnie z czgscig
graficzng. Regulacja wydajnosci powietrza odbywa sie na wentylatorach kanatowych oraz poprzez
anemostaty. Przed wentylatorem zamontowaé przepustnice zwrotng samozamykajaca. Po stronie
ssawnej wentylatora nalezy zamontowac ttumiki kanatowe.

Praca wentylatorow zgodnie z programem zalgczania wg branzy elektrycznej, przewiduje sie
wentylacje ciagta.

3.45 KANALY | OSPRZET

Projektuje sie zastosowanie przewodow wentylacyjnych i ksztaltek wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej (wg PN-B-03434:1999) w klasie N (niskocisnieniowe) oraz klasach szczelnosci
Ai B (wg PN-B-76001).

W wszystkich systemach wentylacji zastosowane bedg kanaly okragte typu SPIRO taczone na
mufy i nyple. W przypadku stosowania kanatow prostokatnych wykonywac potgczenia przy pomocy
kotnierzy.

Przewody SPIRO mocowac na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty prostokatne ukladac
na podporach lub podwiesza¢ na typowych elementach mocujgcych z amortyzacjg. W przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne gumowe.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne
oraz elementy wirowe. Usytuowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach.
Obejscia podciggdw wykonaé z tukéw lub odsadzek.

Do regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego zaprojektowano przepustnice wieloptaszczyznowe
dla kanatow prostokatnych (w przypadku wystepowania) i jednoptaszczyznowe dla kanaldw okragtych.
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Wszystkie przepustnice wykona¢ z blachy ocynkowanej.

Nawiewniki oraz wywiewniki beda {aczone z kanalami blaszanymi za pomoca odcinkow
elastycznych izolowanych warstwg widkna szklanego pod ptaszczem z folii aluminiowej wzmocnionej
poliestrem.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi
COBRTI Instal Zeszyt 5.

Przy ukfadaniu ciggow wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ korekty dlugosci
niektorych prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiaréw pomieszczen oraz wykonania
odsadzek w celu omijania kanaldw i elementdéw konstrukcyjnych.

3.4.6 1ZOLACJA CIEPLNA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly biegnace wewnatrz budynku bedg izolowane matami z niepalnej weiny mineralnej
grubosci 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Maty z weiny nalezy mocowac¢ do kanatow
prostokatnych przy uzyciu szpilek klejonych. Krawedzie styku poszczegoélnych odcinkow warstw
nosnych mat nalezy dokladnie sklei¢ przy pomocy aluminiowej tasmy samoprzylepnej.

Kanaly Swiezego powietrza nalezy izolowa¢ samoprzylepnymi ptytami z pianki na bazie
kauczuku syntetycznego. Grubosci izolacji wg aktualnego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.5 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Do chiodzenia pomieszczen w budynku zaprojektowano uklady klimatyzacji freonowej z
czynnikiem R410 — indywidualne uklady typu split oparte o jednostki kasetonowe oraz scienng.
Jednostki zewnetrzne chtodzone powietrzem umieszczone na elewacii.

Dla sterowania jednostkami przewiduje sie przewodowy sterownik centralny zgodnie z czescig
graficzng - sterownik centralny, ktéry posiada funkcje blokowania trybu pracy, blokowania sterownikow
bezprzewodowych, hlokowanie klawiatury, zarzgdzania pojedynczym i grupa urzadzen oraz posiada
tygodniowy harmonogram pracy. Przewidzie¢ niezbedne okablowanie i podpiecie wszystkich jednostek
do sterownika.

Lokalizacje ustalac podczas prac w porozumieniu z projektantem branzy elektrycznej.
Dodatkowo kazdy klimatyzator powinien by¢ wyposazony w sterownik bezprzewodowy w standardzie.

3.5.1 UKLADY KLIMATYZACJI

KLIM 01_1 oraz KLIM 01_2 - jednostki kasetonowe:

Wydajnos¢ chtodzenie 7,0kW (1,2-8,2kW)

Nominalny pobor mocy chiodzenie 2,17kW

EER 3,18; SEER 6,1

Wydajnos¢ grzanie 9,1kwW (2,1 — 10,5kwW)

Nominalny pobér mocy grzanie 2,38kW

COP 3,68; SCOP 4,0

zasilanie 220~240/1/50

wbudowana pompka skroplin o wys. podnoszenia 750mm

klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy w standardzie

panel z obwodowym nawiewem powietrza, powinien posiada¢ mozliwos¢ zaprogramowania kgtow
nawiewu w zakresie 0-40° z pamigcia ustawienia zaluzji,

praca w zakresie temperatur zewn. chlodzenie -15~50°C, grzanie -15~24°C

KLIM 03 - jednostka scienna:

Wydajnos¢ chlodzenie 5,3kW (1,9 — 6,1kW)

Nominalny pobér mocy chiodzenie 1,63kW

EER 3,25; SEER 6,8

Wydajnos¢ grzanie 5,6kW (1,4 — 6,7kW)

Nominalny pobér mocy grzanie 1,5kW

COP 3,73; SCOP 4,2

ERP grzanie A+

zasilanie 220~240/1/50

klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy w standardzie

praca w zakresie temperatur zewn. chtodzenie -15~50°C, grzanie -15~30°C

pompka skroplin niezbedna do odprowadzenia kondensatu,

jednostki wewnetrzna musi posiada¢ mozliwos¢ zaprogramowania katow nawiewu i pamigé
ustawienia zaluzji,

KLIM 05 — jednostki kasetonowe:
Wydajnos¢ chiodzenie 3,5kW (0,6-4,4kW)
Nominalny pobér mocy chitodzenie 0,96kW
EER 3,65; SEER 6,1
Wydajnos¢ grzanie 4,1kW (0,6 — 5,13kW)
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Nominalny pohor mocy grzanie 1,0kW

COP 4,12; SCOP 4,0

zasilanie 220~240/1/50

whbudowana pompka skroplin 0 wys. podnoszenia 750mm

klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy w standardzie

panel powinien posiada¢ mozliwos¢ zaprogramowania katéw nawiewu i pamiec ustawienia zaluzji
praca w zakresie temperatur zewn. chtodzenie -15~50°C, grzanie -15~24°C

3.5.2 ORUROWANIE

Przewody instalacji freonowej wykonane beda z rur miedzianych lutowanych do instalacji
chtodniczych. Do celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym
wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

W celu kompensacji wydiuzen nalezy stosowa¢ kompensatory ksztattowe i punkty stale zgodnie
Z wytycznymi producenta.

W celu zabezpieczenia przewoddéw czynnika chlodniczego na zewnatrz nalezy wytozyé je
otuling wyposazong w plaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego. Odpowiednie zabezpieczenie
lezy w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzacyjnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacjg
kauczukowa, posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70
C) o grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac izolacjg kauczukowsa o
grubosci 25 mm i ostoni¢ blachg stalowg ocynkowang gr. 0,7mm. Catos¢ izolacji montowac tylko na
suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow.

3.5.3 IZOLACJA PRZEWODOW

Wszystkie przewody instalacji ogrzewczej od pomieszczenia wezta do poszczegoélnych
rozdzielaczy wykona¢ w ostonach termoizolacyjnych zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z poZniejszymi zmianami).

Przyjeto grubos¢ izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentow (w odniesieniu do
materlaiu izalacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepla A = 0,035[W/(mK) zgodnie z panizszym:

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy 50% wymagan

Skrzyzowania przewodow 50% wymagarn

5.2.5. Instalacja kanalizacyjna —zalecenia projekiwe

Instalacg kanalizacji sanitarnej nalg wykona& z rur PCW kanalizacyjnych do instalacji
wewretrznych. Odprowadzenie nalewykona do kanalizacji miejskie;.

Odpowietrzenie instalacji naig zrealizowa przez odprowadzenie ponad dach. Potpiony i
diugie podejcia do przyborow naky wyposay¢ w zawory napowietrzage.

Instalacg wyposay¢ w rewizje.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST-1.0.0. ,Wymagania
0golne”.

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy
6.2.1.Badanie odbiorcze szczel&a instalacji

1. Warunki wykonania badania szczelndci:
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» Badanie szczeldaoi naley przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej.

» Jeeli postp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatGw ktérych
zmontowano ox¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau
calej instalacji, wowczas badanie szczétmmalezy przeprowadz na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw ezciowych.

» Badanie szczeldai powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych zlmmscia zamarzngcia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korodigpuszcza siwykonanie badania
szczelnéci spezonym powietrzem.

» Podczas badania szczedobzabrania s, nawet krotkotrwatlego podnoszenidgnienia
ponad warté cisnienia probnego.

» Podczas badania szczelobinstalacja powinna lfyodiaczona odzrodia ciepta/chtodu
lub Zzrodto ciepta/chtodu powinno Byskutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

2. Przygotowanie do badania szczeloi woda zimna

» Przed przysipieniem do badania szczefisowod, instalacja (lub jej a&¢) podlegajca
badaniu, powinna @y skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ te¢ nalery wykonywa
przy dodatniej temperaturze zegtmznej, a budynek w ktorym jest instalacja niezao
by¢ przemarznjty. Podczas pilukania wszystkie zawory przelotoweewodowe i
grzejnikowe powinny b§ catkowicie otwarte, natomiast zawory almspwe catkowicie
zamkngte.

» Przed napetnieniem wednstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie naley wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skuteczneggptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzezg¢azne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca si
polaczenie, z elementem otwiegaym zawor stopowy, wra elastycznego,
umazliwiajgcego odprowadzenie wody place]j do przengnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu itest, w zawdr stopowy naky
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

» Bezpdrednio po ptukaniu naky instalacg napeiné woda, uwzgkdniaj jednoczénie
potrzelg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjiejewyniki badania wody
stosowanej do napetniania i uzupetniania instalagjiz uyte materialy instalacyjne
wymagaj wprowadzenia go do instalacji (Wymagania techmcZOBRTI INSTAL —
zeszyt 6 —tab. 12)
> - Nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, gkepic¢ rure wzbiorcz .

» Po napetnieniu instalacji wadzimmg i po doktadnym jej odpowietrzeniu nale
przy cknieniu statycznym stupa wody, dokd@natarannego przeglu instalaciji
(szczegdlnie paktzen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wysljg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowato rozpoczia badania
szczelnéci.

» Instalacg lub jej czs¢, ktoéra po napetnieniu wadnie kedzie uruchomiona przed
okresem wysfpowania ujemnej temperatury zestnznej, zaleca gialternatywnie:

v’ zabezpiecz§ przed skutkami zamarzmia przez zastosowanie wody
instalacyjne] zesrodkiem obniajgcym temperatyr jej zamarzania i nie
oddziatywupcym szkodliwie na elementy instalaciji,

v’ nie wyposaa¢ w grzejniki, zasfpujac je grzejnikowymi szablonami
montaowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badanimazliwi
spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacjitdow korozji.
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3. Przebieg badania szczelri@i woda zimna

>

>

Do instalacji naley podhczy¢ reczrg pom@ do badania szczelég. Pompa powinna
by¢ wyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien doyizywany cechowany manometr tarczow§re@nica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o0 50 %ksizym od dinienia probnego i dzialce
elementarnej:

v' 0, | bar przy zakresie do 10 bar,

v' 0,2 bar przy zakresie wgzym.
Badanie szczelrdoi instalacji wod mazemy rozpocg¢é po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotovwm do takiego badania i nie wygienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeldo nalery zwiekszye
cisnienie w instalacji za pomgcpompy do badania szczekog kontrolupc jego
wartas¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie ngle
przeprowada zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w talgical0 i 11
Wymaga technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badammperatura otoczenia powinnacby
taka sama (rhica temperatury nie powinna przekraczat/- 3 K) i nie powinno
wystepowa promieniowanie stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczébhowods zimrg, powinien by sporzdzony
protokot badania okétajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono omdono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nafejednoznacznie zidentyfikowate
cze$¢ instalacji, ktora byta obja badaniem szczelé.

4. Badanie szczelngci instalacji sprezonym powietrzem

>
>
>

Badanie szczelrai instalacji mana przeprowadzinie zawiergcym oleju.

Wartci¢ cisnienia badania szczel§m instalacji nie powinno przekracza bar.

Podczas badania powinien doyizywany cechowany manometr tarczow$refnica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %kszym od dinienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar.

Spezarka, uywana podczas badania szczénmstalacji powietrzem, powinna dwyposaona
w zawor bezpieczstwa, ktdrego otwarcie nagt przy przekroczeniu ward cisnienia badania
szczelnéci o nie wecej niz 10 %.

Podczas badania szczeloo instalacji spgzonym powietrzem naky zwrdci
szczegllp uwag na niebezpiecZstwo wynikajce z zagreenia wypadkiem,
spowodowanym madiwosciag wypchnkcia przez sgzone powietrze elementu instalacji
(np. nie naley stosowa jako z&lepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia i podczas badania nieszczeicio instalacji mana je
lokalizowa: akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.

Podczas dokonywania odczytow wskazaanometru na pogtku i na kacu badania
oraz w okresie co najmniej pot godziny przed odemyttemperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (thica temperatury nie powinna przekracza K) i nie powinno
wystepowa promieniowanie stoneczne.

Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne gstvykazanie przez manometr
spadku dinienia oraz nie stwierdzenie nieszczgbionstalacji.

Po przeprowadzeniu badania szcz&hepkzonym powietrzem, powinien Bysporadzony
protokét badania okékajacy ciénienie probne przy ktorym byto wykonywane badaokas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badanieppozvadzono i zak@zono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokolealery jednoznacznie

14



zidentyfikowd& te cz$¢ instalacji, ktéra byta obfa badaniem szczelfm. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nglekreli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania
powinna by przedstawiona do ponownych bada

5. Po zakaiczeniu badania szczelniei na zimno nalexy:

» ponownie dajczy¢ instalacg dozrodta ciepta/chtodu (jeeli byta odiczona),

» podhczy¢ naczynie wzbiorcze,

» sprawdzt napetnienie instalacji wadbraz sprawdziczy cénienie pocztkowe w
naczyniu wzbiorczym jest zgodne z dokumentacj

» uruchomé pompy obiegowe, a nagsinie przeprowadzi badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktawdtalacji, sprawdzi
zgodnd¢ wartgsci cisnienia i r&nicy cisnienia z wartéciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu ba@apowinien by sporadzony protokét zawierafy
wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nialeokreslic¢
termin w ktorym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpiedaieantykorozyjnych powierzchni zewretrznych

instalacji

Badania odbiorcze zabezpiefizeantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji
powinny by przeprowadzone po catkowitym zazeniu wykonywania zabezpiedze
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieglnzakryciem przewodéw. Polegapne

na poréwnaniu jakei wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami &engmi w

dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioaley ocené, wyglad zewrtrzny

izolacji i ich szczeln&t. Po przeprowadzeniu badgowinien by sporzdzony protokot
zawierajcy wyniki bada. Jereli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalekresli¢

termin w ktorym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

» Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejnaigprawdzenie:

» doboru armatury, co wykonujeesprzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem

wykonawczym,

» szczelné¢ polgczen armatury,

» poprawnd¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporzdzi¢ protokot. Jeeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalg okreli¢ termin w ktorym armatura powinna dy
przedstawiona do ponownych bada

» Badania armatury odcinajacej z regulacip montazowa

Badania armatury odcingjej z regulag montaows, przy odbiorze instalacji, obejmyj

sprawdzenie:

» doboru armatury odcingej, co wykonuje si przez jej identyfikagj i porownanie z
projektem wykonawczym,

» szczelné¢ polgczen armatury,

» poprawnd¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury, d) regulacji (ustawienia nastaw
montaowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporzadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania

byt negatywny, w protokdle natg okreili¢ termin w ktérym armatura powinna dy

przedstawiona do ponownych bada
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» Badania armatury automatycznej regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odt@onstalacji, obejmgjsprawdzenie:
» doboru armatury automatycznej regulacji co wykonsje przez ich identyfikagj
(sprawdzenie cechowania) i porownanie z projekichriicznym,
poprawnd¢ i szczelné¢ montau polczer armatury,
poprawnd¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury,
poprawnd¢ montau elementdw i paczen automatycznej regulacii,
nastaw wartéci zadanych na zaworach automatycznej regulaghifunkcjonowania
podczas ruchu prébnego,
plomb na zaworach automatycznej regulacjid€jess wymagane),
poprawndci montau w zakresie BHP (zabezpieczenie przed jmmwem piadem,
hatasem).
Z przeprowadzonych bafiadbiorczych natey sporzdzi¢ protokot. Jeeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalg okresli¢ termin w ktérym armatura powinna &y
przedstawiona do ponownych béada

YV VVVYVY

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniaznaprawdzt, czy w instalacji z armatair
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa gizez urzdzenia do odpowietrzania
miejscowego. Naspnie, po co najmniej dwbdch dobachglego dziatania instalacji na g@o
mozna przeprowadzi badanie odbiorcze skutecZob odpowietrzania instalacji. Po
przeprowadzeniu badgowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewcpejega na sprawdzeniu czy
poszczegolne odgatienia przewodow, przewody zasieg i odpowiadajce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodtway czytelnie oznakowane w sposob
widoczny, trwaly i odpowiadagy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po
przeprowadzeniu badgowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezel
wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalaajrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzeprzed przekroczeniem granicznych

wartasci cisnienia i temperatury natg przeprowadz godnie z wymaganiami normy PN-B-

024109.

Po przeprowadzeniu batigpowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nglekresli¢ termin w ktorym instalacja

powinna by przedstawiona do ponownych bada

6.2.7. Badania odbiorcze poprawnéci dziatania i szczelnéci na goraco instalacji
grzewczej

1. Prowadzenie badania
» Przed przysipieniem do badania nale sprawdz¢ czy wykonane przegrody zegtrene
budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nale sprawdzt szczelné¢ okien i
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drzwi oraz spowodowausungcie zauwaonych usterek. Istotne spostteaia powinny
by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a iptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokdle odbioru.

» Badanie dziatania i szczelfw na gogco naley przeprowadxz:

v' po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczalnoa zimno,
v po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaabezpieczenia instalacji,
v' po przeprowadzeniu regulacji moabavej i eksploatacyjnej w niezdnym zakresie,

» Badanie dziatania i szczelig na gogco naley przeprowadzi po uruchomienidrodta
ciepta, w miag mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczaych parametréw obliczeniowych.

» Przed przysipieniem do badania dziatania i szczémma gogco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

» Podczas badania dziatania i szczetmma gogco naley dokon& ogledzin wszystkich
pofaczen, uszczelnid, diawnic itp. oraz skontrolowa zdolnd¢ wydtuzania
kompensatoréw. Wszystkie zauwmme nieszczelrfgi i inne usterki natey usung.
Wynik badania uwza st za pozytywny, jéi cata instalacja nic wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono odzé# i innych trwatych odksztatee

» Po przeprowadzeniu batlgpowinien by sporadzony protokot zawieragy wyniki
bada. Jereli wynik badania byt negatywny, w protokéle ngleokresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna Byprzedstawiona do ponownych bada

6.2.8. Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru popradeiaziatania instalacji, pomiary nalg wykonywa
w sposob okrdony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — z@s6 oraz
powotanych normach i rozpai@zeniach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Jednostk obmiaru jest:
- mb, nf, m’, sztuka, komplet, kg

Zakres niezkednych ustaler w umowie miedzy inwestorem a wykonawg instalacji
W zwigzku z odbiorem instalacji umowa ¢dzy inwestorem a wykonawaénstalacji powinna
zawierd& nastpujagce ustalenia:
» Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonaniadbioru instalacji
wentylacyjnych oraz okéenie zakresu procedur kontrolnych (np. toleranciji,
metod pomiarowych itd.) jak rownieewentualne odgpstwa i zmiany (w
uzgodnieniu z projektantem);
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Okreslenie odpowiedzialrgei za przeprowadzenie procedur kontrolnych i
ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu arhad

Parametry projektowe dotygze instalacji (np. sposolzytkowania budynku);
Warunki pé&niejszego wykonania bafiaktére nie mogly by zakaiczone z
uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brakytkowania
pomieszcze);

Zakres ilgciowy (poziom) prac zwizanych z kontral dziatania i pomiarami
kontrolnymi;

Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikowdd@ (np.
powtdrzenie badapo naprawie instalacji). Umowa na wykonanie irestpl
powinna okréla¢ rodzaj i liczle urzagdzen, ktére powinny by zamontowane
(przez powotanie si na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie
kompletndci instalacji powinno b§ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych ugdlizer | ich wymaga technicznych (specyfikacji ugdzen

i elementow instalacji). 38 wymagania techniczne poszczegolnychadean

Sa przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpoadadtym
wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny roboét poprzedzapcych wykonanie instalacji

» Odbiory medzyoperacyjne g elementem kontroli jakai robdét poprzedzagych
wykonywanie instalacji i w szczegoélfm powinny im podlega prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowandpliasji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonagliementow tej instalaciji.

» Odbiory medzyoperacyjne nahy dokonywa& szczegolnie, jeeli dalsze roboty ¢l
wykonywane przez innych pracownikow.

» Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do
nastpujacych rodzajow robot:

v

v

wykonanie przeg dla przewoddw przeZciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu,

po dokonaniu odbioru rmadzyoperacyjnego natg sporzdzic protokot
stwierdzagcy jakas¢ wykonania robét oraz potwierdaay ich przydatné do
prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nglejednoznacznie
identyfikowa: miejsca i zakres rob6t ahych odbiorem.

> W przypadku negatywnej oceny jako wykonania robot albo ich przydatod do
prawidiowego wykonania instalacji, w protokole ngleokreili¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehpgch. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny-czsciowy instalacji

Odbior techniczny-ggciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulescz
instalacji j, do ktérych zanika degt w wyniku pos¢pu robo6t. Dotyczy on na przykiad:
przewodow utaonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach kamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych vaatu ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnieprzeg¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie ¢olzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego
(technicznego).

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru f&oowego
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(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

» sprawdz¢ czy odbierany element instalacji lub jeje&Z jest wykonana
zgodnie z projektem wykonawczym oraz z ewentualnympisami w
dzienniku budowy dotyegrymi zmian w tym projekcie,

» sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, va przypadku
odstpstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

> przeprowadd niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzdzic protokot potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robo6t, zgoddé wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, piyavny
wynik niezlzdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizagzesci instalacji, ktére byly olgte
odbiorem cgsciowym. Do protokétu naley zabczye protokoty niezbdnych bada
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwe@zowego, w protokole naky okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehoggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbidr techniczny-kaicowy instalacji
1. Instalacja powinna IByprzedstawiona do odbioru technicznegadawvego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

» zakaczono wszystkie roboty morawe przy instalacji, gcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

» dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym,

» zakaczono uruchamianie instalacji obejrcg w szczegolrii regulacg montaows
zapewniajcg uzyskanie zatmnych parametrow czynnikow: grzejnego i chtodniezeg
temperatura zasilania, przeptyw§rienie dyspozycyjne)

» zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wylkkaeniowe i inne, mage wptyw
na efekt chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwarprzez instalagji spetnienie
wymaga w zakresie izolacyjri@i cieplnej i innych wymaga zwigzanych z
oszczdnacig energii.

1. Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

> projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi eigalnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

» dziennik budowy,

> potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
warunkami pozwolenia na budewprzepisami,

» obmiary powykonawcze, e) protokéty odbiorowedayoperacyjnych,

» protokoty odbioréw technicznych-eiowych,

> protokoty wykonanych badeodbiorczych,

» dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktorych wykonano instalacje,

» dokumenty wymagane dla udzen podlegagcych odbiorom technicznym,

» instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdy,instrukcg obstugi

instalacji.
2. W ramach odbioru kecowego nalgy:
» sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektenvykonawczym,
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3.

» sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadkustgastw,
sprawdz¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniec&owprowadzenia
odstpstwa,

sprawdz¢ protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

sprawdzé protokéty odbiorow technicznych gxiowych,

sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

uruchomé instalacg, sprawdzt osiganie zakladanych parametrow.

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przeciem instalacji do tytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidalsji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakmygotowania
instalacji do wuytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nafe
przeprowadzi ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto sprawdgiczy w czasie pondzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej kor@zj zamarzrgciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

YV VVY

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagabadania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaeayjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngj i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngj z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgk cieplna przewodow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztaltki. Wymagania i metody batda
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwfgoowa budynkow. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne.

+ Apl:1999 Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i
badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzepwikdVNymagania i badania
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PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkitteiczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodylbaa

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplnaetody bada

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodcio

PN-EN ISO 13789:2001 Wdaiwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynniki strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje cdnggo ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury atdiiowe zewetrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezrzenie instalacji wodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpetkzanie instalacji ogrzewia
wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lega cieplna przewodéw,
armatury i uradzer. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnsjctwo. Obliczanie zapotmednia na ciepto

pomieszcze o kubaturze do 600 m

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogoine
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania.
PN-EN 1736:2003 Instalacje ¢binicze i pompy ciepta. Elementy podatne
rurociggéw, ttumiki drga i ztacza kompensacyjne

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ¢bnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyce
bezpieczéstwa i ochrony $rodowiska. Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody f@oksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostaknym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody f@dksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Termiogih

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodggowe - Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Azl)

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagawiarojektowaniu

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjrfeodstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjn8zczelné¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002: 1976 Wentylacja - RBokenia urzdzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Whdzenia wentylacyjne kKmowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnyemykagcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw - Centrale wiaatyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Siprzewoddw - Wymagania dotygze
czesci skladowych sieci przewodow utatwdag konserwaejsieci przewodow
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury khadametody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klitgaacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i poog przewodow -
Wymagania wytrzymakziowe
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PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrzia wentylacji ogolnej —
wymagania, badania, oznaczenia
PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja -Temolbgia

10.2. Pozostate dokumenty

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002w. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Wiuiu Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodegiowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.
PKTSGGIK, Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DT&pcentéw rur, armatury i
urzadzen.

Zalecane do stosowania przez Ministra InfrastryktWymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 4 — ,Warunki techniczne wylania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”

Zalecane do stosowania przez Ministra InfrastryktWymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wylamia i odbioru instalacji
wentylacyjnych

Zalecane do stosowania przez Ministra InfrastryktWWymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wylania i odbioru instalacji
ogrzewczych”
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