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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa oraz rozbiorka czsci budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy,
Dz. Nr 12/7; 12/20, obeb 1084 Srédmiescie w Szczecinie zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarzait.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obaaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecargalizacji robot -Tynki wewnetrzne
w budynku - ,Przebudowa oraz rozbiorka czsci budynku przy ul. Tadeusza
Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7; 12/20, olsb 1084Srédmiescie w Szczecinie.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
okfadzin wykonanych na powierzchni pogiocianach) w budynku i obejmy;j

» przygotowanie podim,

» przygotowanie zapraw tynkarskich,

> wykonanie tynkoéw wewgtrznych.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze¥ykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowié (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
454.00000+ Roboty wykoinczeniowe w zakresie
1 obiektéw budowlanych
4541.0000- Tynkowanie
4

1.6. Okredlenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1. Spoiwa
2.1.1. Cementiwapno
Cement, wapno powinny spetdiwymagania podane w normachpavowych.

2.1.1.1. Transport i sktadowanie

Cement powinien pochodziz jednegozrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i
jego jaka¢ okreslona atestem — musi by atwierdzona przez Kierownika Budowy.
Przewo6z cementu powinien odbyévsic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaenie
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany me by w nas¢pujacych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w skiadach otwartych, zabezmegch przed opadami albo w
magazynach zamkgtych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadausz postanowieniom normy BN-88/B-
6731-08.



2.1.2. Glina

Glina stosowana do tynkow powinna zawéeta20 % piasku, nie powinnaaiet obcych
zanieczyszcze Powinna ona po ukopaniuzbkowa przez okres zimowy w hatdzie na
otwartym powietrzu. Glia nalezy, co najmniej 24 godziny wcgeiej rozrobé wods do
konsystencji ciekiej, a przed dodaniem do zaprawyrié nadmiar wody i dodawaw
postaci zawiesiny (0 konsystencjstej smietany). Mana réwnie dodawa gling w postaci
proszku.

2.1.2.1. Transport i sktadowanie

Glina powinna pochodgziz jednegazrrédta. Pochodzenie gliny i jej jaké okreslona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez prodiacepodlega zatwierdzeniu przez
Kierownika Budowy.

Gling nalezy przewoz¢ w warunkach zabezpiecaaych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruaeywW/w zasad naky przestrzega
przy zatadunku i wytadunku.

Gling naley przechowywéa w warunkach zabezpieczaych p przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.2. Piasek i woda
Piasek powinien spetnia wymagania obowjzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:
> nie zawiera domieszek organicznych,
» miec frakcje r&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35 - 0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisy+ 2,0 mm,
» przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowegear&sé pytdbw mineralnych o
srednicy pontej 0,05 mm nie powinna bywicksza ni 1 % masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.
Do gfadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o oczkach
0,5 mm.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Kruszywo powinno pochodgiz jednegozrédia. Pochodzenie kruszywa i jego jé&ko
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonapejez producenta, podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Kruszywo naley przewozé w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszanienmymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkéw itp.). W/w zasad nableprzestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo naley przechowywd w warunkach zabezpieczaych je przed
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmigegam innymi kruszywami.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna speléiazZymagania podane w normie iséwowej na woe do
celow budowlanych.

Tablica 1. Wymagania ogolne.

Wymagania Metoda bada
Barwa powinna odpowiaddarwie wody wodogigowej
Zapach woda nie powinna wydziélzapachu gnilnego wg PN-B-32250




Zawiesina woda nie powinna zawiéraawiesiny np. grude
ktaczkow

PH nie mnie| 4

niz

o)

2.2.2.1. Transport i sktadowanie
Nie okrela sk wymaga dotyczcych transportu i sktadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
» $rodek transportowy
» samochaod dostawczy do 0,9 t
» zuraw okienny przerimy
> betoniarka wolnospadowa elektryczna

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
Warunki transportu materiatévg skreslone:
» dla spoiw w punkcie 2.1.1.1.i2.1.2.1.
» dla piasku w punkcie 2.2.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okla si warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiea

Tynki gipsowe mana wykonywa na podtaach mineralnych z cegty ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwyktego i komorkowego oraz phorowo-cementowych. Nie zaleca
si¢ natomiast stosowania tych wyrobow na padth drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

Podtaze powinno by oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczow i réwne, bebrzuszé.
Metalowe elementy natg zabezpieczy antykorozyjnie - na przykiad przez pomalowanie
farbg antykorozyjm. Na pohczeniach dwoch rodzajéw materiatu trzeba przykpss siatki
nylonowej szerokéi 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatkalezy rOwniez zastosowa przy
wypetnianiu zaprawbruzd na instalacje elektryczne.

Na czas tynkowania okna zabezpieczafelig, oscieznice drzwiowe - temg malarsk, a
puszki i gniazdka - specjalnymi zatyczkami, styem@m lub papierem.

Sciany o duej powierzchni dzieli s na pola szerokoi okoto 2 m, przyklejajc w takich
odstpach listwy prowadge. Przed rozpoeziem tynkowania nat@ wzmacnia $i



naklejapc naraniki. Przed utdgeniem tynku podize naley zagruntowd Gtadkie
powierzchnie (na przyktad betonowe) trzeba koniecpokry srodkiem zwekszapcym ich
szorstkd@¢ i przyczepnét. Podi@za bardzo chionne, takie jak beton komoérkowy, oraz
nierownomiernie wchianiage wilgat, jak cegta, naley natomiast pokr§y srodkiem
uszczelnigjcym.

5.2.Przygotowanie zapraw tynkarskich

Gipsowg zaprawg tynkarsk uzyskuje si poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej
mieszanki z odpowiedsqiiloscia wody. Jéli zaprawa bkdzie ukiadana maszynowo, wod
suchy mieszank miesza s w agregacie tynkarskim.

Zaprawy musz spetni& wymogi PN-90/B-14501 i PN-B-10109:X1 1998.

5.3. Wykonanie tynkéw

Uktadanie tynkow naley rozpocza¢ po wyschngciu scian i sufitow, tak aby ich wilgotr$é
nie przekraczata 2-3%. Mugztez juz by¢ zakaczone wszelkie prace instalacyjne,
zamontowane @ieznice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszcoénidrzymywa Sie

w granicach od +5°C do +25°C.

Tynki uktada s§, zaczynajc od sufitu i przechodz dalej dascian.

5.3.1.. Wykonanie mechaniczne tynkow
Kolejnos¢ czynnaci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczysaoan i
przygotowanym podtau jest nasfpujaca:
wyznaczenie lica powierzchni tynku,
mechaniczne wykonanie obrzutki,
mechaniczne wykonanie narzutow,
mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym kdzmym zatarciem,
reczne wykaczanie tynkéw, tj. wykonaniesoiezy, gzymsow, wyskokow itp.
Dokladmy receptu¢ zaprawy nalgy ustaldé kazdorazowo po dostarczeniu na budomowe]
partii sktadnikow lub przy zmianie wilgotéo dostarczonych sktadnikéw.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowadv mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynost nie mniej nk 2 minuty.
Kazdorazowo naley sprawdzé stan wzy oraz ich pajczer i mocowa. Przed rozpogxiem
tynkowania nalgy przepompowa przez wze 2 wiadra mleka wapiennego w celu
zwickszenia pélizgu zaprawy.
Koncowke tynkarsk, naleey prowadzé ruchem ciglym wahadtowo - posuwistym,
zachowugc optymalna odlegkt koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

» nanoszenie obrzutki i gtadzi - przyednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy

srednicy dyszy 13+14 mm ok. 30 cm,
» nanoszenie narzutu - préyednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, préngdnicy dyszy
13 — 14 mm ok. 18cm.

Narzut naley sciggat paa drewnian.
Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zapravalezy narzuca pasmami, przy czym
przerwy medzy pasmami nie powinny bByszersze i pasma. Nagpnie wypeinia si
przerwy megdzy pasmami. Grulsé gtadzi po ¢cznym jej wyrOwnaniu powinna wynd@sP
mm.

YVVYY



Lista kontrolna do sprawdzenia stanu podida pod tynk

Cecha Metoda kontroli Wynik kontroli Srodki zaradcze
Wilgotnosé¢ Wyglad Ciemny kolor Odczeka az podiaze odpowiedni@
Prébascierania Odczucie wilgoci wyschnié
Proba zwikania Powolne wchtanianje
wilgoci lub jej brak
Rownda¢ podiaza Sprawdzanie przZyNieréwnaci Wyrowna, jezeli powyzej
pomocy faty dopuszczalnych
Przywierajce ciala Wyglad R&nica w kolorze Oczyszczenie przy pomocy kielni,
obce, kurz| Prébascierania Kurzenie si szczotki, miotly, itp., wzgldnie wody i
zabrudzenia pozostawienie do wyschyuia
Luzne i zwietrzate Préba drapanigOdiupywanie si czsci| Doktadne usuniecie zanieczyszoze
czesci podtaza (skrobania) podiaza przy pomocy szpachli, szczotki

Prébascierania

Piaszczeniegsi

stalowej, miotty

Resztki olejy Préba zwitania Woda nie wska (tworzy| Oczyszczenie przy pomocy pary

szalunkowego krople) wodnej z dodatkiemsrodkéw, zmycie

wzglednie  srodkow| Swiatto Fluoroscencyjne czys wodg | pozostawienie dp

antyadhezyjnych ultrafioletowe swiecenie wyschnicia lub zastosowanigrodkow

specjalnych

Staba chtonné | Wyglad Powierzchnia blyszgza | W przypadku tynkéw zawiergych

podiaza betonowegpPrébascierania Powierzchnia gtadka |gips: zastosowamostek zwkszapcy

bez srodkow| Proba zwitania | Beton nie zmienia kolof@rzyczepnéc®, w przypadku tynkow

antyadhezyjnych z jasnego na ciemny, nieem.-wap.: zastosowa  $rodek
wchtania kropelki wody | zwigkszapcy przyczepnét

Silna chtonnéc | Préba zwikenia Bardzo szybko zmieni®@brzutka wsipna,srodek wyréwnujcy

pozostatych  podity kolor z jasnego ngchionna¢

tynkarskich (nie beton) ciemny

Ztuszczenie
powierzchniowe
odspojenie betonu

Proba
(skrobania

drapanigOdrywanie

_ s
tuszczenie

Szczotkowanie  szczaik  stalowg,
piaskowanie, szlifowanie

Préba zwitania

Niska chtonni@ podtaza,
w zarysowaniac
przebarwienie  (mocn
wchtanianie wody)

-

Wykwity Wyglad Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o |ile
konieczne naniesienie mostka
adhezyjnego, wzgtinie innegosrodka
zwigkszapcego przyczeprig

Temperatura: Pomiar: Poniej + 5° C Ogrzewanie i wietrzenie pomieszczenia

1. powietrza w 1.termomoetr i dostateczne nagrzanie pozho

pomieszczeniu 2.termomoetr  do

2. poditaa mierzenia  temp.

podiaza

! Wymagany ewentualny pomiar wilgotuwb szcatkowej betonu wykonuje siprzy pomocy wilgotnéciomierza
elektrycznego lub préby suszenia a materiat do hiadaobiera i z gkbokasci 2+4cm.

2 Dopuszczalne odchytki podano w normach: PN-68/B2D) PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-
10024, PN70/B-10026.
% Mostki przyczepngciowe dla tynkéw zawieragych gips nie nadaijsic pod tynki cementowo — wapienne.



Wymagania dla tynkéw zgodnie z tafpebr 5 PN-70/B-10100

Kategoria| Odchylenia odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku | Odchylenie

tynku powierzchni tynkd Pionowego Poziomego przecinagcych sg
od pfaszczyzny |i ptaszczyzn od &a
odchylenie od przewidzianego w
linii prostej Projektu

i Nie wicksze ni 3| Nie wigksze nz 2 mm|Nie wigksze nz 3 mm| Nie wigksze ni 3
mm i w liczbie nigna 1 m i og6lem niena 1 m i ogélem niemmnal m

wigkszej ng 3 na wiccej nz 4 mm wj wi¢cej nz 6 mm ng
catej diugdgci faty| pomieszczeniach do 3,balej powierzchni
kontrolnej 2 m m wysokd&ci oraz nig ograniczonej
wiecej niz 6 mm w|przegrodami

pomieszczeniach pionowymi (  sciany,
powyzej 3,5 m| belki itp.)
WYSOKGCi

5.4. Prace wyka@czeniowe

Tynki gipsowe schyy w zalenosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysyddan
pomieszczeniach nate zapewnt odpowiednda wentylacg, ale trzeba unikaprzeciagow i
bezpdredniego nastonecznienia.

Aby mozna byto tynki malowé, ich wilgotng¢ nie mae przekracza 1%. Do malowania
mozna stosowa farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowNie zaleca si
natomiast malowania tych tynkéw farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktoreddzie nakladana glazura, zacieralsez ostatecznego wygtadzania.
Przed nateeniem ptytek naley zagruntowa tynk.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Kontrola wykonania tynkéw
Badania kontrolne gotowych tynkow powinny uthwié¢ ich ocer, w szczegolni
sprawdzenie:

» zgodndci ich wykonania z dokumentacjobdét tynkowych z uwzgbinieniem zmian
podanych dokumentacji powykonawczej,
certyfikatéw lub deklaracji zgodsoi zastosowanych wyrobow budowlanych,
prawidtowaci przygotowania podioy,
przyczepnéci tynku do podtaa,
grubaci tynku,
wygladu i innych wi&ciwosci powierzchni tynku,
prawidtowaci wykonania powierzchni i kraydzi tynku,
wykonczenia tynkdw na nagach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Badanie tynkéw nalgy przeprowadz w sposob podany w PN-70/B10100 p. 4.3.

YVVVYVYYVYYVY

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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7.5. Jednostka obmiaru robot
Jednostk obmiarows robét jest m. llos¢ robét okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
» odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
» odbior czsciowy
» odbior ostateczny
» odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.6. Odbidr poszczegdlnych robot

Zgodna¢ wykonania tynkéw stwierdza ¢si na podstawie poréwnania wynikow
przeprowadzonych bafia wymogami okrdonymi w PN-70/B10100.

Tynk powinien by odebrany, jéi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pdgsvinien by przyjety.

a) Odbior podtoza

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przysgpieniem do robot
tynkowych. Jeeli odbior podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngle
podiaze oczygci¢ i zmy¢ wods.

b) Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przeagicia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczag.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotliptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugei taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
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> pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie wdej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

» poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogotem nie gdej nz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

> wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

> trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezemnccherze wskutek
niedostatecznej przyczepiaotynku do podiaa.

¢) Odbidér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo -artonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny iywigksze nk 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Placi sé z nf powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbiorkrusztowa,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

siatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

YVVVVYVYVYYVYYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

« PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarow w budownictwiastanowienia ogolne.

s PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech ycaAmych i
wytrzymatagciowych.

% PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaamip i badania przy
odbiorze.

% PN-B-10109:XI1 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Beenieszanki tynkarskie.

« PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

% PN-B-19701 - Cementy powszechneggytiqu.

« PN 90/B-30020 - Wapno.

% PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betmnaapraw.

« PN-ISO 3443-1:XIl 1994 - Tolerancje w budownictwigodstawowe zasady oceny i
Okreilenia.

10.2. Materialty pomocnicze

« Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim pany odpowiadéa budynki i ich
usytuowanie”
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Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlangpowiednia dla zastosowanego

materiatu oktadzinowego.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batimo - montaowych” Tom |

,,Budownictwo ogolne”.
» Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszaw8719
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