PRZEBUDOWA ORAZ ROZBIORKA CZ ESCI BUDYNKU
PRZY ul. T. A. WENDY W SZCZECINIE
SZCZECIN, ul. TADEUSZA APOLINAREGO WENDY,
Dz. Geod. Nr 12/7; 12/20, OBRB 1084SRODMIE SCIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.3.1.1.
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1

Opracowat. Bronistaw Wilczyski

Stargard
Styczeéh 2018 .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3.1.1INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

Spis trdci
1. Wstp
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacgfr@cznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t aftych SST
1.4. Ogo6lne wymagania dotyce robot
1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi€CPV) — nazwy i kody grup, Klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe
2. Materialy
2.1.0g6lne wymagania dotyce wiaciwosci materiatdw
2.2. Rodzaje materiatow
2.3. Warunki przgria na budow materiatéw do rob6t montawych
2.4. Warunki przechowywania materiatbwnglontazu instalacji elektryczny
3. Sprzt
3.1. Ogolne wymagania dotyce sprztu
3.2. Sprg, ktéry maze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaly spitzi sprzt zamienny
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
5.2. Roboty montawe
5.3. Monta opraw @dwietleniowych i sprztu instalacyjnego, usdzehr i odbiornikbw energii
elektrycznej
5.4. Pgjczenia wyrdwnawcze gtéwne i dodatkowe (miejscowe)
5.5. Instalacja odgromowa
6. Kontrola jakéci robot
6.1. Zasady ogolne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
7.2. Zasady okfkania ilasci robot i materiatow
7.3. Urzgdzenia i spret pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
8.2. Odbior robot zanikgiych lub ulegajcych zakryciu
8.3. Odbior g&ciowy
8.4. Odbior ostateczny robot
8.5. Odbior pogwarancyjny
9. Podstawa ptatroi
9.1. Ustalenia ogolne
10. Przepisy zwzane
10.1. Polskie Normy
10.2. Pozostate Przepisy



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa oraz rozbiorka czsci budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy,
Dz. Nr 12/7; 12/20, obeb 1084 Srédmiescie w Szczecinie zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarzait.

Podstaw opracowania niniejszej SSTg s Projekty Budowlane, przepisy oba&ujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecanivedlizacji robot - Instalacje
elektryczne wewretrzne - Przebudowa oraz rozbidrka casci budynku przy ul.
Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7; 12/20, oty 1084Sr6dmiescie w Szczecinie.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Niniejsza SST obejmuje roboty zygane z wykonaniem:
» instalacja elektryczna:
instalacja éwietlenia ogolnego i gniazd wtykowych
instalacja éwietlenia ewakuacyjnego
instalacja éwietlenia zewgtrznego
instalacje niskomdowe
instalacja wyrownawcza
instalacja przeciwpor&niowa
instalacja odgromowa
instalacja przyzywowa
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1.4. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze®/ykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000+
7

Roboty budowlane

453.00000-
0

Roboty w zakresie instalacji
budowlanych

4531.0000-
3

Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

45311.000

0

Roboty w zakresie przewodow
instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45311.100

1

Roboty w zakresie przewodow
instalacji elektrycznej

45311.200

2

Roboty w zakresie opraw
elektrycznych

45312.311

0

Instalowanie éwietlenia

45315.100

9

Instalacyjne roboty elektryczne

45315.600-

4

Instalacje niskiego naggia

1.6. Okredlenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.0g06Ilne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatow




Do wykonania i montas instalacji, urzdzea elektrycznych i odbiornikbw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych naglestosowdé przewody, kable, ospgiz oraz
aparatug i urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajevgroby, dla ktérych producent lub jego
upowaniony przedstawiciel:

-dokonat oceny zgodsoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego
systemu oceny zgodéa,

-wydat deklarag zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez edijinarodowy Komisje
Elektrotechniczga (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, nornkyajowe
opracowane z uwzglinieniem przepisow bezpieddwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczych Zatwierdzenia Spgiu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanBnegodnie z obowgzujacymi
przepisami,

-wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywob
umieszczonego w okilenym przez Komisj Europejsk wykazie wyroboéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzigva,

-wydat aswiadczenie,ze zapewniono zgodd§é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymindywidualry dokumentag
projektow, sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniaidevinictwie i uwzgldnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotygzym montau urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekinygej powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach,lmgtexh technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sj, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galgiazolacg wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtogchronm.

Jako materiaty przewodeze mana stosowamiedz i aluminium, liczbazyt: 1,3,4,5.
Przewody instalacyjne nalg stosowad izolowane lub z izolagji powloka ochronm do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonyzibezpérednio do podiga lub uktadanych
na linkach nénych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;

ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. ¢dspznamionowe izolacji
wynosz: 450/750, 600/1000V w zaieosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodow
mog wynost 1,5 do 240 mrmJako materialy przewodeze mana stosowé& mied: i
aluminium, przy czym dla przekrojtyt do 10 mn1 nalezy stosowa obowizkowo przewody
miedziane.

Instalacje éwietleniowe naley realizowa przewodami typu YDYp 3/4/x1,5 mfmvt.
Instalacje gniazd wtykowych najewykona: przewodami YDYp 3x2,5 mfrwt.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawdzi - w przypadku podziatu budynku na strefyzamwe,
w miejscach przégia kabli midzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw yrz
przegciach przezcianki konstrukcji wsporczych naidg stosowa przepusty ochronne. Kable



i przewody ukitadane bezfrednio na podiodze nafg chront poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych s stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznyetormie prostej lub grzebieniowej o
szerokdci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadapgate zestawy elementow
dodatkowych, utatwiacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapmpgce
utrudniony dosip do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych osob.st8gy koryt
metalowych posiadajtaczniki tukowe, umaliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np.
0 wigckszych przekrojachyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowychoalb
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztne, ze wzghbu na miejsce
montau mog by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odpanaetemperatygr
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary k&awai listew g zrGznicowane w
zaleznosci od decyzji producenta, przesega ptaskie a ich szerokoi (10) 16 do 256 (300)
mm, jednoczénie kanaly o wgksze] szerokeri posiada przegrody wewetrzne state lub
mocowane dla unmiwienia prowadzenia rhych rodzajéw instalacji w ggach
réwnolegtych we wspolnym kanale lub listwie.

Zasady instalowania réwnolegtegozngch sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew
instalacyjnych naley przyja¢ wg zalecé producenta i zalegenormy. Kanaty pionowe o

wymiarach - wysok& 176 do 2800 mm wygbuja w odmianie podstawowej i 0

podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lubrkoy aktywacyjne.

Osprzt kanatow i listew mena podziek na dwie grupy: utatwigpy prowadzenie instalacji

oraz pokrywy i stanowty wyposaenie wytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-

stabopsdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisjiyatdinoraz audio-video.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vizkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymapcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane doyoh elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy magoy¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkoiach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskaniepubykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogy by¢ standardowe i ddcian pustych, sty do montau
gniazd i hcznikdw instalacyjnych, wyspuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonaney ¢ materiatdw o wytrzymakei elektrycznej powsej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie ppwtnujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszgazy nie s szkodliwe dla cziowieka, jednocree
zapewnia stopigr ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzal®ny jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgtlu na system monta-wysepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zat@sci od przeznaczenia puszki myszpetniad
nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozggina lub przelotowae 70 mm lub 75 x 75 mm —
dwu- trzy- lub czterowégiowa dla przewodéw o przekrojuyty do 6 mnf. Puszki



elektroinstalacyjne do morta gniazd i 4cznikbw instalacyjnych powinny by
przystosowane do mocowania ospuzapomog ,pazurkow" i / lub wketow.

Koncowki kablowe, zaciski wykonane z materiatow dobrze przewgogzh pygd

elektryczny jak aluminium, migg mosidz, montowane poprzez zaciskanie,¢csknie lub

lutowanie; ich zastosowanie utatwia pgi#anie | umeliwia wielokrotne odiczanie |

przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecmmokazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz unbiwia systemowe izolowanie za pomypaston izolacyjnych.

Pozostaly osprzt - utatwia monta i zwieksza bezpieczestwo obstugi; wyranic
mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodow, vethiice, zhczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

2.2.4. Sprzt instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb axgtal podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
- Laczniki podtynkowe powinny kiyprzystosowane do instalowania w puszkagi®0
mm za pomog wkretow lub ,pazurkow".
- Lkaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowarseg do instalowania
bezpdrednio na podiau (Scianie) za pomagcwkretow lub przyklejane.
- Zaciski do #czenia przewodow winny umnaliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0-2,5 mf
- Obudowy 4cznikbw powinny by wykonane z materialtbw niepalnych lub
niepodtrzymugcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
* napecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
* prad znamionowy: do 10 A,
* stopieéh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

* stopieéh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5.Gniazda wtykowegodlnego przeznaczenia do mantav instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zdéstayposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach60 mm za pomac wkretow lub
.pazurkow".

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pmy by wyposaone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania b&agamiego na podiwu zapomog
wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe mygday¢ przystosowane do 5-cigytowych przewoddéw, w
tym do podiczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do padczenia przewoddéw winny unaliwia¢ wprowadzenie przewodOw o przekroju
od 1,5-6,0 mrh w zalenoici od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgoe
Obudowy gniazd naly wykona& z materiatdw niepalnych lub nie podtrzympeych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- hapkcie znamionowe:250V lub 250V/400V; 5,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,



- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopied ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IBX,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

L PEN

Sposob przyczania przewodow fazowego i ochronno-neutralnego w
gniazdach wtyczkowych

2.2.6. Sprat oswietleniowy

Montaz opraw dwietleniowych naley wykonywa: na podstawie projektu:

Oprawy éwietleniowe naley dobierd z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéwdowiskowych - wysfpuja w czterech klasach
ochronndci przed poraeniem elektrycznym oznaczonych O, |, I, lll. Wypusufitowe i
scienne powinny b§ przystosowane do instalowania opragwigtleniowych, przy czym
przekréj przewodéw utmnych na state nie me by mniejszy od 1,5 mfa napicie izolacji

nie maze byt mniejsze od 750 V.

Podziat opraw gwietleniowychze wzgtdu na rodzagrodtaswiatta:
- dozarowek,

- do lamp fluorescencyjnyckwietlowek),

- do lamp rgciowych wysokopgznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgédem ochrony przed dotkmiem czsci opraw ledacych pod napiciem oraz
przedostawaniem ¢kciat statych i wody do opraw; nadano oprawom ¢agice oznaczenie
zZwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykta IP 20
- zamkngta IP 4X
- pytoodporna IP 5X
- pytoszczelna IP 6X

- kroploodporna 1P X1

- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna  IR5

- wodoodporna  IP X7
- wodoszczelna  IP X8

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:



-s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystgkdanm w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) ST,
-S3 wiasciwie oznakowane i opakowane,

-spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumeniyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabre przygotowanych prefabrykatow

rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stagnia wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t mantgich - wyrobow i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjcie materiatow i wyrobow na bud@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montau instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinnyc¢bgrzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegOlnéci kable i przewody naly przechowywa na kgbnach (oznaczenie,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,K"), kice przewodow producent zabezpiecza przed przedasiam
sie wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatkanparametréw
(ciagtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprt, osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z ospggem pomocniczym

nalezy przechowywa w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowania

foliowych. Szczegodlnie natg chront przed wplywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrapakowanych powinno

by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy 5 t
- woltomierz precyzyjny

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu



Zgodnie ze Specyfikagj Techniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgdadnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, zh izgodné¢ z dokumentag
projektows, przedmiarem robo6t, wymaganiami niniejszej spdéeyfi, PZJ, projektu
organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaranmizgdnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowe] lub wskazanymi nérpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastgnezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawe od odpowiedzialn&ei za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentecbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decizrgipektor
nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzorgdhp wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty montaowe
5.2.1. Tablice rozdzielcze do 1 kV
Tablice skrzynkowe dostarczane na miejsce nmmmaaz z przykgcorng do nich konstruke
nalezy przymocowa do podtaa lub we wczéniej wykonanych wekach.
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
- zainstalowé& aparaty zdjte na czas transportu i1 dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkiguby i wkrety w polczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monta,
- podiczye obwody zewntrzne,
- podiaczy¢ przewody ochronne.
Wszystkie roboty wykortazgodnie z dokumentagjtechniczi, danymi zawartymi w SST
oraz normami, przepisami i opracowaniangtyini w punkcie 10.

5.2.2. Wewrtrzne linie zasilajace do 1 kV

Przewody uktadapod tynkiem, w korytkach i listwach instalacyjnych

Przefcia kabli, przejcia przez sciany powinny by wykonane w sposéb szczelny
uniemaliwiajacy przedostanie siwyziewOw oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem np
utozenie rur RVS.

Dla wprowadzenia kabli zewtrznych naley w czasie robot budowlanych g rury z
PCW getkich TPC/50 aby uniket kolizje z instalacjami sanitarnymi.
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5.2.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebtedgezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniaztigmych i pionowych.

Ciagi przewodow wzdha korytarzy uktadaw korytkach instalacyjnych.

5.2.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocow& do podiga w sposob trwaly zapewniay
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania opraw, spin i osprztu stuwzy¢ mogy konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podta lub przykecone do podiza za pomaogsrub.

Oprawy gwietlenia awaryjnego instalowanad drzwiami wyjciowymi.

5.2.5. Pod€jcie do odbiornikow
Podegcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nate wykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estety.cz

5.2.6. Uktadanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe podtynkowe.

Wykona bruzdy dla uktadania przewodéw, ktore po ichzaetdu zatynkowa

Ciagi przewodow wzdta hangaru, korytarzy i kottowni uktadav korytkach instalacyjnych.
Podejcia przewodow do pojedynczych odbiornikéw wykémarurkach RVS.

Przewody zasilate gniazda komputerowe oraz teletechniczne uktada korytkach
dwudzielnych i rurkach RVS pt.

Przewody zasilania opraw w hali hangarowej orazostania grzejnikami ceramicznymi
mocowa przy pomocy objemek na linkachdmych.

5.2.7. kaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg dokonywad w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym oraz w odbiornikach.

Nie wolno stosowapolgczer skiecanych.

Do danego zacisku nae przylaczy¢ przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbaéa
jakich zacisk ten jest przygotowany.

Dtugos¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewii@rawidtowe przyiczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie zenopowodowda uszkodzeé
mechanicznych.

5.2.8. Przyhczenie odbiornikow

Miejsca podczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikbw powinny ¢oydoktadnie
oczyszczane. Samo pokenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wsgm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpaztabieniem sity docisku, korazj

itp.

5.2.9. Préby montaowe
Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres prob montawych naley uzgodné z Zamawiagcym.
Zakres podstawowych préb obejmuije:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
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- pomiary impedanciji ¢li zwarciowych,
- pomiary pohczen teletechnicznych,
- pomiary rezystancji uziomu.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzdzen i odbiornikdw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaw koncowej fazie robot, aby unilgh niepotrzebnych

zniszcza i zabrudze.

Oprawy do stropu montowa wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczyzesprinstalacyjnego, uszlzer i

odbiornikéw energii elektrycznej montowanegoso@nach.

Przed zamocowaniem opraw natesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtoweé

polaczen. Zrodta swiatta i zaptonniki do opraw natg zamontow& po catkowitym

zainstalowaniu opraw. Naig zapewnté rownomierne obagizenie faz linii zasilajcych przez

odpowiednie przyiczanie odbioréw 1 -fazowych.

Mocowanie puszek écianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zagpegv

niezledng wytrzymata¢ na wycaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyfczniki nalery instalowa& w sposob nie kolidggy z wyposaeniem

pomieszczenia.

W sanitariatach naty przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz

uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych. Padnie wyhcznikdw klawiszowych naley

przyjmow& takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglénstalow& w takim potaeniu, aby styk ten

wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-bieguyich naley podhcza w taki

sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewegouriaga przewdd neutralny do prawego

bieguna. Przewod ochronnydacy zyta przewodu wielaytowego powinien mié izolacg

bedaca kombinacy barwy zielonej iz6tte).

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowai@z wykona zgodnie z planami

instalacji i schematami.

5.4. Pojczenia wyrdwnawcze gtowne i dodatkowe (miejscowe)

Zastosowanie pgtzeh wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartdopuszczalnych
diugotrwale w danych warunkaghodowiskowych nagic wystpujacych pome¢dzy r@nymi
cze$ciami przewodzcymi. Pohczenia wyréwnawcze gtéwne realizuje przez umieszczenie
w najnizszej (przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnej szyrziemiagcej (zacisku), do
ktorej @ przylgczone:

- przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkajoego, przewody ochronne
lub ochronno-neutralne, przewody funkcjonalnych agpoti wyréwnawczych, w
przypadku ich stosowania, metalowe rury oraz metalorzdzenia wewgtrznych
instalacji wody zimnej, wody gecej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu,
klimatyzacji, metalowe powtoki i pancerze kablildl®energetycznych itp.

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takienjpkzbrojenia itp.

Elementy przewodge wprowadzane do budynku z zevm (rury, kable) powinny hy
przylaczone do gtdwnej szyny uziemiagj maliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
W pomieszczeniach o zgkiszonym zagrzeniu poraeniem, jak np. w fazienkach
wyposaonych w wang lub/i basen natryskowy, hydroforniach, pomieszéem
wymiennikoéw ciepta, kottowniach, pomieszczeniaclchtécznych, kanatach rewizyjnych
oraz przestrzeniach, w ktérych nie maaiiwosci zapewnienia ochrony przeciwpaesmiowej
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przez samoczynne wadzenie zasilania po przekroczeniu wéctonapecia dotykowego
dopuszczalnego diugotrwale na egzach przewodgych dosgpnych, powinny by
wykonane paiczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe).

Polczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) powinngjmiowa wszystkie czsci
przewodzce jednoczéie dos¢pne, takie jak:

- czgséci przewodzce dosgpne,

- czgsci przewodzce obce,

przewody ochronne wszystkich gdzer, w tym réwnie: gniazd wtyczkowych i wypustow
oswietleniowych, metalowe konstrukcje i zbrojenia budane.

Wszystkie pajczenia 1 przyiczenia przewoddédw bigeych udziat w  ochronie
przeciwporaeniowej powinny b¥y wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie, chyoni
przed korozj.

Przewody nalgy taczy¢ ze sol przez zaciski przystosowane do materiatu, przekoopz
ilosci tagczonych przewodow, a tagsrodowiska, w ktérym p@tczenie to ma pracowa

5.5. Instalacja odgromowa

Zewretrzng instalacg odgromowy tworzy siatka tzw. zwoddéw poziomych i pionowych awr z
przewodami odprowadzgjymi do ziemi i uziomy, ktérej zadaniem jest odpeal@enie pdu
piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.

B
pokrycie dacho

fuwody na dachu dwuspadasym fuiid pionowy nad kemirem

Instalacja odgromowa (tak zwany piorunochron)ts odpowiednio paczone elementy
konstrukcyjne budynku lub elementy na nim zainstaloe, ktérych zadaniem jest prage
pradu piorunowego i odprowadzenie go do ziemi w spodirpieczny dla ludzi
przebywagcych wewntrz i bez szkody dla chronionego obiektu.

Typowa instalacja odgromowa skfada i z:

zwodow, czyli drutéw wykonanych ze stali ocynkowjameiedzi lub stali nierdzewnej, utonych na
dachu - ich zadaniem jest bezpanie przejmowanie pdow piorunowych,

przewodow odprowadzgych, hczacych zwody z przewodami uziemiaymi lub
uziomem,

przewodow uziemiaggych hczacych przewody odprowadzgie z uziomami,

uziomow - elementow metalowych lub zespotow elereninetalowych umieszczonych w
gruncie i zapewniggych z nim paiczenie elektryczne.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze skiagleg s¢ z ogkdzin czsciowych i

koncowych polegajcych na kontroli:

v' zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
v' zgodndci polaczeér z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

v/ stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przeweddosprztu instalacyjnego do

kabli i przewodow, stanu i kompletém dokumentacji dotycgeej zastosowanych

materialow,

v sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wygpujacych w danej instalaciji,

v' poprawndci wykonania i zabezpieczenia pctei srubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokotem przez wykonawaoontau,

v' poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszizea i odbiornikéw

energii elektrycznej,

v' poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

v' pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinnachyniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolaciji
poszczegolnych obwodéw wraz z gozeniami nie powinna gy mniejsza ni 20 MQ.

Pomiaru nalgy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV. Po wykonaniu
ogledzin naley sporzdzic protokéty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montawych instalacji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje i natury (wykonanej roboty) przyjmug jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentaciji i tak:

> dla osprztu montaowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl, m,
dla kabli i przewodow: m,

dla sprztu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

dla uradzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

YV V V

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
» odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
» odbior czsciowy
» odbior ostateczny
» odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

|. Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych
a) Odbior miedzyoperacyjny
Odbior medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zalaeniu danego etapu robét m@jch
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlega m.in.:
> przygotowanie podia do montau kabli i przewoddw, gcznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzdzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego iasfu,
> instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowané yggonaniem robét przez inne
brarze lub odwrotnie, gdy prace innych bzawymagag zakaiczenia robét instalaci
elektrycznej np. zasilanie pomp.
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b) Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaj zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer
prawidiowaci ich wykonania po catkowitym ukezeniu prac. Podczas odbioru rigle
sprawdz¢ prawidtowad¢ montau oraz zgodn& z obowizujacymi przepisami i projektem:

» wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

c¢) Odbiér koncowy

Badania pomontamwe jako techniczne sprawdzenie j&biowykonanych robot naky
przeprowadzi po zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniesytkownikowi
urzadzen zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

» dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

» dla nap¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie
oznaczenia kabla, ggtosci zyt i zgodndci faz, proba nagciowa kabla. Badania
napkeciem probierczym wykonuje gtylko jeden raz.

Parametry badaoraz sposéb przeprowadzenia biagaokreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az-| :2000

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kiecowego.

Il. Pomiary elektryczne
Pomiary na urgdzeniach elektrycznych zamontowanych w obiekcieegmrzekazaniem do
eksploataciji.

a) Dobor wiasciwej metody pomiarow

Zastosowana metoda wykonywania pomiaréw powinrganbgtod, najprostsz, zapewniajca
osiggniccie  wymaganej dokladdoi pomiarow. Wybor metody pomiarow wynika ze
znajomdci obiektow mierzonych i rozpoznania dokumentaeghinicznej obiektu. Sposéb
przeprowadzania baflaokresowych musi zapewriawiarygodnd¢ ich przeprowadzenia
(wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcow, protgRo

Zastosowanie nieprawidiowej lub malo doktadnej rdgta niewtaciwych przyradow
pomiarowych mee by przyczyry zagraenia, w naspstwie dopuszczenia daytkowania
urzadzen, ktore nie spetnigjwarunkow skutecznej ochrony przeciwparaiowej.

b) Zasady wykonywania pomiaréw
Przy wykonywaniu wszystkich pomiarow odbiorczyaksploatacyjnych natg przestrzega
nastpujacych zasad:
» pomiary powinny by wykonywane w warunkach identycznych lub zbhych do
warunkow normalnej pracy podczas eksploatacjdee czy instalacji,
> przed przysipieniem do pomiaréw natg sprawdzé prawidtowa¢ funkcjonowania
przyrzadow (kontrola, préba itp.),
> przed rozpocxiem pomiarOw naley dokon& ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia jego kompletda, braku usterek oraz prawidtows wykonania i
oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawasteju urzdzen ochronnych
oraz prawidtowséci polaczen,
> przed przysipieniem do pomiarOw natg zapoznd sie z dokumentagj techniczi
celem ustalenia poprawnego sposobu wykonanianbada
Przed przyspieniem do pomiarow natg dokon& niezlzdnych ustal® i obliczen
warunkugcych:
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wybor poprawnej metody pomiaru,

jednoznaczn& kryteridow oceny wynikow,

mozliwosé¢ popetnienia kidow czy uchybow pomiarowych,

konieczndé¢ zastosowania wspotczynnikow poprawkowych do wartemierzonych,
nie naley bez potrzeby dotykaczesci czynnych i czsci przewodzcych oraz cgsci
obcych, panmitajac, ze ochrona przeciwpataniowa mae by niesprawna.

naleey pametac, ze uradzenia charakteryzage seé duzg pojemndcia, jak kable i
kondensatory po wy€zeniu nagjcia zagraaja jeszcze porgeniem.

lll. Zakres wykonywania pomiarow odbiorczych i okresowych
Na wyniki pomiarow sktadajsic dwie czsci:

- pierwsza to ogdziny mapce d& pozytywry odpowied, ze zainstalowane na state
urzadzenia elektryczne spetmdajwymagania bezpiecastwa podane w odpowiednich
normach przedmiotowych, ke zainstalowane wypogenie jest zgodne z instrukcjami
wytworcy, tak aby zapewniato jego poprawne dziaani
-druga to préby i pomiary mge d& odpowied czy zachowanegswymagane parametry
techniczne i spelnioneg svymagania dotycgee aparatow pomiarowych i sprawdgajch
podanych w normach.

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryeznv obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.” podaje wymagakres prob odbiorczych. Norma

wymaga, aby kala instalacja przed przekazaniem do eksploatatgi fpyddana ogtlzinom i
prébom celem sprawdzenia, czy zostaly spetnione aggmia normy. Przed przypieniem
do préb naley udostpni¢ wykonugcym sprawdzenie instalacji, dokumentatgchniczi
wraz z protokotami oghbzin i prob castkowych wykonanych podczas mania

V. Ogledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiarow, ktory natewykona przed przysipieniem do préb
przy odhczonym zasilaniu, z zachowaniem ogtroéci celem zapewnienia bezpieéséva
ludziom i uniknécia uszkodzi obiektu lub zainstalowanego wypasaia.

Ogledziny maj potwierdzt, ze zainstalowane udzenia:

YVVVVYVYVYYVYVY

spetniag wymagania bezpiecastwa podane w odpowiednich normach,;

zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnigymaganiami normy

nie may uszkodzé pogarszajcych bezpieczestwo;

majg wiasciwy sposob ochrony przed paemiem pgdem elektrycznym;

wiasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody néngraochronne, i fazowe;
wiasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i apafatur

Sa wyposaone w schematy i tablice ostrzegawcze i informasyjn
zapewniony jest dogt do uradzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.

V. Préby

A\

YVVVVYVYVYYVYVY

proba cagtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkaWwypohczen
wyréwnawczych i pomiar ich rezystancji;

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

sprawdzenie ochrony przez sepagaf)wodow;

pomiar rezystancji podtégscian;

sprawdzenie samoczynnego we#enia zasilania;

pomiar rezystancji uziemienia uziomow;

sprawdzenie biegunowai;

préba wytrzymatéci elektrycznej;

préba dziatania;
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» sprawdzenie skutkéw cieplnych;
» pomiar spadku naggia.

VI. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrdnych

Kazde badanie instalacji elektrycznych powinnat mdokumentowane protokotem z tych
bada, ktéry powinien zawierainformacje o wynikach ogtzin i bada oraz informacje
dotyczice zmian w stosunku do dokumentacji i odchybel norm i przepiséw, z podaniem
czesci instalacji ktorych to dotyczy.

Prace pomiarowo-kontrolne mpgwykonywa wytacznie osoby posiadgie aktualne
zawiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-koitym. Osoba wykongga
pomiary mae korzystd z pomocy osoby nie posiadegj zawiadczenia kwalifikacyjnego,
lecz musi ona hy przeszkolona w zakresie bhp dla prac przydeeniach elektrycznych.
Odbiér instalacji elektrycznej powinien odbyévasic komisyjnie i by zakaiczony
protokotem bad@a odbiorczych. Protokoty z wszystkich kontroli i l@&dpowinny by
zakcznikiem do wpisu w kgizce obiektu budowlanego zgodnie z Rozpdeeniem Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji

Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinienvirac:

nazwe badanego ugrdzenia i jego dane znamionowe;

miejsce pracy badanego adzenia,;

rodzaj pomiaréw;

nazwisko osoby wykonggej pomiary;

dat wykonania pomiarow;

spis wytych przyraddw i ich numery;

szkice rozmieszczenia badanych aoizn, uziomow i obwodow, lub inny sposob
jedno- znacznej identyfikacji elementow badanejalaji

liczbowe wyniki pomiaréw;

uwagi,

wnioski.

YVVV VVVVVVYVY

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

« PN-IEC 60364-1:2000-Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Zakres,
przedmiot wymagania podstawowe.

s PN-IEC 60364-4-41:2000-Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

+ PN-IEC 60364-42:1999-Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

s PN-IEC60364-4-43:1999-Instalacje  elektryczne w kiasieh  budowlanych.
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.

« PN-IEC 60364-4-46:1999-Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001-Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieae#wa. Stosowanigodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczastwa. Postanowienia ogoélrterodki ochrony przed pofaniem pgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000-Instalacje elektryczne we&tsch elektrycznego. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002-Instalacje elektryczne wetich budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:200-Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000-Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan

PN-IEC 60364-5-54:1999-Instalacje elektryczne wetich budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003-Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i
instalacje éwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea.

PN-IEC 60364-6-61:2000-Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999-Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Wymagania dotycgee specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezaua
wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999-Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemyackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002-Instalacje elaktne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotya® specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999-Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999-Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instg&aelektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000-Sp¢k elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)-Wyposganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002-Zasady podstawowe i bezpigstnea przy wspotdziataniu
cztowieka z maszynoznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfiae zaciskoOw
urzadzen i zakaiczen zyt przewoddw oraz ogolne zasady systemu alfanuraeggo.
PN-EN 60446-2004-Zasady podstawowe i bezpigstnea przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszynoznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfilae
przewodoéw barwami albo

cyframi.

PN-EN 60529-2003-Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod 1P).
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+ PN-EN 60664-1:2003 (U)-Koordynacja izolacji sdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napjcia. Cz$¢ 1:Zasady, wymagania i badania.

+ PN-EN 60670-1:2005 (U)-Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. &z 1: Wymagania ogolne

s PN-EN 60799:2004-Sp¢k elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody
paosrednicace.

s PN-EN 60898-1:2003 (U)-Spsizelektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecte
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢€z1: Wylaczniki do obwodow
pradu przemiennego.

s PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)-Sptzlektroinstalacyjny. Wyczniki do
zabezpieczeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢€z 1:
Wytaczniki do obwodow prdu przemiennego (ZmianaAl).

s PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)-Sptzlektroinstalacyjny. Wyiczniki do
zabezpieczeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢€z 1:
Wytaczniki do obwodow gidu przemiennego.

« PN-EN 61008-1:2005 (U)-Spstzelektroinstalacyjny. Wykzniki ré&nicowopgdowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadipivego do #ytku domowego i podobnego
(RCCB). Czs¢ 1: Postanowienia ogolne.

« PN-EN 61009-1:2005 (U)-Spstz elektroinstalacyjny. Wytzniki
réznicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem ngdiprym do aytku
domowego i podobnego (RCBO). 3¢ 1: Postanowienia ogdlne.

s PN-E-04700:1998-Urrzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzaniagmaaowych bada
odbiorczych.

s PN-E-04700:1998/Az1:2000-Ugdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzaniagmaowych bada
odbiorczych (Zmiana Az1).

« PN-E-93207:1998-Sp¢t elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki
odgakzne na napicie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50°miviymagania
I badania.

s PN-E-93207:1998/Az1:1999-Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i
ptytki odgatzne na napicie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50°“mm
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

s PN-E-93210.1998-Sp¢rz elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarovwa
napkcie robocze 220 Vi 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Pozostate Przepisy
% Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych (tom |,
cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
% Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich ITB cz$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne brpnochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich ITB czs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne brpnochronne w budynkach
uzyteczndci publicznej. Warszawa 2004 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Przepisy budowy ugdzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergeiy8as r.

Przepisy eksploatacji wdzenr elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki
1983 r.
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