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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa oraz rozbiorka czsci budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy,
Dz. Nr 12/7; 12/20, obeb 1084 Srédmiescie w Szczecinie zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarzait.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obaaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecargalizacji robot \Wykonanie scian i
sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych ,Przebudowa oraz rozbiorka
czesci budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, DzNr 12/7; 12/20, obeb 1084
Srédmiescie w Szczecinie.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST
Zakres SST obejmuje realizacpbdt niezbdnych do wykonania:
- Scianek dziatowych z piyt gipsowo — kartonowymi malau,

- Sufitébw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowyehrusztach stalowych

1.4. Ogoblne wymagania dotycre Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przWykonawace
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpadarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

4542.0000+ Roboty w zakresie zaktadania
7 stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421.000¢ Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4

45421.141+ Instalowaniescianek dziatowych
4

45421.1464 Instalowanie sufitbw podwieszanych
9

45421.160+ Instalowanie wyrobow metalowych
3

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty podstawowe
» ksztaltowniki stalowe profilowane typu Ui C
> wkrety do ptyt gipsowych
> piyty gipsowo — kartonowe wodo-ognioodporne gr5lram
> piyty z weiny mineralnej gr. 8,00 cm
» filc zbituminizowany z welny mineralnej gr. 5 mm

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagjtechniczg, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze
Robot.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
» samochaod dostawczy do 0,9 t
> $rodek transportowy



> wyciag
> zuraw okienny przerimy

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” i zaleceniami prochiee
wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgdadnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, przedmiarem robo6t, wymaganiami niniejszej spdéeyfi, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaranrizgdnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowe] lub wskazanymi nérpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastgnezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawe od odpowiedzialn&i za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentecbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decizrgipektor
nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzorgdhp wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Scianki dziatowe oraz sufity podwieszane, z ptyt ggowo-kartonowych
Zaleznie od wielkdci i ksztattu pomieszczenia montuje sdznego rodzaju stete:
- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszcpediuznych - jest to najprostsza
wersja sufitu na steta stalowym;
- dwupoziomowy krzyowy do pomieszczeo duej powierzchni - bardziej obia
pomieszczenie nisufit na stelau jednopoziomowym,;
- jednopoziomowy krzyowy - jest tatwy do wypoziomowania i ma mniej puinkt
zaczepienia w stropie. Ptyty mayi¢cej miejsc podparcia i dhi temu § mniej
nara&one na ewentualne uszkodzenia.

5.2.1. Wykonanie
1. Nalezy wymierzy¢ pomieszczenie i dobtadpowiedn ilos¢ profili.



2. Nalezy wykona monta profili przysciennych. Najpierw nécianach zaznaczyinie, ktore
wyznacz poziom przysziego sufitu. Aby byly idealnie wypoaiowane, naley uzy¢ dtugiej
poziomnicy. Wzdta tych linii mocowa profile UD.

3. Wyznaczamy uktad profili gtbwnych (CD). Powinnyzpbiegaé réwnolegle do siebie, w
odstpach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili glgeimzaznaczy punkty, w ktérych
beda zamocowane wieszaki. Rozrii& je na kadej linii, w odstpach 70-90 cm. W tych
punktach wier@d otwory i umigcic w nich stalowe kotki rozporowe.
4. Zamocowa wieszaki na kotkach metalowych (odpowiednio dolcdindo rodzaju stropu).
Ich czsci, ktére mag by¢ wsunete w profil, naley zdja¢. Zdemontowane gzci wieszakow
wsurg¢ w profile CD.

5. Zamontowa profile. Koace profili podiznych CD naley umiesci¢ w profilach UD i
pofaczy¢ obie czsci wieszakow. Pomgdzy podiznymi umiegci¢ profile poprzeczne za
pomo@ tacznikdw poprzecznych. Gotowy ruszt nalevypoziomowa, regulugc potazenie
ramion wieszakow.

6. Zamocowanie pityt. Naly przykrecamy je do profili CD wkgtami typu TN. Wkety
rozmiesci¢ nalezy maksymalnie w odgpach co 15 cm.

7. Wykonczenie. Po zamontowaniu ptyt na ich goaienia nalgy naklet tasme spoinov i
wypetnic warstwg masy szpachlowej. Naginie naley nanig¢ masg finiszows. Wygtadzt
ja, a po catkowitym wyschaciu wyszlifowa& specjala paa z siatk sciernp. Nalery
szpachlowai szlifowat réwniez tebki wkretow.

Na kazdej Scianie wyznaczamy poziom Po zamocowaniu profili UD na obwodzie Prostopadle do juz zamocowanych profili
zamocowania sufitu. Rysujemy poziome pomieszczenia umieszczamy wieszaki i CD przytwierdzamy (na zatrzask) profile
linie przy uzyciu poziomnicy. Wzdtuz linii  montujemy profile podtuzne CD. poprzeczne.

montujemy profile UD.

Po zmontowaniu siatki rusztu mocujemy
do profili ptyty gipsowo-kartonowe.
Pdzniej wykanczamy spoiny.

5.3.Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

5.3.1. Informacje ogéine

Piyty gipsowo-kartonowe mocujeesna szkielecie nimym wykonanym z cienkgiennych
ksztattownikow stalowych lub z drewna (np. stupkewniane 6x6 cm). Mma je take
przytwierdz& do scian murowanych lub betonowych klejem gipsowym. @odukcji profili
szkieletu metalowego stosuje siajczsciej blachy stalowe nominalnej grudmd powyzej 0,6



mm z tolerangj wymiarow +0,04 mm. Norma DIN 18182 okla réwniez ksztalty, wymiary
i przeznaczenie ksztattownikow wytych z blach. Profile stalowe mapwa podstawowe
ksztatty: UW (wand <$ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Dgkanywania
szkieletu drewnianego nale uzywat drewna pierwszej (w ostateczao drugiej) klasy.
Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast xiv@os¢ na wilgce.
Konstrukcg écian mae tworzyé:

- szkielet pojedynczy,

- szkielet podwojny,

- szkielet podwojny przedzielonystag uszczelniajca (akustyczp),

- szkielet podwojny usztywniony przeyzkami z ptyt g-k §ciany instalacyjne),

- szkielet podwdjny rozsuetly (oktadziny w tychécianach nie wspétpracy)j
Sciany mog by¢ pokryte jeds, dwiema lub trzema warstwami  piyt.
Poza funkcj uzytkowa (podziat przestrzeni na mniejsze ¢inza) sciany dzialowe musg
spetnid& wymagania ochrony przeciwparowej zawarte w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Rozpaidzenie MGPIB z piniejszymi
zmianami MSWIA w Dz.U. 15/1999 poz. 140 oraz wymagaizolacyjndci akustycznej
wedtug normy PN-B-02151-3:1999).

5.3.2. Odporng¢ ogniowa

Klasc odporndci ogniowej i stopié rozprzestrzeniania ogniécian dziatlowych naley
dostosowa do klasy odpornixi pozarowej budynku. W budynkach klas D i &iany
dzialowe musz by¢ wykonane co najmniej jako stabo rozprzestrzgoajogié (SRO).
Brakuje jednak wymaga dotyczacych odpornéci ogniowej tych scian. W budynkach
kategorii zagreenia ludzi ZL 1l (budynki lub ich c&ci przeznaczone dozwtku ludzi o
ograniczonej zdolrwi poruszania si np. szpitale) wymagane jest wykonanieian
dziatowych jako nierozprzestrzergaych ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga,siebysciany dziatowe byty klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniage ognia, ale takie, aby ich klasa odpémagniowej wynosita:

dla budynkéw klasy C - F 0,25,

dla budynkéw klasy B - F 0,5,

dla budynkéw klasy A - F 1.

Klase odporndci ogniowej (F) elementow budynkéw ustalg siedtug PN-B-02851:1990
lub nowej wersji PN-B-02851:1997, na podstawie dhzepodstawowych kryteriow:
izolacyjnasci (1), szczelnéci (E) i nanosci przegrody (R). Sufity podwieszane mgsz
spetnig& wszystkie te kryteria, czyli muganie¢ klass REI (okréla jak diugo elementy soe
spetniajce funkcje oddzielagpe zachoww nosnosé, szczelnéé i izolacyjngé ogniows),
natomiastsciany dziatowe musz mie¢ klas El (okrela jak diugo elementy niedoe
zachowug szczelnéc¢ i izolacyjna¢ ogniows).

obszar obszar obszar obszar obszar obszar
montazu | montazu | montazu | montazu | montazu | montazu
1-CW50 | 1-CW75 |1-CW100  2-CW50 2 -CW75 (2 -CW100

rodzaj konstrukcji
$ciany

pojedyncza metalowa
konstritkcia noéna.

3.00‘ 4.50‘ 5.00‘ 2.75‘ 3.75‘ 4.25‘



pokrycie
jednowarstwowe

pojedyncza metalowa 4.00 5.50 6.50 3.50 5.00 5.75
konstrukcja nosna,
pokrycie
dwuwarstwowe

podwodjna metalowa 4.50 6.00 6.50 4.00 5.50 6.00
konstrukcja nosna,
pokrycie
dwuwarstwowe

instalacyjna, 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00
podwodjna metalowa
konstrukcja nosna,
pokrycie
dwuwarstwowe

5.3.3. Monta $cian

Na podstawie projektu wytyczaesina podtodze,scianach i suficie przebiegciany,
zaznaczajc ewentualne otwory drzwiowe. Naghie przysgpuje s¢ do wykonania paczen
obwodowychsciany dzialowej. Pakzenie z podiog i stropem wykonuje §j uzywajac
profili UW. Wzdtuz wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. étalowe profile
skracamy do wymaganej diugd nazycami do blachy. W kilku miejscach z kregzi
przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pionyzwaczy on dokfadne patenie
krawedzi mocowanego do podtogi profilu UW. Profile przggamy do podtogi i sufitu za
pomoa wkretow i kotkow rozporowych. Przydatna do tego celst jevkretarka udarowa.
Odlegta¢ pomiedzy wkretami nie mae przekroczy 100 cm.

W polgczeniachscian dziatowych ze stropamistianami bocznymi naky stosowa tasmy
uszczelniagjce. Tame przykleja s¢ do profili UW, ktore nasjpnie uktada si scisle przy
podtodze i suficie.

Konstrukcg sciany dziatowej zescianami konstrukcyjnymi
taczy skt w taki sam sposoéb, stogajprofile CW. Pierwszy...
profil przyciety na odpowiedni diugasé umieszczamy?:
wewngtrz profilu podtogowego i sufitowego otwarstrory

w kierunku stawianej scianki W rozstawie OSIOWYIT 2w T,
maksimum 600 mm i doktadnie pionuje. Profil mocujedo %% AL
sciany za pomag 3-4 wkrtow i kotkdw rozporowych alePotgczenie éciany dziatowej z
odlegtas¢ miedzy punktami zamocowania nie powinna bjgstrychem ptywajacym na
wigksza nk 1000 mm. Powinny one wchodai gérny profil stropie pefnym. Rozdzielenie
UW na gkbokas¢ 20 mm. Pamgtamy o oklejeniu profiluwa@strychu i warstwy izolacji

, . ogranicza wzdtuzne
samoprzylepgptasma akustyczg (od stronysciany). pfzenoszenie d3wiekéw przez

podtoge.

Wzmocnienia poziome

Poziome spoiny mdzy sztukowanymi ptytami wymagaj

wzmocnienia stalowym profilem.

Krawedzie stykajcych se piyt naley przykrci¢c blachowketami do przyaitego profilu.
Poziome wzmocnienia mocujemy f&kw tych miejscach, w ktérych zamierzamy zawdesi
ci¢zsze przedmioty.



Wypetnienie wetmg mineralna

Do ukfadania wypetnienia z wetny mineralnejina przysipi¢ po przykeceniu wszystkich
piyt z jednej strony metalowych profili.

Gruba&¢ welny mineralnej musi  odpowiaéla szerokéci  uzytych  profili.

» Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciagymetniamy wetg.

* Nie naley pozastawié pustych przestrzeni, w szczeg&loioprzy suficie i nargnikach.
Gdy zaley nam na wyciszeniuzviekOw, zaleca si stawieniescianek o wgkszej grubéci,

np. 100 lub 125 mm. Dodatkawizolacg akustyczn mazna take uzyska przykrecajgc dwie
warstwy ptyt gipsowo - kartonowych.

Przewody elektryczne

Po ut@eniu wetny mineralnej przeprowadza $irzewody doprowadzgge elektrycznés,
telefon lub TV.

* W pionowych profilach nalgy odga¢ nacete fragmenty blachy i przegm¢ przez nie
przewody. Przewody powinno¢soklei¢c tasma izolacyjm, aby uchrori je przed przeeciem
ostr krawedzig blachy.

» Elektrycznd¢ prowadzi s tzw. przewodami ptaszczowymi, ktére nie wymagaj
dodatkowych oston.

Puszki elektryczne

Ptyte, w ktérej mocowanedula puszki pod gniazdka lub praekniki, przykeca se¢ dopiero

po zamocowaniu puszek moatavych.

» Otwory najlepiej wykonaotworniq (przystawlg do wiertarek), dobierag srednic pity do
wielkosci puszki.

» Gniazdka i przekczniki instaluje s w puszkach specjalnie przeznaczonych do nionta
ptytach gipsowo - kartonowych.

* W celu wzmocnienia, wskazane jest pokrycie ichiybal mag szpachlow.

* Przed zamocowaniem ptyty przewody przewlekgpszez puszki.

Profile CW mog by¢ rozmieszczone ggciej (co 200, 400
mm), jezeli wymaga tego konstrukcja (wysako sciany,
rodzaj oktadziny, np. ptytki ceramiczne). Drzwi &ianie
dzialowej montuje s na konstrukcji wykonanej
normalnych profii CW, ale pod warunkiemze jej “*
maksymalna wysokgé wynosi 260 cm, maksymaln
szeroke¢ skrzydta drzwi 88,5 cm, a giar skrzydta

drzwiowego nie przekracza 25 kg.z8k jeden z tychP laczenie éciany dziatowe) z
warunkéw nie jest spetniony, to woéwczas jako s’fujp trychem p!yw);jqcym naJ
konstrukcyjne do monga cscieznicy nalety zastOSOW& stopie pefnym. Szczelina
profile usztywniajce UA. taczy sk je ze stropami podtogdi kylatacyjna w jastrychu
sufitu za pomog katownikow drzwiowych. Dolny profil UWpoprawia izolacyjnoéé

w bezpdrednim akustyczng potaczenia,
ogranicza wzdtuzne
przenoszenie dzwiekow przez
podtoge.




sasiedztwie drzwi jest przytwierdzony do pogiokotkami
rozporowymi, a ngdzy ascieznicami powinien b§ wycigty.
Jako nadprize stosuje siprofil UW. Oktadanie konstrukcji
sciany naley rozpocz¢ od ptyty petnej szerokai (1200
mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
powinna by przykrecana co 75 cm. Natg takze pametac o
wzajemnym przesugeiu spoin pongdzy pierwsz a drug

warstwg. Do mocowania ostatniej warstwy stosujewskrety E 1

w rozstawie co 25 cm. Po oplytowaniu pierwszejrstro "f""‘Q‘,j""‘!#l""‘f‘,"‘ |

sciany i utazeniu instalacji elektrycznej lub sanitarnejcay
profilami trzeba umigci¢ wetne bazaltovd lub szklan i [T e e e /]

zabezpiecz§ja przed osuriciem. Opftytowanie zredukowane w
strefie cokotu. Aby poprawié
izolacyjnos¢ akustyczng tego
fragmentu Sciany, wewnatrz
szkieletu nalezy utozy¢ paski ptyt

fffffffffffffffffff

g-k.

Pokrycie drugiej stronysciany naley rozpocza¢ od eI
przykrecenia ptyty szerokwi 60 cm, aby wzajemn ?:jj T
przesunjcie spoin ptyt z obu stron bylo réwne odlegio ] Eﬁt;;};
migdzy profilami CW. Niedopuszczalne jest kipyvanie s¢ "t
stykow. Pajczenia mgdzy ptytami nad otworem drzwiowyr 1 = l;i';i
musz by¢ odsungte od krawdzi drzwi na minimum 15 cm ::i:é f:
Profile przyhczeniowe UW i CW mocuje sipo obwod2|e k8 5:}*4 ;E;-
konstrukcji za pomag standardowych eIementouL.U,lg i =
mocupcych (np. kotkami rozporowymi) w rozstawie 100 ci{\:: 8% MR -

Wkrety musz mie¢ ostry, twardy czubek. gczniki musz ,JL' Q
by¢ zabezpieczone przed korgzjVkrety do mocowania piyl o 'I\
gipsowo-kartonowych maj specjalnie uksztattowany fel Q\

ktory podczas wkicania nie przecina kartonu. Py

Potaczenie sciany dziatowej z
Jest to bardzo wae dla prawidtowego wykonania poszyma?odngéz na drewmanym
sciany. Wkety powinny mi€ odpowiedni gwint - inny do % s
drewna i inny do metalu. W&ty do mocowania ptyt do
metalu § dostpne w dwoch rodzajach: TN - cienkie,
szybkiego montau, TB - grube (czubek z borem). Didégo
wkretu musi by 0 10 mm wgksza od grubgci
przykrecanych ptyt. W szkielecie drewnianym, ze veriyl
na wymagane minimalne zabtenie w drewnie, wkit musi
by¢ diuzszy o 20 mm.

Potaczenie przesuwne sciany
ze stropem petnym.
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Szpachlowanie spoin

* Piyty z krawdziami sptaszczonymi szpachlofvgak opisano miej — zwykh masa
szpachlow z uzyciem tamy zbropce.

» Piyty z krawedzig pétokmgls szpachlow wzmocniom wtoknami szklanymi mas bez

uzycia tamy zbropcej.

Mas; szpachlow przygotowa wg instrukcji na opakowaniu w Hoi, ktéra zostanie
wykorzystana w gigu 1-2 godzin.

* Wypeltnianie spoin w ptytach gipsowo-kartonowycbzpocz¢ od nakladania masy
metalows szpachelk poprzecznie do linii styku pltyt. Maswciska jak najgtbiej w

szczelirg.

Wyréwnanie

Po nataeniu w szczeliny masy szpachlowej, riglg wyrowna'.

* Zanim zwize, jednym pocighicciem w dot rozprowadzii wygtadzi ja wzdiuz catej
spoiny.

» Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowppahelki zapobiegnie uszkodzeniu
kartonu piyty.

» Nalezy pamkta¢ o starannym pokryciu maghow wkretow.

Naklejanie tasmy zbrojacej

 Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdépoiny naklei siatkowy tasme zbropcs.
* Naklejory taéme powlec cienk warstwy masy szpachlowej. Fma wzmacnia patzenia i
zapobiega ¢gkaniu masy szpachlowej.

» Tadme stosuje si takze do oklejania poziomych pmizen migdzy sztukowanymi ptytami
oraz szczelin przycianach i sufitach.

» Nawet w wypadku ptyt o kragdzi pétokigtej, wzycie t&my zbropcej jest konieczne, feli
scianka podlegabedzie obcyzeniom.

Wygtadzanie spoin

Do koncowego szpachlowania, ktére ostatecznie zamaskojeys najlepiej ay¢ tzw. gtadzi
szpachlowych. & one bardzo ©plastyczne i fatwo ¢si rozprowadzaj.

* Na szerok metalows pac nabieré przygotowan masg i jednym pocignieciem
rozprowadzt wzdtwz spoiny. Podczas tej czyndtd pag nalezy mocno dociska Po
wyschngciu, drobne nierébwni@i mazna zeszlifowé drobnoziarnistym papiereseiernym.
Powierzchnia ptyt gipsowo - kartonowych jest nieklgy chtonna. Przed malowaniem,
tapetowaniem oraz okladaniem glaguptyty gipsowo-kartonowe natg zaimpregnowa
specjalnymsrodkiem.

11



Polaczeniascian dziatowych z podtogami na stropach A, 3
petnych i belkowych drewnianych

L SN R N EN Y,
: .

Ze wzgkdu na izolacyjn& akustyczg najkorzystniej jest
pofaczy¢ sciare z podiezem, gdy jastrych jest wykonany g
zakaczeniu montau sciany. Dzeki temu zosta przecete
boczne drogi przenoszeniazvdekow. Jeeli osadza si
sciare  na jastrychu pltywapym, dla zachowani:
dzwickoszczelnéci, nalery w trakcie wykonywania jastrych
zrobik w nim dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiega
osi sciany, ale obok niej, aby dolny profil mawa bylo Potaczenie sciany ze stropem
poprawnie zamocowéado jastrychu. Izolacyjrig akustycza drewnianym. Przerwanie
i wihasciwosci przeciwogniowesciany dziatowej pogarszgPfytowania stropuy,
redukcja oplytowania w strefie cokolu np. na wgnie 225t0sowanie desek

. - L ; wypetniajgcych w pustce oraz
wyktadziny pod}ogovv_ej It_Jb ulz:gnle Ilstewwemy mineralnej.
przypodtogowych.  Jeli  konieczna jest redukcja
optytowania, to ubytek izolacyjdoi akustycznej mina zrekompensowa montupc
wewnmngtrz sciany dziatowej paski ptyty g-k. Na drewnianychogtach belkowych (esto dla
zmniejszenia ich ekraru) stosuje si ptywajace, suche jastrychy. Usytuowankigeiany
bezpdrednio na suchym jastrychu pogarsza izolacg§nakustyczg sciany. Jeeli jest to
mozliwe, naley dazy¢ do rozdzielenia catego stropu belkowego. Ze gl
przeciwpaarowych korzystne jest sytuowandeian bezpérednio na belkach stropowych.
Jezeli polgczeniascian wypadaj miedzy belkami, zaleca sizaprojektowé dodatkovy belke.
W pustce stropu natg umiesci¢c przepor absorpcyjn, np. z wetny mineralne;.

PR S R L T,
B T

Potgczenie sciany z sufitem
podwieszonym.
Doprowadzenie sciany do
stropu konstrukcyjnego.
Konstrukcja nad stropem
podwieszonym tworzy ciqgtq
przepone akustyczng.

5.3.5. Poiczenia scian dzialowych ze stropami petnymi i drewnianymi sopami
belkowymi
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Jezeli obliczeniowa strzatka uggia f>10 mm, to palczeniascian dzialowych ze stropami
peinymi wykonuje s jako przesuwne. W tych wypadkach eney gormy krawedzig
optytowania i dolg krawedzig stropu musi b§ wykonana szczelina dylatacyjna, wieiko
odpowiadajcej strzalce ugcia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny kibyt
izolacyjnaci akustycznej $ niewielkie. Wedlug wymaga przeciwpaarowych szczelina
dylatacyjna nie mioe przekracza 20 mm. Szerokid& paskow pityt musi odpowiada
szerokdci profilu polczeniowego UW. Catkowdt grubad¢ paskédw okréla sk poprzez
dodanie wartéci obliczeniowej strzatki ugtia (lub dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej) i
minimum 20 mm.

Ty J!.E :

RAAALA LI A LA AAA NI AL L AL LAL)

Profile stupowe CW nalg skroct o wymiar szczeliny o =
dylatacyjnej. Profile te powinny wchodzina co najmniej 15 :
20 mm w profil pogczeniowy UW. Aby zapewtiprzesuw H =3
profili CW w profilu polczeniowym UW, optytowanie nie o =
by¢ przylfrgcone tylko dg profili stupow CW, w odl'egoi 20 Polaczenie Sciany z

mm pongej stopek pI:OfI|I UW. Na W_ol_nych krawlmach piyt konstrukcjg noéna sufitu
mozna zamocowa p(_)inar(inlk alumlqlowy, a nagpnie go podwieszonego. Aby
zaszpachlowa Jeeli f<10 mm profile CW naley przed ograniczyé wzdtuzne
wstawieniem w profil UW skrééio okoto 10-20 mm. Trzebarzenoszenie dzwiekdw,
takze zwrécé uwag na odpowiednie uszczelnieni@lezy wykonac szczeline
polaczenia (szczegdtowe informacje na rysunkach). Ppggtacyina w oplytowaniu
wykonywaniu podczenia sciany dziatowej z drewnianyni“/7tY:

stropem belkowym dobrze jest przedziaptytowanie sufitu w obszarze pokenia, dzki
czemu uzyskuje sipoprave izolacyjnaci akustyczne.

Jeszcze korzystniej jest doprowadzciare bezpdrednio do belki stropowej, zaréwno ze
wzgledu na akustyk jak i ochror przeciwpaarowy. W przestrzeni nad sufitem - dla
poprawy dwickochtonndci wzdtwnej - naley w kazdym wypadku zaprojektowavarstwe
welny mineralnej grubiei co najmniej 50 mm.
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5.3.6.Pojczeniascian dziatowych z sufitami L . .
podwieszanymi f : : J'_L |
.

R SR ERREE SRR

Najkorzystniejsze ze wzgdow akustycznych jest wykonani O OO0 OOOOOOONE Y
ciggtej przepony w przestrzeni nad sufitem, na praykl .
doprowadzajc $ciare dziatows do stropu konstrukcyjnegc
Rozwigzanie to zapewnia tak petry izolacyjng¢ ogniowy <
sciany. Monta przeponysciany dziatlowej jest wskazan %3
takze wowczas, gdy ze wazglu na izolagj cieplry i H
przeciwwilgociova niedopuszczalne jest uenie naktadki z <
welny mineralnej na catej powierzchni sufitu. Praep mae
by¢ wykonana tak jaksciana. Mana take zamontowa :
przepor absorpcyja. Wykonuje s¢ ja, wypetniajc wetrg Potqaczenie Sciany z

mineralm, pustke nad suftem z wyjtkiem obszarukggsxir :s/;i)jze,;%éngpiu?ﬁvanie
gohpzenlq ze sciam. ’ S_zerokéc przepony absorpcyjnejuﬁtujest ciagle. Ta’/’de

obiera s} w zalenosci od wymaga akustycznych dlarozwiqzanie mosna

sciany. Jeeli przestrzé nad sufitem podwieszanym madby stosowad w

wykorzystana do przeprowadzenia instalacji, Ophe0W& pomieszczeniach o niskiej

moze kaczye sie okoto 100-150 mm powej sufitu. klasie wymagari

Konstrukcja néna (profile) jest wtedy doprowadzona déustycznych.

stropu konstrukcyjnego. Izolacyjfio akustyczna tego

rozwigzania obnia sk. Dlatego sufit trzeba na catej powierzchni wylo wetng mineralry
(grubcci odpowiedniej do wymaga, izolacg nalery utozy¢ nad optytowaniemsciany
dziatowej.

Sciany, a wiaciwie ich konstrukcja nma, mog by¢ takze doprowadzane tylko do sufitu
podwieszanego. Wtedy w zafesci od wymaga akustycznych, optytowanie sufitu oe
by¢ ciagte lub zdylatowane w celu przerwania wzatago przewodzenia zaigkOw.
Dwuwarstwowe optytowanie sufitu oraz pogrubienié&tadki z wetny mineralnej w Kalym
wypadku poprawia izolacyjsé akustyczg wzdtuzng stropu podwieszanego. W zahesci
od konstrukcji sufitu podwieszanego, w pahbli pohczen scian mog by¢ konieczne
dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjne.

b A1
93
G| <

5.3.7. Poidczenia midzy §cianami dziatowymi

.\"'L
=P =4, | c

Polgczenia pomidzy scianami dziatowymi

a - za pomogprofili LW. Ma mniejsz sztywna¢ na
zginanie, ale lepgzzolacyjnc¢ akustyczn

b - za pomog profili CW. Ma wicksz sztywnd@¢ na zginanie
ale pogarsza siizolacyjnc¢ akustyczna w poréwnaniu z
rozwigzaniem, w ktérym zastosowano profile LW. Aby
ograniczy wzdtuzne przewodzeniezvickdw, naley
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wykona szczelir dylatacyjra w optytowaniusciany, do
ktorej dohcza s¢ drugs przegrog.

C - z optytowaniem ggtym. Pojczenie to mae by
stosowane tylko przy niskich wymaganiach akustychny

Polczenia zescianami nieprzerwa) pPojedynCz b
oktadzip, mogy by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy
nie jest wymagana wysoka izolacymoakustyczna.-
Lepszy efekt uzyskuje i gdy okiladzinaciany, do k===
ktérej ma by przylaczona drugasciana dziatowa, sl | oo
zostanie przedzielona piongwszczelin akustyczn. e L p—r
Szczelina ta powinrla przebi@gzp)o_za 0sj éciany Pojedynczy szkielet szczeliny
przylaczanej, aby mma bylo pewnie przymocowWayyatacyinej w konstrukcji éciany
profil. Do pierwszejsciany wbudowuje si wtedy gziatowej. Wykonane wedtug tych

dodatkowy profil CW. schematéw szczeliny nie pogarszajq
charakterystyki akustycznej i
przeciwogniowej $cian dziatowych.

20 mim 20 mm

Podwdjny szkielet szczeliny
dylatacyjnej w konstrukcji Sciany
dziatowej. Wykonane wedtug tych
schematow szczeliny nie pogarszaja
charakterystyki akustycznej i
przeciwogniowej $cian dziatowych.

Materialy wyte do wykonania sufitow podwieszanyclcian z ptyt gipsowo-kartonowych
musz spetnid wymagania zawarte w PN-B-79405:1997, PN-B-7949%71Ap1:1999 i PN-
B-79406:1997.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakgci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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6.1.2. Zasady kontroli jakdci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Roboty uwaa st z wykonane prawidiowo $# zostaty wykonane zgodnie warunkami
podanymi w projekcie oraz z zaleceniami zawartynmimejszej SST w p. 5.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podta lub podkiadu,

- zachowania dopuszczalnych odchiyleawedzi od linii prostej.
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo -artonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny iywigksze nk Imm/m.
Piyty gipsowo — kartonowe i materiaty pomocniczevpmy mie: zawiadczenia o jakéi
wystawione przez producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:

odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu
odbiér czsciowy

odbior ostateczny

odbidér pogwarancyjny

YV VVY

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

a) Odbior pomieszcaeprzed montzemscian dziatowych

Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowasprawdzenie wizualne powierzchni
posadzki pod wzgtlem wyghdu zewrtrznego, zawilgocenia, ewentualnych ubytkow i
nierobwnaci. Powierzchnia posadzki powinna dbydéwna i pozioma lub o spadkach
okreslonych w projekcie. Pomieszczenia mngleodizolowa& od zewwtrznych warunkéw
klimatycznych, a warunki cieplno-wilgotdciowe wewmntrz pomieszcze powinny by
ustabilizowane.

b) Odbidér wykonania konstrukcji Boej

Zakres czynn&i kontrolnych powinien obejmowasprawdzenie wizualne poprawico
montau: kotew, cznikow i akcesoridw. Odchytki wymiarow konstrukejosnej sciany od
projektowanych osi wymiarowych — mierzone pragami optycznymi lub tamami
mierniczymi — w odniesieniu do instrukcji moatanie powinny by wicksze od podanych w
tablicy nr 1.
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Tablica nr 1.

Rodzaj posadzki Odchytka [mm]
Rozstaw konstrukcji rimej (stupow) 5,0 mm
Odchylenie profilu od pionu w ptaszcaye h/400
sciany h — wysokdac sciany
Odchylenie od osi Klasa 1 6,0
pionowej Klasa 2 4,0
Odchylenia od o0 Klasa 1 4.0 6,0
poziome Klasa 2 3,0 4,0
1) odchytka mierzona pogdzy sisiednimi przegrodami, 2) odchytka dotycggian o wysokéci do 3,5 m
3)odchytka dotyczycian wyzszych od 3,5 do 6,5 m

c) Odbior wykonania izolacji

Izolacja z wetny mineralnej powinna bwktadana w sposéb umowviajacy jej doktadne
przyleganie do oktadzin, stupkow, profili obwodovnyoraz poszczegolnych warstw izolacji.
Gestas¢ welny powinna by dobrana tak, aby dolne warstwy izolacji nie ulggasiadaniu
pod obcizeniem gornych warstw.

d) Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz kidew ptaszczyzn od linii prostej
Zakres czynngci kontrolnych obejmuje:
- sprawdzenie przylegania taty do powierzciuiany,
- sprawdzenie przylegania taty do krglzi sciany
Sprawdzeniom podleggajwielkosci i liczba przéwitow pomidzy tag kontrolmg dt. 2 m a
powierzchm sciany wg klas i kryteribw zamieszczonych w tabligy?2.

Tablica nr 2. Dopuszczalne odchylenia powierzclihplaszczyzny oraz krayzi ptaszczyzn
od linii prostej

Klasa Maksymalny przevit [mm] Liczba przéwitow
1 3,0 5
2 2,0 3

e) Odchylenia powierzchni i kragzi sciany od kierunku pionowego
Zakres czynngxi kontrolnych obejmuije:
- odchylenie krawdzi $ciany od pionu,
- odchylenie ptaszczyznjciany od pionu.
Pomiary sprawdzage wykonuje si przy wyciu pionu murarskiego i feny mierniczej lub
laserowych urzdzeh pomiarowych.
Odchylenia powierzchni i kragdzi sciany od pionu nie powinny Bywicksze od wartci
zestawionych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia powierzchnaemkdzi sciany od pionu

Klasa Maksymalne odchylenie od Maksymalne odchylenie od pionu
pionu dlascian do 3,5 m dlascian od 3,5do 6,5 m
1 20mmnalm nie wiecej niz 6,0 mm
I nie wiece] nz 4,0 mm
2 1,5mmnalm nie wiecej niz 4,0 mm
I nie wiece] nz 3,0 mm

f) Odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn od projektowanegat&
Zakres czynngxi kontrolnych obejmuje sprawdzenie:
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- odchylenie kta poziomego,

- odchylenie kta pionowego.
Pomiary sprawdzage wykonuje si przy wyciu odpowiednich optycznych wdzen
pomiarowych lub przymiarem milimetrowym.
Pomierzone odchylenia nie powinnychyicksze od wartéci zestawionych w tablicy 4.
Tablica 4. Dopuszczalne odchylenigdw

Klasa Maksymalne odchylenigtéw
1 nie weksze nt 2,0 mmnalm
2 nie weksze nt 1,5 mmnalm

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
% PN-B-79405:1997 — Piyty gipsowo — kartonowe
« PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo — kartorow
% PN-B-79406:1997 — Plyty warstwowe gipsowo — karteao

10.2. Pozostate dokumenty
s Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim pony odpowiadéa budynki i ich
usytuowanie”
« ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batimno - montaowych” Tom |
,,Budownictwo ogolne”.
« , Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa7.9
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