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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia robot murowych geinych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. Rrzebudowa oraz rozbidrka czsci budynku przy ul. Tadeusza
Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7; 12/20, olib 1084Sré6dmiescie w Szczecinigzgodnie z
zakresem robot przedstawionym w dokumentacji ptoje&;j i przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SSE dokumentacja projektowa, przepisy obgauijacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacjijgitowej i przedmiaru roboét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robdét obgtych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot murowych w aeim realizacji w/w inwestycji i
okreslonych w dokumentaciji projektowej i Przedmiarachab

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpadarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.8.



1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000+
7

Roboty budowlane

452.00000-
9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]
i wodnej

4526.0000-
7

Roboty w zakresie wykonywania
pokry ¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262.000

1

Specjalne roboty budowlane innez ni
dachowe

45262.100

2

Roboty przy wznoszeniu rusztoiva

45262.110

2

Demonta rusztowa

45262.120

8

Wznoszenie rusztowia

45262.520

2

Roboty murowe

45262.521+

9

Roboty murarskie w zakresie fasad

45262.600-

7

Rd&zne specjalne roboty budowlane

45262.620-

3

Sciany ngne

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Cegly, cegty klinkierowe i bloczki



Rodzaj materiatbw zgodnie z Projektami Budowlanymzestawieniami materiatow w
Przedmiarach robot.
W zakresie cech zewtrznych cegta i bloczek powinny odpowigdanastpujagcym
wymaganiom:
» mie¢ ksztalt prostopadkaianu o ptaskich powierzchniach i prostych kedwiach,
» dopuszczalne odchyiki wymiarowe bloczkédw nie magyzekraczd £+ 6 mm na
diugcici, £ 4 mm na szerokoi i + 3 mm na grubszi,
» wady i uszkodzenia cegiet i bloczkbw nie mogrzekraczé& wielkosci i liczb
podanych w normie.
W kazdej dostarczonej partii 25 % powinnodhgechowanych znakiem wytwaorni.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Cegty i bloczki powinny dy
uktadane narodku transportowym szczelnie jeden obok drugiegojednakowej liczbie
warstw. Ewentualne wolne miejscagizy sciankamisrodka transportowego, a zaladowanym
stosem materiatow powinny bywypetnione materiatem wgiotkowym (stoma, siano itp.).
Na placu sktadowym ustawiagsiv stosy (stupy).

2.2. Spoiwa

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarsjkhcement, wapno i gips, powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w aktualnych normachgpaowych.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw moa stosowa kazda wode zdatry do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, j@i woda odpowiada wymaganiom podanym w normiéaspaowe;j
dotyczicej wody do celow budowlanych. Niedozwolone jestyaie wdéd morskich,
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédigeagcych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwriarzycie wod mineralnych nie odpowiadaych w/w
warunkom.

2.4. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentagjtechniczg, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze
Robot.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
> wyciag

» samochdd dostawczy do 0,9 t
» $rodek transportowy



> betoniarka elektryczna
> mieszarka do zapraw

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 4.1.
4.2. Transport i skladowanie cegiet i bloczkow

Cegly i bloczki mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Cegty i loczki
powinny by ukladane nasrodku transportowym szczelnie jeden obok drugiego,
jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejscaiedzy $ciankami srodka

transportowego, a zatadowanym stosem materiatowipgwby wypetnione materialem
wyscidtkowym (stoma, siano itp.). Na placu sktadowystawia st w stosy (stupy).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

» Mury naleey wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazé@nia i
grubaci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgeédina rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otwordw.

> W pierwszej kolejnéci nalezy wykona& mury néne. Scianki dzialowe grubsci
ponizej 1 ceglty nalgy murowa nie wczéniej niz po zakaéczeniuscian gtéwnych.

» Mury naleey wznosté mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoézie naley stosowa strzpia zazbione
koncowe.

» Cegty uktadane na zaprawie powinnyéhgzyste i wolne od kurzu. Przymurowaniu
cegh suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed uldeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

> Wneki i bruzdy instalacyjne nakly wykon& jednoczénie ze wznoszeniem murow.

» Mury grubgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej O°C.

» W przypadku przerwania prac na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykryciegdub pap). Przy wznawianiu
robét po dhiszej przerwie nalgy sprawdzé stan techniczny muréwgadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.2. Roboty murowe

Do wykonania murOw naky stosowa zapraw cementowo - wapiemnmarki nie mniejszej



niz 1,5. Zaprawy stosowane do murowania powinnyénkiensysteng gestoplastycza w
granicach zagbienia staka pomiarowego 6 - 8.

Cegty i bloczki w murze naky ukfada& tak, aby znajdace s¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy. Grub@ spoin poziomych w murze powinna wynodi2 mm, a grub
spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchytki wanoive nie powinny przekraczadla
spoin poziomych +5 i - 2mm, a dla spoin pionowych gam.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z bloczkistakow ceramicznych i
bloczkoéw betonowych powinny odpowiadaymaganiom okrdonych w tablicy.

Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)
Z bloczki i pustakéw Z
ceramicznych drobnowymiarowych
Mury Mury elementow z betony

spoinowane| niespoinowane komérkowego

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
- nadtgdcilm 3 6 4
- na calej powierzchriciany pomieszczenia 10 20 -

2 Odchylenia od pionu powierzchni i kreai:

- nawysokéci 1 m 3 6 3
- na wysokéci 1 kondygnacji 6 10 6
- na calej wysoki sciany 20 30 15

3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kadej warstwy muru:
- nadtuggdci 1 m 1 2 2
- na calej dtugéci muru 15 30 30

4 | Odchylenia od kierunku poziomej gbrpej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem :
- nadtuggdci 1 m 1 2 -
- nha catej dhugéci budynku 10 20 -

5 | Odchylenia przecinggych sé powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (zwykle 90°):
- nadtuggdci 1 m 3 6 10
- na catej dlugéci sciany - - 30

6 | Odchylenia wymiaréw otworow wWwietle csciezy
dla otworéw o wymiarach:

- do 100 cm +10
a) szerokdé +6,-3 +6,-3

b) wysokasé + 15, -10 + 15, -10

- powyzej 100 cm

a) szerokdé +10,-5 +10, -5

b) wysokaé +15,-10 +15,-10

Roboty murowe mugzodpowiada wymaganiom zawartym w PN-B-03002, PN-B-03005 i
PN 68/B-10020

5.2.1. Mury z cegly petnej
5.2.1.1. Spoiny w murach ceglanych
» 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnabgt nie powinna
przekracza 17 mm, a minimalna 10 mm,
» 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudo



maksymalna nie powinna przekra€zZkb mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny
by¢ doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetni& zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm.

5.2.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet aytych w potéwkach do murow doych nie powinna by wicksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
» Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegly, naleprzestrzega zasady,ze kazda
sciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
» Polczenie muréw stykagych s¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubaci réznigcej sk 0 wigcej nz 5 mm naley wykonywa na strzpia zazbione
boczne.

5.2.2. Mury z cegty kratowki

» Zaprawy stosowanego murowania powinny dénkeonsysteng gestoplastyczg w
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

» Ceglty w murze naley uktad& tak, aby znajdage s¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy. Cegly przed ueniem. W murze zalecaesinawilza¢ przez
polewanie wod. Wigzanie cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadamiamia
cegty petnej.

» Grubg¢ spoin poziomych w murach powinna wyriosi2 mm, a grub& spoin
pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiargvesvinny wynosté dla spoin
poziomych +5 oraz —2 mm, a dla spoin pionowychrarb.

5.3. Osadzenie srieznic drewnianych, metalowych i PVC (okiennych i drzuowych)

Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze wagite| scianie naley osadza

w osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dajyeg montau stolarki okiennej i
drzwiowej.

Zewretrzne ptaszczyzny sgieznicy metalowej powinny hby oddalone od zewtrznej
ptaszczyzny surowyckcianek dziatowych o 2,5 cm, a pokenie écieznicy z sam scianka
powinno by tak wykonane, aby profil soieznicy byt catkowicie wypetnionyscianky i
zaprawg. Odlegtad¢ miedzy czotemscianki dziatowej a blacha profilu powinna wyn@sco
najmniej 1,5 cm, a wolna przestfiz&ypetniona zaprawa o marce niesuej ni 3.
Wbudowanie écieznicy stalowej mae st odbywa rownolegle ze wznoszeniem murdéw lub
tez po jego wykonaniu. Zamocowanigcgeznic W czasie wznoszenigian powinno by
wykonane za pomacwasoéw omurowanych cegtna zaprawie cementowej marki, co
najmniej 3,0. Przy osadzaniwaieznic metalowych wsciankach uprzednio wykonanych
nalezy wyku¢ gniazda na wsy kotwhce, a nasgpnie po ustawieniu i wyspionowaniu
stojakdéw zaklinow& oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawcementow tak
usztywnionej écieznicy powinno s} odbywa od goéry przez ptaskie lejki.

5.4. Zalecenia projektowe
5.4.1. Zamurowania i wymurowania

W scianach istnigicych zamurowania wykoaz cegty peilnej ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej o0 grugm zmiennej w zalenosci od grubdci muru.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.2.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” pkt 6.9.1.

Kontrole robét murowych naley przeprowad zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN
68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania i amad przy odbiorze, oraz z
wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej SST.

6.3. Warunki techniczne odbioru robét konstrukcji murowych

6.3.1. Program bad&

Podstaw do odbioru technicznego rob6t murowych stagowvaistpujace badania sprawdzag:
» zgodnd¢ z dokumentagj



» materiaty i wyroby,

» konstrukcg
W zalencsci od konkretnego przypadku badania nalerzeprowadza w trakcie odbioru
poszczegdlinych elementéw robét budowlanych lubasiezodbioru cakei tych rob6t. Do odbioru

calcsci robot wykonawca powinien przedstéwi
» dokumentagj techniczag,

> protokdt bada kontrolnych wyrobow lub deklaracje zgodaoistych wyrobéw,
» protokoty bada czsciowych konstrukcji murowych (o ile byty wykonywane
» zapisy w dzienniku budowy.

6.3.2. Sprawdzanie zgodrigi z dokumentach techniczr

Sprawdzenie powinno byrzeprowadzone przez porownanie wykonanej korggiralprojektem
i innymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.1.r8pdzenia zgodrioi dokonuje s na
podstawie ogdzin zewgtrznych i pomiarow. Pomiar diugt i wysokaci konstrukcii
przeprowadza siz dokladnécia do 10 mm. Pomiar grubd murdw i dciezy wykonuje st z
doktadndcia do | mm. Za wynik naley przyjmowa& sredng z pomiarow w trzech edych
miejscach.

6.3.3. Badania materiatéw i wyrobow

Badania naley przeprowadi posrednio na podstawie przedemych:
» deklaracji zgodngei lub certyfikatow,
» zapisow dziennika budowy,
» deklaracji producentowzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lubavgrone parametry techniczne
odpowiadaj wymaganiom postawionym przez projektanta budymRateriaty, ktorych jakéc
budzi watpliwosci, powinny by zbadane przez niezafe laboratorium.

6.3.4. Badania konstrukcji murowych

6.3.4.1. Sprawdzenie prawidtowsxri wigzania elementéw w murze

Sprawdzenie vgzania naley przeprowadza przez ogidziny muru w trakcie wykonywania
robot.

6.3.4.2. Sprawdzenie grubéei spoin

Sprawdzanie grul§oi spoin i ich wypetnienia natg przeprowadzaprzez ogjdziny zewrtrzne i
pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru kiatngcia do | mm naley zawsze
wykona w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadkuréw nielicowych - gdy na
podstawie ogldzin uznanoze grubé¢ spoiny mae byé przekroczonaSredni grubGé spoin
poziomych nalgy oblicz& przez odjcie przecitnej grubdci elementu murowego od ilorazu
wysokaci zmierzonego odcinka muru (o wysekbco najmniej | m) i liczby warstw murowych.
Sredni grubd¢ spoiny poziomej naly okreslaé identycznie, mierc poziomy odcinek muru. W
przypadku ragcych r&nic grubdci poszczegoélnych spoin, sprawdzanie ichayagzeprowadza
oddzielnie, z doktadrigia do | mm, n&cisle okrelonych odcinkach muru.

6.3.4.3. Sprawdzenie zbrojenia

Zbrojenie nalgy sprawdzé pasrednio w czasie odbioru koowego na podstawie zapisow w
dzienniku budowy. Zapisy te powinny zawienaformacje na temat sprawdzenia:

» srednic zbrojenia z doktadgaa do 0,5 mm,
» diugasci calkowitej i poszczegolnych odcinkdéw zbrojenia dokfadndcia do
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10 mm,
» rozstawienia i wigciwego powazania petow z doktadnécia do | mm,
» otulenia z doktadrizia do 1 mm.

6.3.4.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszyzny oraz prostoliniowdci
kraw edzi muru

Sprawdzenie naly przeprowadza przez przyktadanie w dwdch prostopadlych do siebie

kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muruzoda kravedzi muru, taty diugéci 2 m,

a nasgpnie przez pomiar z dokfadiwg do | mm wielk@ci przéwitu miedzy tat a powierzchni

lub krawedzig muru.

6.3.4.5. Sprawdzenie planowiai sciany
Sprawdzenie naly przeprowadzaz doktadnécig do | mm.

6.3.4.6. Sprawdzenie pozionsoi warstw murowych

Sprawdzenie naly przeprowadzaprzyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw. W przypadku
budynkéw o diugéri przekraczajcej 50 m, badania nalgwykona z uzyciem niwelatora.

6.3.4.7. Sprawdzenie &ow

Sprawdzenie 6w pomedzy przecinajcymi sk ptaszczyznami dwochysednich muréw nadsy
przeprowadza z dokfadnécia odczytu do | mm. PrZeit mierzony w odlegtéci | m od
wierzchotka lgta nie powinien przekraczaopuszczalnych waroi (tabl. 5).

6.3.4.8. Sprawdzeniécianek dziatowych i detali konstrukcyjnych

Sprawdzanie prawidtowoi wykonania scianek dziatowych, nadprg, gzymsow, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzenigiernic, naley przeprowadzaprzez ogldziny zewmtrzne

i pomiar na zgodrig z projektem.

6.3.4.9. Sprawdzenie liczby zytych wyrobow utamkowych

Sprawdzenie naby przeprowadza w trakcie wykonywania robét przez edkiny i
stwierdzenie zgodrei z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia niezgsdin wynik
sprawdzenia naky wpisa& do dziennika budowy 2z poleceniem prze-murowania
zakwestionowanego odcinaka muru.

6.3.5.0cena jakéci robot

Jezeli przeprowadzone badania daty wynik dodatni, wadae roboty naley uzna za zgodne z
wymaganiami.

W przypadku gdy chbjedno z bada dato wynik ujemny, wéwczas cailolub tylko cz$¢
odbieranych robot natg uzn& za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznartiascia
lub czsci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami, k@misdbierajca roboty
powinna odrzudi catas¢ lub zakwestionowanczesé robét i poleat ponowne ich wykonanie w
sposoOb prawidiowy, a naginie powtdrnie przedstawdo bada.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 7.3.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:
» odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu
» odbior czsciowy
» odbior ostateczny
» odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot rozbiérkowych
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.1.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.5.

Odbior robot murowych natg przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN
68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania idvaa przy odbiorze.

Jezeli roboty murowe spetnigjwymagania okrdone w niniejszej SST i w/w normie, to
naleey uzn& je za prawidtowo wykonane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
s PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczestiayczne i projektowanie.
« PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegty i innyckrakntéw drobnowymiarowych
ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne igktgwanie.
« PN 68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagariadania przy odbiorze.
% PN-74/B-12002 - Cegta gltona wypalana z gliny - dziurawka.
+ PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
% PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
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% PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

+ PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

s PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

¥ PN-86/B-30020 - Wapno

s PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

% PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

s PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapgenn

« BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

s BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

« BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztez upkoporyt ze zwatow

10.2. Pozostate dokumenty
% Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly éwdti w budownictwie. ITB,

Warszawa 1984.
% Wytyczne badania promieniotworcod naturalnych surowcéw i materiatow
budowlanych. ITB, Warszawa 1980.
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