PRZEBUDOWA ORAZ ROZBIORKA CZ ESCI BUDYNKU
PRZY ul. T. A. WENDY W SZCZECINIE
SZCZECIN, ul. TADEUSZA APOLINAREGO WENDY,
Dz. Geod. Nr 12/7; 12/20, OBRB 1084SRODMIE SCIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.1.0.13, ,
OKLADZINY WEWN ETRZNE Z MATERIALOW
CERAMICZNYCH i PCV

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1

Opracowat. Bronistaw Wilczyski

Stargard
Styczeéh 2018 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.0.13. OKLADZINY WEWNETRZNE Z
MATERIALOW CERAMICZNYCH | WINYLOWYCH

Spis tréci
1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegdtowej Specyfikacigirdcznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét afych SST
1.4. Ogolne wymagania dotyce robot
1.5. Wspolny Stownik Zamowi€CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Zaprawa
2.2. Materiaty oktadzinowe ceramiczne
2.3. Elementy uzupetnige
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przygpienia do robot oktadzinowych
5.2. Zasady wykonywania oktadzin ceramicinywinylowych
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady ok§kania ilosci robot i materiatow
7.3. Urgdzenia i spret pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
7.5. Jednostka obmiarowa
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
8.2. Odbidr robdt zanikajych lub ulegajcych zakryciu
8.3. Odbidr czciowy
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.5. Odbidr pogwarancyjny
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia ogolne
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Polskie normywiadectwa, wytyczne

abkow



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem okiladzin wewgtrenych z
oktadzin ceramicznych przy realizacji zadania inwegnego pn. Przebudowa oraz
rozbidrka czesci budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, DzNr 12/7; 12/20,
obreb 1084 Srodmiescie w Szczecinie zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
dokumentaciji technicznej i przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SSE dokumentacja techniczna, przepisy obgaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacjihneznej i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni pogioEcianach) i obejmuj

» warunki przysipienia do wykonywania robét oktadzinowych,

» zasady wykonania oktadzin ceramicznych i winylowych

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpadarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.7.



1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Stownik Zamowié (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
454.00000+ Roboty wykoinczeniowe w zakresie
1 obiektéw budowlanych
4543.0000- Pokrywanie podtog iscian
0
45431.000+ Ktadzenie ptytek
7
45432.000+ Ktadzenie i wyktadanie podtégcian i
4 tapetowanigcian
45432.210+ Wyktadaniescian
9

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1. Zaprawa

Do mocowania okladzin ceramicznych do padtonazna stosow& w zalenosci od rodzaju
podiaza, miejsca zamocowania, warunkow eksploatacyjnycdr @d rodzaju elementow
oktadzinowych, zaprawy cementowe, cementowo - waq@eoraz zaprawy polimerowo
cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winygprawy gipsowe i gipsowo - wapienne
marki 0,3 ma@na stosowa wytacznie w pomieszczeniach suchych i nie pnangch na
zawilgocenie. Na doktadnie wyréwnanym padionazna stosowa takze odpowiednie kleje
(np. Klej lateksowy ekstra). Spoiwo do mocowanidadkin musi charakteryzowasi¢
elastycznécia i odporndcig na zawilgocenie.

Wytrzymatai¢ zaprawy stosowanej do i mocowania oktadzin powiwgaost:



- dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa
- dla zapraw cementowo - wapiennych - 3 -5 MPa
Zaprawa powinna l#wykonana zgodnie z zasadamgtymi w PN-B-03002/99.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zapraw nalery przewozé i przechowywa w szczelnie zamkeiych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroprzed wilgocy. Okres przydatniei do wycia
zaprawy wynosi okoto 6+12 miesly od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Materiaty okladzinowe ceramiczne

Oktadziny wewrtrzne mog by¢ wykonywane z plytek i ksztaltek ceramicznych
szkliwionych  (glazura), piytek kamionkowych zwykhjc mrozoodpornych i
kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek fagowych. W projekcie budowlanym ww.
obiektu zataono ptytki glazurowane uktadane w sanitariatach.
Piytki i ksztaltki szkliwione powinny mie czerep drobnoporowaty, gtagki l$nigca
powierzchng licowa (pokryty szkliwem), a strogmontaows - nieszkliwiors, zeberkowas.
Naspkliwos¢ ptytek nie powinna byywicksza ni 14 %.
Piytki te musz odpowiadd wymaganiom norm gastwowych Iub $swiadectwom
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wzory i kolorystyka ptytek wymagajakceptacji Inwestora.
Materiaty okltadzinowe mugzspetnid wymagania zawarte w:

s PN-EN 14411:2005,

% PN-EN ISO 10545-2:1999,

% PN-EN ISO 10545-6:1999,
% PN-EN 101:1994,
s PN-84/B-12033,
% PN-EN 771-6:2002

2.2.1. Transport i sktadowanie

Zwykle plytki sprzedawanessv paczkach zawieragych 1-1,5mliczbe plytek oblicza si dla

kazdej sciany oddzielnie, a ptytki, ktore mgjby¢ przyckte liczy st jako cate. Zaleca si
kupi¢ kafle z pewnym zapasem przy uktadaniu prostyml@k% wkcej, przy uktadaniu w
karo 15-20 % wdcej.

2.3. Okleiny winylowescian :

Skiad: Winylowa warstwa kryfa z nadrukami atramentowymi na bazie wodysniio
bawetniany lub poliestrowo wiskozowy. Okladziny wlowe charakteryzaj sic diugs
zywotnaicia, wysolg odporndcia na przebarwieniagszmywalne i odporne na uszkodzenia,
tatwe do dezynfekcji i odporne na bakterie.

Skiad:

Winyl 56%, Plastyfikatory 22,5%, inne 21.5%.

Gramatura 350g/m2 i 440g/m2

Trwatos¢ barwy 7

Bardzo dobra chemoodpo#io z wylczeniem silnych koncentratéw agresywnych.

2.4. Elementy uzupetniagce

Elementami uzupetniagymi 3: plastikowe wkiadki dystansowe lub listewki do kawania
jednolitej szerokéci spoin oraz flizéwki z PVC do wykazania nargnikdw wypuktych i



listwy przyécienne z polichlorku winylu klejone.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania oktadzin ceramicznych winien wykazsic
mozliwoscig korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca
wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu materiatévg skreslone:

> - dla zaprawy w punkcie 2.1.1.

> - dla ptytek ceramicznych w punkcie 2.2.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okla si warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych

Oktadziny ceramiczne wewtrz budynku mana wykonywa po:

a) wykonaniu rob6t budowlanych, jak: wykonanie padtpod posadzki, osadzenig@znic
drzwiowych, szakciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b) wykonaniu robét tynkowych na wszystkich powidmaiach i robét malarskich na
powierzchniackcian, na ktérych niedalzie wykonana oktadzina,

c) wykonaniu robét instalacyjnych (wodagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i
centralnego ogrzewania), z wtkiem tzw. bialego monfa i zal@enia armatury
oswietleniowej,

d) wykonaniu rob6t podtogowych bez zamontowanidevlis przypodtogowych tylko w
przypadku wyktadzin przyklejonych), z vaykiem wyktadzin dywanowych.

Oktadziny wewgtrzne powinny by wykonane me wczeiej niz po uptywie 4 miesicy,

liczac od daty zakaczenia budowy w stanie surowym.

Przygotowanie podi@a przed utéeeniem ptytek w zalinosci od rodzaju zaprawy tynkarskiej
oraz stopnia zawilgocenia

Rodzaj W1 W 2 W3 W4
zawilgocenia
Przyktady Korytarze, | W pom. mieszk.] W pom. mieszk.] w zaktadach:
toalety, klatki kuchnie, w natryski w kuchnie, natrysk
schodowe |zakiadach toalety umywalniach i pralnie
lazienkach
Tynk cementowy Nie s koniecznezadne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni
Tynk cem. — Brak przygotowa Alternatywne Uszczelnienie
wap. uszczelnienie powierzchni
powierzchni
Tynk gipsowy Brak Gruntowanie Uszczelnienie | Nie stosowéa
przygotowa’ powierzchni powierzchni tynkow
gipsowych

! Przestrzegadanych producenta kleju do plytek



5.2.1 Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia z warstwy wyrOwnupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego pod(np. do tynku). Przed paieniem piytek natey
zagruntowd tynk srodkiem do gruntowania wgbnego (szczegolnie §i jest to tynk
gipsowy). W przypadku obszaru nanaego na oddziatywanie wody rozpryskowej, np. za
wanrg lub natryskiem, powinien lByzastosowanyrodek izolacyjny. W strefie nazaikow i
stykow naley zastosowatasme uszczelniajca

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraxiany betonowe monolityczne lub montowane z
elementow wielkoptytowych lub wielkoblokowych. Pe&f budowlany zaktada wykonanie
oktadziny z ptytek ceramicznych na tynkach. Padipod ptytki musi b§ suche i wolne od
pylu. W przypadku tynkéw z gotowych gipsowych miasek tynkarskich zalecagskeby
zawartd¢ wilgoci w poditazu nie byta wgksza nk 1 % (wg zalecenia producenta tynkow).
Powierzchnie o d@ znacznych nieréwrgiach, naley wyréwna zapravg o wytrzymatgci

nie nizszej nz 5 MPa po uprzednim nakuciu podég jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy
nierownagciach podiéga do 3 mm wystarczage jest natgenie cienkiej warstwy
wygtadzajcej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cdsranlub wykonanie tynku
pocienionego.

Elementy ceramiczne powinny dposegregowane wg wymiaréw, gatunkow i odcieni lyarw
(co jest szczegOdlnie istotne w przypadku piytekkliwie barwnym), a przed przygtieniem
do ich mocowania - moczone wygu 2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie piytek
dwdch lub wecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowaniauldadu.

Przed przysipieniem do osadzania elementow oktadzinowychzayalstalc obrys oktadziny,
wyznaczy potazenie jej powierzchni oraz okile¢ poziom gornej krawdzi elementow w
poszczegolnych ezlach za pomeac nachgnictego sznura. Osadzenie elementow
oktadzinowych naley wykonywa od dotu po stwardnieniu podkiadu (po uptywie 162db
godzin). Jeeli istnieje maliwos¢ dziatania na oktadzintemperatury ponad 35, konieczne
jest zastosowanie zaprawy cementowej 0 wytrzyiealte nizszej nz 5 MPa.

W celu umocowania ptytek, na tylrzeberkowan ich powierzchrg naktada si taky sam
zapravwe jak zaprawa podktadu i phykdociska s do podktadu. Doénictej ptytki nie wolno
przesuwé. Po ul@eniu calego radu piytek usuwa sgi nadmiar zaprawy i rozpoczyna
uktadanie nagpnego rzdu, sprawdzag pionowd¢é ustawienia krawdzi piytek.
Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekipoawynost, co najmniej +8C.

Spoiny powinny stanowiproste, cigte linie pionowe i poziome o szerako nie wickszej
niz 2 mm. W celu zagwarantowana jednolitej szefok@poin mana stosowa wktadki
dystansowe lub listewki odpowiedniej grébb

Dopasowywanie ptytek ceramicznych w nariach i obrabianie potrzebnych otworéw
odbywa s przez docinanie pitytek. Naig pamktaé, aby ostatni rgd i réwniez naroe
wypukle byty wykaiczone flizowkami z PCV.

Po uptywie 5 do 7 dni od wykonania oktadziny wypaisk spoiny odpowiednio dobran
kolorystycznie zapragvdo fugowania, przygotowywarzgodne z zaleceniami producenta.
Na doktadnie wyrownanym podkiadzie moby¢ mocowane cienkie ptytki ceramiczne za
pomog klejow. Powierzchnie te pod wzglem ich réwnéci i gtadkaci powinny spetnia
wymagania co najmniej dla tynku dwuwarstwowego KHt. Ukladanie ptytek na kleju
lateksowym extra rozpoczynae¢sod rozprowadzenia na podto szpach warstwy kleju
grubaci okoto 2 mm, wymieszanego z cementem marki 253o08uku wagowym 1:1+1:5.
Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja ptytki w takiej samej kolejngi jak przy
uktadaniu na zaprawie. Przyklagajptytke do podiaa naley ja przesugé o 10-15 mm po
powierzchni natdonego kleju do pozycji, jakzap¢ ma w uktadanej warstwie. Przesuniecie



to nie powinno spowodowagarnecia kleju na podiau. Wykonanie fragmentu okfadziny na
natazonej partii kleju powinno nagpi¢ w ciggu 15min. Po wykonaniu catej oktadziny nale
powierzchnie ptytek doktadnie ocmy¢ z nadmiaru kleju lub plam.

Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego p@avinno by wicksze
od 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptxyzny nie wgksze nk 2 mm na
diugcici taty dwumetrowe.

Wszystkie materiaty oraz wykonania prac must lzgodne z wymaganiami zawartymi w
PN-EN 14411:2005 i PN-EN ISO 10545-2:1999.

5.2.1 Zasady wykonywania oktadzin winylowycl§cian
5.2.1.1 Przygotowanie podiza pod wyktadziny winylowe :
Klejenie okfladzin rozpoczyna ¢sidopiero wowczas, gdy podie zostato odpowiednio
przygotowane — ma@ nim by kazdy rodzaj tynku mineralnego, betonu lub ptyt g-kakze
podiaza drewniane. Wksza¢ podtazy w ostatniej fazie przygotowania pod klejenie ngle
zagruntowad roztworem Kleju, ktory naktadaeshasciare pedzlem tawkowym lub watkiem
malarskim. Na tym etapie prac konieczne jeste@akwymontowanie z&cian whcznikow
elektrycznych oraz gniazdek.
Oktadziny winylowescian uktada i, zgodnie z projektem, na przygotowane paeto

» - gruntowane i tynkowane tynkiem gipsowym,

» - gruntowane i szpachlowane szpadjpsows twarcy

» - gruntowane gruntem do tapet winylowych

» - klej do oklein winylowych zgodnie z wytycznymiquucenta

5.2.1.2 Klejenie oktadzin winylowych :

Klejenie powinno s odbywa&, gdy w pomieszczeniu panuje temperatura od +16283C.

Od temperatury zaky bowiem czas wysychania na ohtaeh, a zatem poprawne wykonanie
stykéw poszczegoblnych paséw. Wszystkie rolki pragzone do utzenia w danym
pomieszczeniu powinny zosteozwiniete, by sprawdZiich odcié. Jezeli wyktadzina ma
zajmowa cze$¢ sciany, nie dochodge do sufitu, wowczas natg ustalt linie, na ktorej
wypadnie jej krawdz. Lini¢ zaznacza siotowkiem i ditug listwg metalow lub prosg
kantowlg. Wyznaczona linia powinna byozioma — kontrolujemy to za pomogoziomicy.
Kiedy ustalona zostanie linia, do ktorej majggac wyktadziny, przysipuje s¢ do pocecia
pasow na odcinki o ustalonej wéneej dtugaci. W przypadku wyktadzin ze
skomplikowanymi wzorami naky pametac 0 wybraniu takiego miejscagtia, by maliwe
bylo dopasowaniegsiadujcych ze solpnascianie kawatkow. Nagpnie wszystkie poete
kawaiki uktada si w stos, odwrotg strorg do gory, w celu pokrycia ich klejem. Klej i sposob
klejenia wyktadzinyscisle wg zalecé producenta. Naky stosowa kleje producenta
wyktadzin lub przez niego zalecanych.

5.2.1.3 Prace wykaczeniowe :

Po utazeniu wyktadzin winylowa catego pomieszczenia pozostggszcze do wykiczenia
miejsca szczegolne: gniazdka elektrycznegicamiki, ktore tatwo ména znalec, poniewa
np. po dodinigciu szczotl brytow powstan tam lekkie wkésniecia. W tych miejscach
wyktadzire przycina s na krzy: ostrym naykiem. Powstate w ten sposob rogi odwijaisi
odcina. W4cznik lub gniazdko instalujegstdopiero po catkowitym wyschggiu kleju.
Fragmentycian nad oknami natg okleja¢ jednym paskiem poziomym, pod warunkiem
~Spasowania wzoréw wykfadziny ,.. W podobny sposdtkaczamy, jeeli istniep, okolice
grzejnikdw naciennych ptytowych, lulzeberkowych. Na ditszych odcinkach uktadamy
pasy pionowe, a ha krotszych — poziome.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.2.

Kontrola wykonanej oktadziny z ptytek powinna obejvec:

>

VV VY

A\

>

>

zgodnad¢ wykonania z dokumentacjechniczia lub umowg - przez ogldziny i
pomiary,

stan podtay na podstawie protokotéw gdzyoperacyjnych,

jakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgogtidub certyfikatéw zgodnii
przedtazonych przez dostawcow,

prawidtowa¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnéci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydé
ghluchego odgtosu,

odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego,atat diugagci 2 m —
odchylenie nie powinno kiywicksze nk 2 mm na calej diugai taty 2m,
odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatad diugagci 2 m - odchylenie nie
powinno by wigcksze nk 2 mm na catej diudgai taty,

prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin pozioricpionem z doktadrizia
do 1 mm, zgodnie z PN-72/B-06190.

grubasci warstwy kompozycji klegcej pod ptytk, ktora nie powinna przekragza
grubaici okreslonej przez producenta, na podstawieynia kompozyciji klejcej.

Kontrole nalery przeprowadz zgodnie wytycznymi zawartymi w PN-EN 14411:2008N-
EN ISO 10545-2:1999.
Kontrola wykonanej okleiny winylowejcian powinna obejmowa

>
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zgodnad¢ wykonania z dokumentacjechniczig lub umowg - przez ogldziny i

pomiary,

stan podtay na podstawie protokotéw gdzyoperacyjnych,

jakaosci, typu, marki, wzoru okleiny winylowej uzgodnigrelnwestorem

jakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgogtidub certyfikatow zgodnii

przedtaonych przez dostawcow,

prawidtowa¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnéci okiladziny, ktéra powinna przylegascisle do podiga na calej
swojej powierzchni, bezgpherzy czy zgrubig

prawidiowaci pofaczenia pasow : styki nie powinny dwidoczne patrzc pod
Swiatto

prawidtowaci polaczenia ze sapwzordw na gsiednich pasach,

odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego,gtat dlugagci 2 m —
odchylenie nie powinno kiywicksze nk 2 mm na catej diugai taty 2m,

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.5.



6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.6.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.2.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” pkt 6.9.1.

6.2.2. Kontrola jakosci
a) Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

1. sprawdzenie zgodsoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

2. préby doranej poprzez oghblziny, opukiwanie i mierzenie:

> wymiarow ksztattu ptytek

» liczby szczerb i gknig¢

» odporndgci na uderzenia
W przypadku niemznosci okreslenia jakdci ptytek przez préb dorang nalezy ja poddé
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasgdporndci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewitrznej).

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej mark i
konsystengj w sposOb podany w normie PN-85/B-04500 — Zaprawgolwlane. Badania
cech fizycznych i wytrzymakziowych.

a) Oktadziny winylowe scian :

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdbw z zamoéwieniem,

préby doranej poprzez oghbziny:

wzoru, odcieni uteonej oktadziny winylowegcian,

doktadndci dopasowania elementow wzoru,

doktadndci polgczenia ze sapsysiednich pasow,

odporndci na uderzeniadcieranie, jeeli taki wymaog byt okrélony w projekcie.

VVVYVhHW®
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.
7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa rob6t jest f llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:
> odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
» odbior czsciowy
» odbidr ostateczny
» odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.3.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.5.

Odbior gotowych okladzin nagiuje po stwierdzeniu zgodfw ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiaga projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t, a ta& dokumentacja powykonawcza, w ktérej podanpe s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac okladzidowy
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Oktadziny powinny by odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych § pozytywne.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, oktadzinarlidopowinna zostaprzyjeta.
W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
- jezeli to mazliwe, poprawé oktadzire i przedstawd ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaga nie zagraajs bezpieczéstwu uytkownika i trwalGci
oktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl- obnizy¢ warta¢ wykonanych robot,
- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania - usugé oktadziny i wykona
je ponownie.
Protokét odbioru gotowych oktadzin powinien zawiera
» ocere wynikow bada,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
stwierdzenie zgodrigi lub niezgodnéci wykonania oktadzin z zamdwieniem.

Odbior robot polega na sprawdzeniu ich wykonaniadnge z punktem 5.2. niniejszej
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego p@avinno by wicksze
od 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptxyzny nie wgksze nk 2 mm na
diugcici taty dwumetrowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spta,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysaaem powierzchni,
wykonanie oktadziny winylowejcian,

zamurowanie przebj

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
reperaci tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatonateriatow.

VVVVYVYVYVYYVYYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy swiadectwa, wytyczne

s PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech yctmych i
wytrzymatagciowych.

% PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Dbefje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

% PN-EN ISO 10545-2:1999 — Ptytki i ptyty ceramiczreOznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jak@i powierzchni
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PN-EN ISO 10545-6:1999 —Ptytki i ptyty ceramiczneOznaczanie odpor§o na
wgtebnescieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN 101:1994 — Piytki i ptyty ceramiczne — Ozreaue twardéci wg skali Mohsa
PN-84/B-12033 - Ptytki i ksztattki kamionkovgeienne i elewacyjne

PN-EN 771-6:2002 — Wymagania dotyce elementow murowych. Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie - Okladzinamienna - Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim pany odpowiada budynki i ich
usytuowanie”

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlandpowiednia dla zastosowanego
materiatu oktadzinowego.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batimo - montaowych” Tom |
,,Budownictwo ogolne”.
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