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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji TechniczpsST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zezanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego phvzgbudowa oraz
rozbiorka czesci budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, DzNr 12/7; 12/20, obgb
1084 Srédmiescie w Szczecinie”zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Progekci
Budowlanym i przedmiarze robat.

Podstaw opracowania niniejszej SSh Brojekty Budowlane, przepisy oba@ujagcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowtp i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizeaiét —Inne roboty wykonczeniowe -
»Przebudowa oraz rozbiérka czsci budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz.
Nr 12/7; 12/20, obeb 1084Sr6dmiescie w Szczecinie”.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy morita elementow
wykonczeniowych i wyposgeniowych

1.4. Ogdlne wymagania dotycyre Robot
Zgodnie ze specyfikagjTechniczig nr 1.0.0 “Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przewykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowi@é (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwe
45.00000-7 Roboty budowlane
452.0000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz roboty
w zakresie inzynierii | gdowej i wodnej

4526.000-7 Roboty w zakresie wykonywanie
pokry ¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

4526240-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty podstawowe
» Elementy wykaczeniowe i wyposgeniowe zgodne z dokumentagrojektows
» Materiaty hczace :$ruby, nity, elektrody zgodne z dokumentgpjojektowy

2.2. Pozostate Materiaty
Zgodnie z Dokumentagijtechniczi, zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robot

3.SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat, ktdry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

> Srodek transportowy

» Spawarka elektryczna

» Samochod samowytadowczy 5 t

> Zuraw samochodowy

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.




4. TRANSPORT

4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Elementy stalowe natg przewozt srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatow. Przewone elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemgnakpowodowaniem szkdd u oséb
trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,chazgodné¢ z dokumentagj projektows,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, ptaj@rganizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okrélonymi w
dokumentaciji projektowej lub wskazaniami nénpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawav wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe Na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora nadzoru nie
zwalniap Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn&t.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
nadzoru uwzgidni wyniki bada materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawpod grdbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz elementéw wykaczeniowych i wyposaeniowych

5.2.1. Wymagania ogolne

Montaz powinien by wykonany zgodnie z projektem konstrukcji z zasteemaiem srodkow
zapewniajcych stateczni@ w kazdej fazie montau oraz osjgniecie projektowanej nmosci i
sztywndci po ukaczeniu robot.

5.2.2. Prace montaowe

Elementy konstrukcji powinny Bytrwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczenia

przyjetymi na rysunkach montawych. taczniki i elementy ziczne powinny b§ odpowiednio

opakowane i oznakowane.zét uszkodzone elementy siaprawiane przed moriem, sposob

naprawy powinien by uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Wzégm stadium montau

konstrukcja powinna méezdolnGg¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycany

oraz obcizeniami montaowymi, sprztem i materiatami.

Wytyczne montau :

» Przed rozpocgxiem montau sprawdzt konstrukcg pod wzgédem doktadnéci wykonania i
zgodndci z projektem

» Montaz konstrukcji wykona zgodnie z wytycznymi projektowymi ( rozmieszczewe
poziomie i pionie ).



5.3. Montaz gotowych elementéw dostarczanych na budaw
Montaz elementéw gotowych dostarczanych na buglaykona zgodnie z zaleceniami
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru

5.4. Instalacje

Montaz instalacji zwjzanych z konstrukcjami ( rurarz, potsg, rozprowadzenia, pozostata
armatura ) wykon@azgodnie z projektem budowlanym bzamwym, zaleceniami Zamawigjego,
producentoéw wyrobow oraz Inspektora Nadzoru

5.6. Zalecenia projektowe
Porecze dla oséb niepetnosprawnych

W pomieszczeniach WC ze stanowiskami dla oséb tiepprawnych zamontowano dwie
porecze : stad i sktadan .

Przyktadowy widok pagczy przy WC dla 0s6b niepetnosprawnych
Uchwyt dla niepetnosprawnych Uchylny WC wolnogtgj 50cm biaty fi2!

Przyktadowy widok pagczy przy umywalkach dla oséb niepetnosprawnych
Pochwyt Umywalkowy na blasze 80cm biaty fi25



Przyktadowy widok pagczy uchylnej dla oséb niepetnosprawnych
Uchwyt dla niepetnosprawnych uchylay25 600 mm stal biata

Przyktadowy widok pagczy prysznicowej dla 0s6b niepetnosprawnych
Uchwyt dla niepetnosprawnychowy prysznicowyz 25 700 x 700 mm stal biata

Lustro uchylne dla os6b niepetnosprawnych
W pomieszczeniach WC ze stanowiskami dla os6b miepprawnych zamontowano lustra
uchylne _dostosowane do potrzeb tych oséb

Ol e
Przyktadowy widok lustra uchylnego w pomieszczeatiaiosob niepetnosprawnych

Dozowniki do mydta w ptynie
W sanitariatach, przy umywalkach przewidziano zatomanie dozownikéw mydta w ptynie



Przyktadowy widok dozownika do mydta w ptynie

Pojemniki na reczniki papierowe
W sanitariatach, przewidziano zamontowanie pojedwika eczniki papierowe.

Przyktadowy widok pojemia naazniki papierowe

Pojemniki na papier toaletowy
W sanitariatach, przy sedesach przewidziano zam@mti@ pojemnikdw na papier toaletowy.

Przyktadowy widok pojemnika na papier toaletowy

Szczotki do miski us¢powej
W sanitariatach, przy sedesach przewidziano zama@mtie@ szczotek do misek ggbwych.

Kosz na zuyte reczniki papierowe
W sanitariatach, przewidziano zamontowanie koszyuagte reczniki papierowe.

Kosz nasmieci
W sanitariatach, przewidziano ustawienie koszymeeci.

Pojemniki na odpady
W sanitariatach, przewidziano zamontowanie pojedwika odpady sanitarne.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Materiaty:
» Nalezy sprawdzt zgodnd¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontroléwalezy terminy
przydatndci, szczelné pojemnikéw, zgodnd wagowa.
» Podiaa:
» Nalezy skontrolowa podtaze pod montaelementow wyposzania

6.2.2.Badania w czasie robot

Badaniu podlegajwszystkie elementy:
» prawidtowa¢ wykonania poszczegélnych elementow wypesda,
» prawidtowa¢ wykonania konstrukcji nimej punktowej wyposeenia
» prawidtowai¢ ksztattu i montau oston grzejnikowych.



7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robaét:

» odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

» odbior czsciowy

» odbior ostateczny

» odbidr pogwarancyjny
8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbior ostateczny roboét rozbidrkowych
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Nie wysgepuje przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1C



s - PN-B-06200 — ,Konstrukcje stalowe budowlane.W&iwmykonania i odbioru”

10.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnize

11

s -Dz. U. nr75/2002 - Warunki techniczne, jakim pomy odpowiada budynki i ich
usytuowanie
s - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo — montaowych Tom |
% Budownictwo ogélne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiBBIPoradnik majstra
budowlanego Arkady, Warszawa 1997
% - Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa/199



