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Gtéwne trasy kabli/przewodéw prowadzi€ p/t i w przestrzeni
miedzysufitowe].

Instalacje elektryczng prowadzie p/t, n/t i w przestrzeni sufitéw
podwieszanych.

Kable/przewody uktadane p/t powinny by¢ przykryte warstwg tynku

0 grubosci min. Smm.

Kable/przewody ukfadane n/t prowadzi¢ w sztywnych rurach osfonowych
z tworzyw sztucznych mocowanych do sufitu wiasciwego/$cian za pomocq
dedykowanych uchwytdw (Srednica wewngtrzna rury min. 1,5 x $rednica
zewnetrzna kabla/przewodu).

W przestrzeni sufitéw podwieszanych, pojedyncze odejscia kabli/przewodéw
wykona€ n/t w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych mocowanych do
sufitu wiasciwego i écian za pomocq dedykowanych uchwytéw ($rednica
wewnetrzna rury min. 1,5 x $rednica zewnetrzna kabla/przewodu).
Przejscia kabli/przewoddw przez §ciany i strop wykonaé w rurach
osfonowych.

Nalezy pozostawié normatywne zapasy kabli/przewodéw przy tablicach
elektrycznych i sterowniczych oraz zasilanych urzqdzeniach.

Przed ucigciem kabla/przewodu nalezy dokonaé obmiaru na budowie.
Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiardw

w rzeczywistosci na budowie.

Rzut rozpatrywa€ fgcznie z rysunkami pozostatych branz.

Objasnienia symboli i oznaczeri zgodnie z legendg.

Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wyfqczenie zasilania.
Uktad sieci: TN-S.

Zachowaé koordynacje instalacji elektrycznej z pozostafymi instalacjomi

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

UWAGI MONTAZOWE:

19,
16.

17.
18.

23.

24,

25.

tqczniki montowane p/t.

Osprzet instalacyjny o stopniu szczelnosci:

¢|P20 w pom. ogdinych,

*|PX4 w pom. toalet,

Zalecana wysokos¢ montazu 1qcznikéw 1,2m.

W przypadku lokalizacji osprzetu obok siebie (fgczniki, gniazda) stosowaé
system ramkowy. W zaleznosci od ilosci miejsca stosowaé ranki poziome
lub pionowe.

Zatqczanie opraw odbywafo sie bedzie lokalnie za pomocq fgcznikdw

i czujnikdw ruchu oraz przez zegary sterujqce.

W miare mozliwosci zachowaé jednorodng barwe Swiatfa we wszystkich
pomieszczeniach (zalecana 4000K /CRI>80 dla opraw LED).

Oprawy awaryjne/ewakuacyjne muszq posiadaé certyfikat CNBOP, by¢
wyposazone w min. 1 godzinny modut awaryjny z autotestem, zafqczaé
sie samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego.

Oprawy awaryjne/ewakuacyjne praca “na ciemno”, oprawy z piktogramami
praca “na jasno”.

Oprawy z piktogramami montowaé na wys. 2,5 do 3,5m (jak warunki

na to pozwalajq).

Dodatkowe piktogramy fluorescencyjne zamontowaé wedfug wytycznych
rzeczoznawcy ds. p.poz.

Kody piktograméw dobrano zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 60598-2-22 Tablica 3.

LEGENDA
RG
= Rozdzielnica Giéwna RG
¢ tqcznik 1-bieg. jednoklawiszowy, p/t, IP20, 10A/250V
k-1 tqcznik 1-bieg. dwuklawiszowy "$wiecznikowy”, p/t, IP20, 10A/250V
o Sufitowy czujnik ruchu z czujnikiem obecnosci, 360°, regulowana zwfoka
czasowa, 6A/230V, montaz zqodnie z rodzajem sufitu
A
o Oprawa o$wietleniowa LED p/t 21W 1900im 4000K IP20/44 okrqgta #17 cm
B
o Oprawa o$wietleniowa LED p/t 13W 1050im 4000K IP20/44 okrqgta #17 cm
== Oprawa oswietleniowa LED nascienna 20W 2000im 4000K L=60 cm
Oprawa o$wietleniowa LED p/t 600x600 37W 3700im 4000K przesfona PLX
Oprawa o$wietleniowa LED p/t 600x600 40W 4350im 4000K przesfona PLX
_W_ Oprawa zewnetrzna z modutem awaryjnym 14W 1500im 1h AT min. IP65
_W_ Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna IP65 z czujnikiem ruchu, obecnosci
i zmierzchowym
AW .
° Oprawa awaryjna p/t 3W 356im 1h Autotest
Aw2 .
° Oprawa awaryjna p/t 1W 127Im 1h Autotest
£, Oprawa ewakuacyjna 8 LED 1W 1h luminancja>300 cd/m2 Autotest
A Oprawa "numer policyjny”
e Czujnik zmierzchowy
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