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UWAGI OGOLNE:

1.

Gtéwne trasy kabli/przewoddw prowadzi¢ p/t i w przestrzeni
miedzysufitowe].

2. Instalacje elektryczng prowadzic p/t, n/t i w przestrzeni sufitéw
podwieszanych.

3. Kable/przewody ukfadane p/t powinny byé przykryte warstwq tynku
0 grubosci min. Smm.

4. Kable/przewody ukfadane n/t prowadzi¢ w sztywnych rurach osfonowych
z tworzyw sztucznych mocowanych do sufitu wiasciwego/$cian za pomocg
dedykowanych uchwytdw (srednica wewngtrzna rury min. 1,5 x $rednica
zewnetrzna kabla/przewodu).

5. W przestrzeni sufitéw podwieszanych, pojedyncze odejscia kabli/przewodéw
wykona€ n/t w rurach osfonowych z tworzyw sztucznych mocowanych do
sufitu wiasciwego i écian za pomocq dedykowanych uchwytéw ($rednica
wewnetrzna rury min. 1,5 x $rednica zewnetrzna kabla/przewodu).

6. Przejscia kabli/przewoddw przez Sciany i strop wykonaé w rurach
osfonowych.

7. Nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy kabli/przewodéw przy tablicach
elektrycznych i sterowniczych oraz zasilanych urzqdzeniach.

8. Przed ucigciem kabla/przewodu nalezy dokona¢ obmiaru na budowie.

9. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiardw
w rzeczywistosci na budowie.

10. Rzut rozpatrywa€ tqcznie z rysunkami pozostafych branz.

11. Objasnienia symboli i oznaczef zgodnie z legendq.

12. Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wyfgczenie zasilania.

13. Ukfad sieci: TN-S.

14. Zachowaé koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

UWAGI MONTAZOWE:

15. Osprzet instalacyjny o stopniu szczelnosci:

*|P20 w pom. ogdinych,
¢ IPX4 w pom. toalet.

16. Zalecana wysoko$¢ montazu gniazd zgodnie z informacjq podanq na
rysunku. W przypadku braku informacji montowaé na wysokosci 0,3m.

17. W przypadku lokalizacji osprzetu obok siebie (tqczniki, gniazda) stosowaé
system ramkowy.

18. Przewody ognioodporne montowaé za pomocq ognioodpornych,
certyfikowanych, systeméw kablowych

19. Podane wysokosci montazu gniazd, osprzetu i urzqdzef elektrycznych
liczone sq od ich spodu do powierzchni wykoficzonej podfogi.

20. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem docelowe rozmieszczenie gniazd, opraw

o$wietleniowych, osprzetu i urzqdzen.

21. Wykona¢ pofqczenia wyréwnawcze gféwne i miejscowe fgczqc ze sobgq:
e metalowe obudowy urzqdzefi elektrycznych,

o metalowe elementy wyposazenig,
¢ metalowe elementy konstrukcyjne.

22. Podczas redlizacji projektu nalezy na budowie zweryfikowa€ doktadng
lokalizacje zasilanych urzqdzefi (w projekcie podano dane z projektdw
branzowych).

23. Sposbb zasilania urzqdzeri branzowych m.in. wentylacji/klimatyzacj,
automatyki i teletechnicznych (gniazdo/puszka/zapas kabla/przewodu)
ustali¢ indywidualnie z dostawcq urzqdzenia. Ostateczny przekrdj
przewoddw /kabli zasilajgcych, sterujgcych i zabezpieczefi pordwna¢ z DTR
instalowanego docelowo urzgdzenia.

SYSTEM PRZYZYWOWY:

24. Instalacja dla systemu przyzywowego pracuje na napieciu 24V.

25. Dla uzyskania dodatkowej ochrony przed wilgociq osprzet osfoni¢
pokrywkq IP44.

26. Kasownik i transformator montowaé na wysokosci ~1,0m od poziomu
podtogi.

27. Sygnalizator alarmu montowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do toalety.

28. Przycisk pociggowy ze sznurkiem, montowaé na wysokosci ~2,0m od
poziomu podfogi, tak aby koniec sznurka zwisaf na wysokosci S5cm od
poziomu podfogi.

29. Osprzet montowany w puszkach p/t.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

30.  Przeciwpozarowy Wyfqcznik Prqdu (PWP) zamontowaé na wysokosci
1,2-1,6m od powierzchni wykoficzonej podfogi zgodnie z normgq
PKN—CEN /TS 54-14:2006 punkt 6.5.4.

31, Ze wzglgdu na znaczng sife uderzenia wymaganq do uruchomienia
ostrzegacza, nie nalezy montowaé go bezposrednio do piyt
kartonowo—gipsowych bez dodatkowego wzmocnienia.

32. Do swobodnego podfqczenia ostrzegaczy nalezy zostawié zapas przewodu
instalacyjnego (przy instalacji dochodzqcej z gory) o diugosci: ok. 40cm
przy montazu natynkowym,
ok. 30 cm przy montazu wtynkowym.

33.  Instalacje wykonaé przewodem ognioodpornym NKGs 3x2,5 FE180/PH90.

LEGENDA

T..
=

Tablica elektryczna

]

Gniazdo wtykowe ogdlne pojedyncze, p/t, 2P+PE, IP20, 16A/250V,

z przestonami toréw prgdowych

rw_xk

Dwa gniazda wtykowe ogdlne pojedyncze, p/t, 2P+PE, IP20, 16A/250V,
z przestonami toréw prgdowych

Gniazdo wtykowe ogdlne pojedyncze, p/t,
z przesfonami toréw prqdowych i klapkq

2P+PE, IPX4-X5, 16A/250V,

Zapas kabla—przewodu dfugosci ok. 1,0—2,0m zakoficzony kostkq izolacyjng

G...

{

Zestawy gniazd, typ i sposdb montazu zgodny z opisem:

G1 - montaz p/t:
G2 - montaz p/t:

3xE + 2xLAN
2xE + LAN + HDMI

E: gniazdo wtykowe ogdlne pojedyncze, 2P+PE, IP20, 16A/250V,
z przestonami toréw prgdowych,

LAN: gniazdo LAN Ru45,

HDMI:  Gniazdo HDMI

Przycisk Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu

GSU - Gtéwna Szyna Uziemiajgca

Gtowny punkt dystrybucyjny

Zewnetrzna kamera IP, cylindryczna z oSwietlaczem IR o rozdzielczosci 4MP

=4

Wewnetrzna kamera IP, koputkowa IR o rozdzielczosci 4MP

SYSTEM PRZYZYWOWY DLA 0SOB NIEPEKNOSPRAWNYCH

0

Przycisk pociqgowy ze sznurkiem

KA

Kasowik 1—petlowy

o]

Transformator 230/24V

8

Sygnalizator alarmu

SYSTEM PRZYZYWOWY:

YDY 2x1,5
YDY 2x1,5
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