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Cel opinii technicznej

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego podstawowych elementéw
konstrukcyjnych budynku w zwigzku z zamiarem jego przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania, pod katem bezpieczehnstwa konstrukcji, ludzi oraz przydatnosci do
uzytkowania.

Podstawa opracowania opinii technicznej
Zlecenie inwestora
Wykorzystane materialy

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano nastepujace materiaty:
- Inwentaryzacja budynku
- Wizja lokalna, dokonanie szczegétowych ogledzin

Opis stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszczacego sie przy ul. T.A. Wendy w Szczecinie na dziatkach nr 12/7 i 12/20,
obreb 1084. Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o
konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek przekryty dachem dwuspadowym o
stalowej konstrukcji w postaci kratownic wspartych na zewnetrznych Scianach
nosnych. Pokrycie dachu blachg ocynkowana.
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Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na podtozu gruntowym za pomocg zelbetowych
taw fundamentowych.

Sciany no$ne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej o
gr. 24cm.

Dach

Konstrukcje nosng dachu stanowig stalowe kratownice o rozpietosci ok. 9,5m oparte
na zewnetrznych scianach nosnych. Skratowanie dzwigaréw typu ,N”, krzyzulce,
stupki i pas dolny wykonane z pretéw stalowych ®24, pas gérny w kratownicach
stanowig katowniki L55x55x5. Na dzwigarach oparte ptatwie wykonane z belek
drewnianych o przekrojach 7x13cm. Do pasa dolnego w weztach zamocowane belki
drewniane o przekrojach 6x9cm stanowigce podkonstrukcje sufitu podwieszanego.

Analiza stanu istniejgcego

Fundamenty

Podczas ogledzin stwierdzono liczne zarysowania (gr. maks. 4mm) w S$cianie
szczytowej od strony zachodniej. lIstniejagce zarysowania mogg Swiadczyé o
nierébwnej pracy konstrukcji spowodowanej srednio stabilnym podtozem.

Na tej podstawie stan techniczny fundamentéw mozna uznac¢ za $redni, podtoze
ocenia sie jako $rednio stabilne. Zaleca sie obserwacje istniejacych zarysowan dwa
tygodnie przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz w trakcie ich trwania.

Sciany no$ne

W trakcie wizji lokalnej zaobserwowano zarysowania w $cianie szczytowej od strony
zachodniej o gr. do 4mm — uszkodzenia moga wynikac z nieréwnej pracy konstrukcji
w zwigzku ze $rednio stabilnym podtozem. Zarysowania nalezy naprawi¢ poprzez
wzmochienie metoda wklejenia w spoiny muru dwéch zebrowanych pretow 8 ze
stali A-IlIN (RB500W) i wypetnienie spoin zaprawg cementowg. \Wzmocnienie muru
pretami nalezy wykonaé na catej wysokoSci zarysowania co 3 warstwy cegiet.
Zastosowac prety dtugosci 1,0m, po 50cm poza szczeline pekniecia muru z kazdej
strony.

W miejscach zarysowan nalezy zatozy¢ szkietka kontrolne w celu sprawdzenia czy
powstate rysy ustabilizowaty sie i proces zarysowan nie postepuje. Rysy nalezy
monitorowac przez okres 2-3 tygodni przed oraz w trakcie prowadzenia prac.



Na podstawie badan wizualnych stan Scian konstrukcyjnych mozna okresli¢ jako
zadowalajacy, odpowiedni do wieku. Wytrzymato$§¢é Scian no$nych okreslono jako
wystarczajgcg, umozliwiajagcg wykonanie zmian wynikajgcych z projektu, po
wykonaniu zalecanych napraw.

Dach

Stan techniczny konstrukcji stalowych wigzaréw dachowych mozna okresli¢ jako
dobry, nie stwierdza sie widocznej korozji, odksztatcen oraz nadmiernych ugieé
poszczegblinych elementéw sktadowych kratownic Swiadczacych o ich obnizonej
nos$nosci.

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania obiektu oraz planowanych zmian w
obrebie uwarstwienia dachu wykonano obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe
dzwigaréw stalowych. Obliczenia wykazaty przekroczenie stanéw granicznych
nosnos$ci niektérych elementow sktadowych kratownic — pasa gornego i dolnego.
Elementy te kwalifikujg sie do obustronnego wzmocnienia poprzez zastosowanie na
catej ich dtugosci spawanych ptaskownikéw o przekroju 6x60mm.

Wytrzymato$¢é konstrukcji nosnej dachu po wykonaniu niezbednych wzmocnien
okreslono jako wystarczajgcg, umozliwiajagcg wykonanie zmian wynikajgcych z
projektu.

Zalecenia
Zaleca sie naprawe zarysowan $ciany szczytowej przeszyciem pretami.

Zaleca sie wykonanie obustronnych wzmocnien paséw gérnych i dolnych w
stalowych wigzarach dachowych.

Zaleca sie zatozenie szkietek kontrolnych w miejscach zarysowan $ciany frontowej
oraz monitorowanie rys przez okres 2-3 tygodni przed oraz w trakcie prowadzenia
prac.

Wszelkie watpliwosci, stwierdzone podczas prac budowlanych, dotyczgce stanu
technicznego budynku oraz zatozeh odnoszacych sie do stanu istniejgcego
przyjetych na etapie projektowania nalezy zgtosi¢ do projektanta konstrukciji.



Whioski

Po wykonaniu badan wizualnych istniejagcych elementédw konstrukcyjnych obiektu
stwierdza sie, ze budynek nadaje sie¢ do przebudowy. Nalezy jednak podczas
robét budowlanych bezwzglednie zastosowac sie do zalecen przedstawionych w
opinii technicznej i projekcie budowlanym.

Zamierzenie inwestycyjne nie zagrozi bezpieczenstwu ludzi i bezpieczenstwu
konstrukcji budynku.

Szczecin, styczen 2018r. Opracowat:



OPIS DO KONSTRUKCJI
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Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Dyspozycje branzy architektoniczne;j

Obciagzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszczacego sie przy ul. T.A. Wendy w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,
- rysunkow konstrukcyjnych.

Opis stanu istniejagcego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszczacego sie przy ul. T.A. Wendy w Szczecinie na dziatce nr 12/7, obreb 1084.
Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Budynek przekryty dachem dwuspadowym o stalowej
konstrukcji nosnej w postaci kratownic wspartych na zewnetrznych Scianach
no$nych. Pokrycie dachu blachg ocynkowana.

Wykaz robét:

o Wyburzenie $cian wewnetrznych obiektu

e Skucie istniejgcej posadzki cementowe]

¢ Wykonanie nowej posadzki betonowej zbrojonej wibknami rozproszonymi

e Wykonanie nowych Scian murowanych wewnatrz obiektu

¢ Wykonanie nadprozy stalowych w projektowanych $cianach murowanych

e Wykonanie niezbednych zamurowan

o Wyburzenie fragmentoéw $cian konstrukcyjnych

e Poszerzenie niektorych otworéw okiennych

¢ Wykonanie otworu okiennego w istniejgcej Scianie murowanej i montaz
nadproza stalowego

e Wzmocnienie fundamentu pod projektowanym stupem stalowym

¢ Montaz podciggu i stupa stalowego w miejscu wyburzanego otworu w Scianie
konstrukcyjnej

e \Wzmocnienie wskazanych elementdéw kratownic stalowych

¢ Wykonanie konstrukcji z belek stalowych umozliwiajacych montaz drzwi
sktadanych i podwieszanego ekranu

¢ Wykonanie konstrukcji no$nej centrali wentylacyjnej (ramy zelbet.)

¢ Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej pod jednostki wentylacyjne na
zewnatrz obiektu



Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Posadzka betonowa

Zakres prac przewiduje skucie istniejgcych warstw podtogowych i wykonanie
nowych, zgodnych z projektem architektury. Zaprojektowano posadzke jako
betonowg w postaci monolitycznej ptyty o grubosci 12cm zbrojonej wtoknami
stalowymi. W wylewkach betonowych ze zbrojeniem rozproszonym nalezy wykonac¢
szczeliny dylatacyjne — podtoge dzieli¢ na pola o powierzchni nie wiekszej niz 10m2.
Przy wykonaniu dylatacji nalezy stosowaé wytyczne i zalecenia producentéow
zastosowanych systeméw.

Sciany dziatowe

Zaprojektowano Sciany dzialowe murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci
12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

Projektowany filar murowany stanowigcy oparcie dla nadproza stalowego NS-2 oraz
$ciany dziatowe nalezy przewigzacC z istniejacq Sciang konstrukcyjng zewnetrzng
poprzez tzw. strzepia.

Nadproza stalowe

W miejscu projektowanego otworu okiennego w istniejacej scianie no$nej przewiduje
sie wykonanie nadproza stalowego w postaci pary dwuteownikéw IPN 120 ze stali
klasy St3. Sposdéb montazu nadproza przedstawiono ponize;.

Podciagi stalowe

W miejscach projektowanych wyburzen scian nosnych projektuje sie podciag stalowy
w postaci pary dwuteownikdédw stalowych typu IPN 160 ze stali klasy St3. Podciag
PS-1, nalezy oprze¢ na istniejacych $cianach za posrednictwem marek stalowych
zatopionych w poduszkach betonowych oraz posrednio na stupie stalowym IPE 220.
Sposéb montazu podciggu przedstawiono ponizej.

Wzmochienie fundamentu

Wzmocnienie fundamentu wykonac¢ przed przystgpieniem do wyburzenia $ciany
nosnej. W celu wzmocnienia fundamentu nalezy pod istniejacg tawg fundamentowa,
w obrebie projektowanego stupa, na dtugosci ok.200cm (etapami po 70cm), wykonaé
polewke z betonu B20, grubosci 30cm i szerokosci 100cm, zbrojong poprzecznie
pretamip12 co 15¢cm.



Stup stalowy

Zaprojektowano stup stalowy typu IPE 220 stanowigcy dodatkowe podparcie
podciggu PS-1 w $rodku jego rozpietosci. Stup nalezy posadowi¢ na wczesniej
wykonanej podwalinie zelbetowej umiejscowionej na $cianie fundamentowej pod
warstwami posadzkowymi. Podwaline zbroi¢ podtuznie czterema pretami ¢12 i
poprzecznie strzemionami ¢6 co 15cm.

Wzmochienie elementéw kratownic stalowych

Przeprowadzone obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe wigzaréw dachowych
wykazaty koniecznos¢ wzmocnienia paséw goérnych i dolnych. Elementy wzmocnié
obustronnie poprzez zastosowanie na catej ich dtugosci spawanych ptaskownikdédw o
przekroju 6x60mm. Zastosowac stal St3.

Belki stalowe BS-1; BS-2

Zaprojektowano belki stalowe BS-1 i BS-2 typu IPN 120 mocowane do paséw
dolnych kratownic umozliwiajgce montaz przewidzianych w projekcie sktadanych
drzwi i podwieszanego ekranu.

Konstrukcja wsporcza pod jednostki wentylacyjne

Pod jednostki wentylacyjne umiejscowione na zewnatrz obiektu przewiduje sie
wykonanie rusztu stalowego. Ruszt zaprojektowano w postaci konstrukcji z
dwuteownikéw typu IPN120 mocowanych czotowo do istniejgcej $ciany murowanej
za posrednictwem marek stalowych i kotew rozporowych.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczyC przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe.
Wszystkie elementy mocujgce — kotwy, nakretki, podktadki — powinny byc¢
ocynkowane fabrycznie.

Ruszt pod centrale wentylacyjna

Centrale wentylacyjng umiejscowiong w przestrzeni miedzy kratownicami planuj sie
zamontowac jako element podwieszony do rusztu z belek stalowych typu IPN120
opartych na Scianach murowanych za posrednictwem poduszek betonowych.
Centrale podwiesi¢ do ruszty za pomocg $ciggéw stalowych.

Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
przestrzega¢ ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych”.

Szczecin, styczen 2018r. Opracowat:



Montaz podciagu PS-1, :

1.

2.
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W miejscu oparcia belek stalowych wykonaé poduszki betonowe z
zatopionymi markami stal.

Na wykonanej wczes$niej podwalinie pionowej bruzdzie zamontowacé stup
stalowy.

Na dtugosci catego podciggu po jednej stronie Sciany wykona¢ poziomag
bruzde do obsadzenia jednej belki stalowe;.

W przygotowanej bruzdzie umiesci¢ belke.

Podbic¢ belke klinami stalowymi co ok. 50cm tak, aby dokfadnie przylegata
na catej dtugosci do wykonanej bruzdy oraz podpér.

Przystapi¢ do montazu belki z drugiej strony (analogicznie)

Belki potaczy¢ ze sobg za pomocg srub M-20 w rozstawie co 50cm.
Rozebrac¢ Sciane pod belkami.

Zamontowane belki stalowe owing¢ siatkg stalowg typu Rabitza i
oszpatdowacé zaprawg cementows.

Montaz nadproza staloweqgo:

1.

hw

Na dtugosci catego nadproza wykonac poziome bruzdy do obsadzenia
belek stalowych.

Bruzdy starannie oczy$ci¢ z pytu ceglanego, zwilzy¢ wodg, wypetic
zaprawg cementowg drobnoziarnistg i wsunac¢ belki stalowe (wycisniety
nadmiar zaprawy usungg).

Podbié¢ belki klinami stalowymi co ok. 30cm.

Otwor pod stalowymi belkami mozna wykona¢ po 7 dniach od momentu
wbudowania belek.

Zamontowane belki stalowe owing¢ siatkg stalowg typu Rabitza i
oszpatdowaé zaprawg cementows.
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