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. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na potrzeby przebudowy
budynku zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Wendy na terenie dziatki 12/7 i 12/20 w Szczecinie.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt:
wewnetrzna instalacja wodna
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja grzewcza
instalacja klimatyzacji
instalacja wentylacji mechanicznej

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig nastepujace materiaty:
zlecenie i wytyczne Inwestora,
projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
wytyczne Zamawiajgcego,
inwentaryzacja i wizja terenowa,
obowigzujgce normy i przepisy budowlane
wiedza techniczna,

1.4 LOKALIZACJA

Realizacje zamierzenia przewiduje sie przy ul. Tadeusza Wendy na terenie dziatki 12/7 i 12./20
w Szczecinie.

1.5 INWESTOR
Inwestorem zamierzenia jest Gmina Miasto Szczecin; Plac Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin.

2 BILANS WODY | SCIEKOW

Dokumentacja projektowa nie zaktada zwiekszenia zapotrzebowania na wode w stosunku do
stanu istniejgcego. Nie przewiduje sie przebudowy przytacza oraz instalacji zewnetrzne;.

Pomiar ilosci zuzywanej wody odbywat sie bedzie na gldbwnym zestawie wodomierzowym
zabudowanym w istniejgcej studni przy budynku zgodnie ze stanem obecnym.

Przewiduje sie wylgcznie wykorzystywanie wody na cele sanitarno-bytowe - nie przewiduje sie
kategorii plyndw niosacych ryzyko zanieczyszczenia i skazenia sieci wodociggowej. Armatura
zaporowo-zwrotna jako istniejgca przy wodomierzu poza zakresem opracowania.

llo$¢é $ciekéw sanitarnych pozostanie bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Scieki
odprowadzane bedg poprzez istniejace przytacze sanitarne do istniejgcej sieci zgodnie ze stanem
obecnym. Nie przewiduje sie Sciekébw przemystowych wymagajacych podczyszczania przed
wprowadzeniem ich do urzgdzen kanalizacyjnych.

3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ZAMIENNYCH

3.1 INSTALACJA WODNA

Zasilanie budynku przewiduje sie z wykorzystaniem istniejacego przylgcza. Pomiar iloSci
pobieranej wody na istniejagcym ukladzie pomiarowym zainstalowanym w studni wodomierzowej.
Odcinek zewnetrznej instalacji od studni pozostawia sie¢ bez zmian. W przypadku stwierdzenia ztego
stanu instalacji zewnetrznej nalezy przewidzie¢ jej wymiane — wg odrebnego opracowania oraz
zgodnie z niezbedng procedurg formalno-techniczng. Wigczenie do instalacji na granicy budynku.
Przejscie przez Sciane wykona¢ w rurze ostonowej D63PE.

Na etapie realizacji zweryfikowaé stan techniczny wodomierza oraz zgodnos¢ zabudowy uktadu
pomiarowego z aktualnymi wytycznymi ZWiK. W przypadku niezgodnosci wymieni¢ wodomierz na typu
Js-1.6 Dn15 z armaturg odcinajgca skosna i zaworem typu EA.

Na instalacji zasilajacej budynek w sanitariacie zgodnie z czeSciag graficzng zabudowaé nalezy
gtébwny zawdr odcinajacy oraz filtr do wody. Do zaworu i filtra zapewni¢ dostep i mozliwosci serwisowe.
Armature umiesci¢ np. we wspdlnej szafce wraz z rewizjg przy pionie kanalizaciji.

Instalacje wodng do przybordéw sanitarnych z rozprowadzeniem w posadzce w warstwie izolacji
termicznej oraz w bruzdach $ciennych wykona¢ z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowa.
Potaczenia przewodéw wykona¢ za pomocag systemowych ksztaltek. PierScienie potgczen instalacji
przebiegajacej w posadzce zabezpiecza¢ warstwg izolacji, w celu unikniecia korozji. Unika¢ kontaktu
ksztaltek tworzywowych z piankami montazowymi.

Potaczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejSciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy
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instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do wody pitnej.

Instalacje projektuje z rur wielowarstwowych wykonanych z sieciowanego polietylenu tgczonych
za pomocg tulei mosieznej lub zaciskanej osiowo. Rura moze pracowa¢ przy maksymalnej
temperaturze roboczej wynoszacej 90stC i diugotrwalym cisnieniu roboczym 1Obar. Rura spetnia
wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada réwniez wymaganiom normy DIN 16892. System
posiada atest PZH.

Potaczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejSciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy
instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do wody pitnej.

Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z
tworzyw sztucznych wypetnionych elastyczng masg uszczelniajgcg. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowac.
Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

Przewody prowadzone w bruzdach na zatlamaniach muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego
wydtuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ diuzszg bruzde za przewodem okoto 2-5 cm i wypehic
skrawkami pianki izolacyjnej przed zamknieciem bruzdy.

Przewody prowadzone w warstwach podiogowych i bruzdach $ciennych mocowac¢ do
konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa, przewody prowadzone po wierzchu $cian mocowaé za
pomocg obejm metalowych z wkitadkg gumowg z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.
W obrebie pomieszczen zaprojektowano rozprowadzenie wody podejSciami do przyboréw w bruzdach
Scian, podejscia prowadzi¢ do wysokosci 0,6-0,8 m nad posadzka zakonczone uniwersalnymi
zaworami kulowymi, ¢wieréobrotowymi gwintowanymi DN15/12 mm. Przy pluczkach ustepowych
stosowac¢ zawory katowe DN15 mm, a przy pisuarach zamontowac¢ sptuczke pisuarowa.

W pomieszczeniach wskazanych w czesci graficznej wykonaé zawory czerpalne ze ztgczkg do
weza na wysokosci h=~50-60cm nad posadzka dla celéw porzadkowych i technicznych. Dla
wszystkich zaworéw ze zlgczkag do weza, stosowaé zintegrowane zawory zwrotne antyskazeniowe
przed kurkiem.

Zrodiem cieptej wody dla budynku sa lokalne podgrzewacze przeptywowe podumywalkowe o
mocy 6kW, 230V lub inne zapewniajagce wymagane parametry na wylewce. Temperatura wody
w punktach czerpalnych powinna by¢ nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C. Szczeg0ly armatury wg
projektu branzy architektoniczne;.

Instalacje wodociagowg wody zimnej dla zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na
zimnych powierzchniach rurociggdw nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo. Wszystkie instalacje
wodne zabezpieczy¢ otuling izolacyjng a w przypadku montazu w bruzdach $ciennych lub
podiogowych poprzez wylozenie otuling laminowang z zewnatrz folig ze wzmocnieniem. Izolacje
dostosowa¢ do $rednic rur (zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,). W miejscach skrzyzowan,
przej$¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako ¥2 ww wymagan, dla przewodéw w podtodze min. 6mm;
przewody wody zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9 mm.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzerh przewodéw — zgodnie
z wytycznymi producenta. Rurarz wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany
przez jednego producenta.

3.1.1 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykonaé prébe szczelnosci wg
+~Warunkoéw technicznego wykonania i odbioru rurociagéw”, przy cidnieniu 1,5 x wiekszym od cisnienia
roboczego. Przed przystgpieniem do proby ciSnieniowej nalezy odigczyé wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zakioci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu.

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku. Wigczenie wykonaé¢ nalezy do
istniejgcej instalacji zewnetrznej z odprowadzaniem $ciekéw poprzez studzienke zgodnie ze stanem
obecnym. Przed rozpoczeciem prac wykona¢ domiary rzednych i zweryfikowa¢ je z zatozeniami
dokumentacji projektowej. Nalezy zweryfikowac przykrycie i stan techniczny instalacji zewnetrznej oraz
studni kanalizacji sanitarnej. Studnie uszczelni¢, wyprofilowa¢ kinete oraz doposazy¢ jg we whaz
przejezdny typu ciezkiego. Projekt instalacji zewnetrznej nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Instalacje zewnetrzne wraz ze studzienkg nalezy sprawdzi¢ pod katem technicznym po
odkopaniu i w razie koniecznosci przewidzie¢ jej wymiane zgodnie z procedurg formalng. Istniejaca
instalacje w obrebie budynku nalezy zlikwidowac.

Odplyw Sciekéw wykona¢ rurami z PVC (Srednice i spadki podiuzne kanatow zgodnie z czescig
graficzng opracowania). Scieki sanitarne odprowadza¢ nalezy podejéciami do wspélnych pionéw i dalej
do poziomu prowadzonego pod posadzka budynku.

Odprowadzenia skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych wprowadzi¢ do projektowanych pionéw
kanalizacyjnych lub innych przyboréw sanitarnych poprzez syfon z kolanek o wysoko$ci minimum
10cm.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w Sciennych bruzdach i zabudowie. Podejscia do
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przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Wopusty podiogowe wykona¢ z zabezpieczeniem przeciwzapachowym. Piony wyprowadzi¢
ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka. Na pionach wykonaé rewizje kanalizacyjne. Wykona¢
odsadzki kanalizacji w obrebie przestrzeni nieuzytkowej zgodnie z czes$cig grafiiczna.

Projektowane rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej ponad poziomem posadzki
parteru nalezy wykonac z rur i ksztaltek systemu PCV-HT o potaczeniach kielichowych z dwuwargowa
uszczelkg gumowa. Przewody prowadzone ponizej posadzki parteru wykonaé z rur i ksztaltek PCV
(pomaranczowe), o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg, powierzchni zewnetrznej gtadkiej,
jednorodnej strukturze Scianki i sztywno$ci obwodowej nominalnej, min. 8KN/m2.

Przewody odplywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wykonywaé z zachowaniem
minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez Sciany fundamentowe nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z PCV o dwa rozmiary wiekszych od biegngcego w nich przewodu. Przewody uktadaé na
podsypce z zageszczonego piasku.

3.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Rury ukfada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 10+15 cm.
Obsypka 30 cm ponad gérna krawedZ rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostalg cze$¢ wykopu,
mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow
plastycznych (lub innych nie nadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt
rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktorej zawarte sa wymagania dotyczace
wykonywania wykopdéw, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczyé przez ustawienie
zap6r pomalowanych na jaskrawe kolory.

3.2.2 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje w czasie
swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

3.3 INSTALACJE GRZEWCZE

Obliczenia wykonano zgodnie z normami: PN-EN ISO 6946, PN-B/03406:1994, PN-82/B-
02403. Do obliczeh przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniowg dla | strefy klimatycznej
(tz. = -16°C). Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej podanym w Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. (ze zmiang Dz. U. poz. 926 z 2013r. z dnia 05.07.2013 r.)

Podstawowym zrédlem ciepta dla budynku jest instalacji typu split chiodzaco-grzewcza
zaprojektowana zgodnie z wytycznymi poprzez zastosowanie niezaleznych instalacji. W sanitariatach
natomiast przewiduje sie elektryczne grzejniki drabinkowe. Dodatkowy grzejnik przy recepcji. Z uwagi
na zabudowe nalezy zapewni¢ azurowy blat i swobodng cyrkulacje powietrza. Do jednostek zapewnic
zasilanie elektryczne zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Przewidzie¢ grzejniki z ptynng lub
stopniowg regulacjg temperatury. Wszystkie elementy instalacji w sanitariatach wykona¢ z
zabezpieczeniem przed kradzieza i zniszczeniem.

Dla ochrony przed wychtodzeniem oraz przeciggami przewiduje sie kurtyne powietrza nad
drzwiami wejSciowymi. Kurtyna wyposazona w sterownik i grzatke elektryczng. Dopuszcza sie
weryfikacje lokalizacji sterownika po koordynacji z branzg elektryczng oraz zgodnie z wytycznymi
Uzytkownika.

3.4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.4.1 ZALOZENIA OBLICZENIOWE

llo$¢ powietrza w pomieszczeniach oraz urzadzenia przyjeto na podstawie ilosci wymian
powietrza wedtug danych z literatury lub warunkéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi oraz zgodnie z projektem wzorcowym, uzgodnieniami.

3.4.2 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

pon’:‘ire_sz Typ pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Przyjety N Przyjety W | Krotno$¢
czenia
[m2] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/n]
1 Sala konferencyjna 53,7 150,36 600 600 4
2 Toaleta meska 35 9,8 75 7,7
3 Foyer 23,7 66,36 175 50 2,6
4 Biuro 16,4 45,92 200 200 4.4
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5 Biuro 16,5 46,2 200 200 4,3
6 Toaleta damska 3,9 10,92 50 4,6
1175 1050
75+50=125

3.4.3 UKEAD WENTYLACYJNY

W budynku przewiduje sie jeden uktad wentylacji mechanicznej zgodnie z czesScig graficzna.
Praca systemu zapewnia dostarczenie wymaganej ilosci powietrza Swiezego do pomieszczen oraz
zachowanie wymogoOw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach przebywania ludzi.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng N1W1 nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
heksagonalnym przeciwprgdowym podwieszong w przestrzeni nieuzytkowej. Na nawiewie przewiduje
sie elektryczng wtdrng nagrzewnice kanatowa o mocy 6kW. Przy urzadzeniu zaprojektowano tlumiki
akustyczne na ssaniu i tloczeniu wentylatorbw na nawiewie i wywiewie. Centrala wyposazona w
zabezpieczenia antyzamrozeniowe, kro¢ce elastyczne, przepustnice oraz komplet automatyki.

Centrala musi posiada¢ certyfikat Eurovent, posiada¢ automatyke i okablowanie producenta
oraz by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi standardami Ecodesign.

Vn= 1175 m3/h dp=250 Pa

Vw= 1050 m3/h dp=250 Pa
nagrzewnica elektryczna 6kW kanatowa
automatyka producenta

Przed montazem nalezy zweryfikowa¢ mozliwosci zabudowy urzadzenia zapewniajgc
niezbedny dostep serwisowy. Przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ dostosowania konstrukcji obiektu
do montazu centrali.

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposéb trwaly i
pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji przy pomocy
systemowych zawiesi mocowanych do konstrukcji. Podczas mocowania poszczeg6lnych elementow
instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegodlnych elementéw konstrukcji oraz wykonania samych przejs¢.

Kanaly izolowac¢ termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej grubosci 40mm na
zbrojonej folii aluminiowej.

W miejscach, w ktérych moga gromadzi¢ sie skropliny wykona¢ otwory umozliwiajgce ich
odprowadzenie. Kanat czerpny i wyrzutowy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwg kauczuku.

Na dachu budynku zamontowa¢ wyrzutnie dachowg, rozmieszczone w odlegtosciach zgodnych
z WT. Czerpnie nalezy zamontowa¢ na Scianie zewnetrznej budynku. Otwory zabezpieczy¢ przed
warunkami atmosferycznymi oraz owadami.

W sanitariatach przewiduje sie indywidualne kanalowe wentylatory wyciggowe. Odcinki
wyrzutowe przewiduje sie odsungé w celu spetniania WT.

3.4.4 UKLADY WYCIAGOWE SANITARIATOW

Z pomieszczen sanitariatéw projektuje sie wentylacje z odprowadzeniem powietrza na zewnatrz
budynku ponad dach. Powietrze wyciggane bedzie poprzez anemostaty wywiewne zgodnie z czescig
graficzna. Regulacja wydajnosci powietrza odbywa sie na wentylatorach kanatowych oraz poprzez
anemostaty. Przed wentylatorem zamontowaé przepustnice zwrotng samozamykajaca. Po stronie
ssawnej wentylatora nalezy zamontowac ttumiki kanatowe.

Praca wentylatoréw zgodnie z programem zatgczania wg branzy elektrycznej; przewiduje sie
wentylacje ciggla.

3.4.5 KANALY | OSPRZET

Projektuje sie zastosowanie przewoddéw wentylacyjnych i ksztaltek wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej (wg PN-B-03434:1999) w klasie N (niskoci$nieniowe) oraz klasach szczelnosci
AiB (wg PN-B-76001).

W wszystkich systemach wentylacji zastosowane beda kanaly okragte typu SPIRO taczone na
mufy i nyple. W przypadku stosowania kanatéw prostokatnych wykonywaé potgczenia przy pomocy
kotnierzy.

Przewody SPIRO mocowac¢ na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaly prostokatne uktadac
na podporach lub podwieszaé¢ na typowych elementach mocujgcych z amortyzacjg. W przejSciach
przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ fartuchy ochronne gumowe.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne
oraz elementy wirowe. Usytuowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach.
Obejscia podciggéw wykonac z tukéw lub odsadzek.

Do regulaciji ilosci powietrza wentylacyjnego zaprojektowano przepustnice wieloptaszczyznowe
dla kanatéw prostokatnych (w przypadku wystepowania) i jednoptaszczyznowe dla kanatéw okragtych.
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Wszystkie przepustnice wykona¢ z blachy ocynkowane;.

Nawiewniki oraz wywiewniki bedg lgczone z kanalami blaszanymi za pomocg odcinkéw
elastycznych izolowanych warstwg wiékna szklanego pod ptaszczem z folii aluminiowej wzmocnionej
poliestrem.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi
COBRTI Instal Zeszyt 5.

Przy ukftadaniu ciagéw wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ korekty dlugosci
niektorych prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiaréw pomieszczen oraz wykonania
odsadzek w celu omijania kanatéw i elementéw konstrukcyjnych.

3.4.6 I1ZOLACJA CIEPLNA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly biegnhgce wewnatrz budynku bedg izolowane matami z niepalnej welny mineralnej
grubosci 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Maty z welny nalezy mocowaé¢ do kanatow
prostokatnych przy uzyciu szpilek klejonych. Krawedzie styku poszczegdlnych odcinkéw warstw
nosnych mat nalezy doktadnie sklei¢ przy pomocy aluminiowej taSmy samoprzylepnej.

Kanaly Swiezego powietrza nalezy izolowa¢ samoprzylepnymi ptytami z pianki na bazie
kauczuku syntetycznego. Grubo$ci izolacji wg aktualnego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.5 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Do chtodzenia pomieszczen w budynku zaprojektowano uktady klimatyzacji freonowej z
czynnikiem R410 — indywidualne uklady typu split oparte o jednostki kasetonowe oraz $cienna.
Jednostki zewnetrzne chtodzone powietrzem umieszczone na elewacji.

Dla sterowania jednostkami przewiduje sie przewodowy sterownik centralny zgodnie z czescig
graficzng - sterownik centralny, ktéry posiada funkcje blokowania trybu pracy, blokowania sterownikéw
bezprzewodowych, blokowanie klawiatury, zarzgdzania pojedynczym i grupg urzadzeh oraz posiada
tygodniowy harmonogram pracy. Przewidzie¢ niezbedne okablowanie i podpiecie wszystkich jednostek
do sterownika.

Lokalizacje ustala¢ podczas prac w porozumieniu z projektantem branzy elektrycznej.
Dodatkowo kazdy klimatyzator powinien by¢ wyposazony w sterownik bezprzewodowy w standardzie.

3.5.1 UKEADY KLIMATYZACJI

KLIM 01_1 oraz KLIM 01_2 — jednostki kasetonowe:

Wydajnos¢ chtodzenie 7,0kW (1,2-8,2kW)

Nominalny pobér mocy chtodzenie 2,17kW

EER 3,18; SEER 6,1

Wydajnos¢ grzanie 9,1kW (2,1 — 10,5kW)

Nominalny pob6r mocy grzanie 2,38kW

COP 3,68; SCOP 4,0

zasilanie 220~240/1/50

wbudowana pompka skroplin o wys. podnoszenia 750mm

klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy w standardzie

panel z obwodowym nawiewem powietrza, powinien posiada¢ mozliwosé zaprogramowania katéw
nawiewu w zakresie 0-40° z pamiecig ustawienia zaluzji,

praca w zakresie temperatur zewn. chtodzenie -15~50°C, grzanie -15~24°C

KLIM 03 - jednostka Scienna:

Wydajnos¢ chtodzenie 5,3kW (1,9 — 6,1kW)

Nominalny pob6r mocy chtodzenie 1,63kW

EER 3,25; SEER 6,8

Wydajnos¢ grzanie 5,6kW (1,4 — 6,7kW)

Nominalny pob6r mocy grzanie 1,5kW

COP 3,73; SCOP 4,2

ERP grzanie A+

zasilanie 220~240/1/50

klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy w standardzie

praca w zakresie temperatur zewn. chtodzenie -15~50°C, grzanie -15~30°C

pompka skroplin niezbedna do odprowadzenia kondensatu,

jednostki wewnetrzna musi posiada¢ mozliwos¢é zaprogramowania katéw nawiewu i pamieé
ustawienia zaluzji,

KLIM 05 — jednostki kasetonowe:
Wydajnos¢ chtodzenie 3,5kW (0,6-4,4kW)
Nominalny pob6r mocy chtodzenie 0,96kW
EER 3,65; SEER 6,1
Wydajnos¢ grzanie 4,1kW (0,6 — 5,13kW)
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Nominalny pob6r mocy grzanie 1,0kW

COP 4,12; SCOP 4,0

zasilanie 220~240/1/50

wbudowana pompka skroplin o wys. podnoszenia 750mm

klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy w standardzie

panel powinien posiada¢ mozliwo$¢ zaprogramowania katéw nawiewu i pamiec¢ ustawienia zaluzji
praca w zakresie temperatur zewn. chtodzenie -15~50°C, grzanie -15~24°C

3.5.2 ORUROWANIE

Przewody instalacji freonowej wykonane beda z rur miedzianych lutowanych do instalacji
chtodniczych. Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym
wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarne;j.

W celu kompensaciji wydtuzen nalezy stosowac¢ kompensatory ksztattowe i punkty state zgodnie
z wytycznymi producenta.

W celu zabezpieczenia przewodéw czynnika chlodniczego na zewnatrz nalezy wylozy¢ je
otuling wyposazong w ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego. Odpowiednie zabezpieczenie
lezy w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzacyjne;.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dtugosci izolacjg
kauczukowa, posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70
C) o grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacjg kauczukowa o
grubosci 25 mm i ostoni¢ blacha stalowa ocynkowang gr. 0,7mm. Catos¢ izolacji montowac tylko na
suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow.

3.5.3 I1ZOLACJA PRZEWODOW

Wszystkie przewody instalacji ogrzewczej od pomieszczenia wezta do poszczegdlnych
rozdzielaczy wykona¢ w ostonach termoizolacyjnych zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajacego rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z péZniejszymi zmianami).

Przyjeto grubos$¢ izolacji cieplnej przewoddéw rozdzielczych i komponentéw (w odniesieniu do
materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(mK) zgodnie z ponizszym:

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzgce przez Sciany lub stropy 50% wymagan

Skrzyzowania przewodow 50% wymagan

4 UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa, aw stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami.

projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami i projektem budowlanym,

dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem - wszystkie urzgadzenia i materialy muszg
posiada¢ aktualne atesty (dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty).

czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie calosé. W
przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem

Catosc¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych: zeszyty zwigzane oraz przepisami BHP.,

Zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 20 ust. 1b i art. 21a ust. 1 ) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 120 poz 1126) z dnia 23.06.2003 — paragraf nr 6, kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw i pod nadzorem
dostawcy systemu.

Projekt i opracowanie: mgr inz. tUKASZ £UKIN

upr. budowlane ZAP/0102/PWQOS/12 specjalnosc instalacyjna branzy sanitarnej

upr. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr MTBIGM/SE/2975/2013
do sporzadzania Swiadectw charakterystyki energetycznej

TEL. 793 484 111, 91 307 8021; kontakt@biuroinstalacyjne.pl; www.biuroinstalacyjne.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

GMINA MIASTO SZCZECIN;

INWESTOR PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN
OBIEKT PRZEBUDOWA ORAZ ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU
ADRES PRZY UL. TADEUSZA APOLINAREGO WENDY
INWESTYCJI (DZ. NR 12/7 1 12/20, OBREB 1084, SRODMIESCIE 84)
mgr inz. Lukasz tukin
AUTOR upr. bud. ZAP/0102/PWOS/12
INFORMACJI w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA ped - yinel
SANITARNA ul. Langiewicza 3a/8
70-263 Szczecin
KATEGORIA . - . .
OBIEKTU Kategoria XVI — budynki biurowe i konferencyjne.
DATA STYCZEN - 2018
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5 INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji wodnej, kanalizacji
sanitarnej, grzewczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga

wystgpi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:
©  prace na wysokosci,

prace w poblizu urzadzen elektrycznych,

upadki przedmiotéw z wysokosci,

prace w wykopach na kanaly wentylacyjne,

prace zwigzane z transportem materialu tj. rur, grzejnikow, urzadzen, kanatéw, central.

porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.
Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem. Zapewnic¢
wykonanie rob6t specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych specjalistyczny
sprzet.

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw
pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robét prowadzonych na
obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robo6t dla ktérych skala zagrozenia jest duza.
Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robét budowlanych winni spetnia¢ wymagania:
posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami,
posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami, urzgdzeniami i sprzetem,
mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza medycyny
pracy
©  posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumentowane
poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,
fotokopie dokumentéw jw. winny byé w posiadaniu kierownika budowy
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM

zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac na
wysokosci nosi¢ kaski ochronne,

prace na wysokosci wykonywaé¢ z drabin przySciennych i rusztowan z zastosowaniem
paséw/szelek bezpieczenstwa,

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostaé zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem 0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,

strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materialéw
zgodnie z przepisami,

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia rob6t od stref ruchu pieszego,

wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang,

materiaty budowlane oraz materialy pochodzgce z rozbioérki sktadowa¢ w sposdb bezpieczny, w
wyznaczonych do tego celu miejscach,

uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania,

prace nalezy prowadzi¢ pod statlym nadzorem technicznym.
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