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5. DANE WYJSCIOWE

5.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania stanowi zlecenie Zamawiajgcego.

5.2. Podstawa techniczno-prawna

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$s¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e Norma PN-HD 60364-5-52.2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$s¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

e PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

e Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

*  Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Norma PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa.

. Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Section on
operating conditions. Reference operating conditions and selection of cable type.

e PN-EN 50310:2012P Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych.

e PN-EN 12464-1.2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

J PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oSwietlenie awaryjne.

J PN-EN 50172:2005 Systemy oswietlenia awaryjnego.

e ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego -
Czesc¢ 2: Budynki biurowe.

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

e  PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

e PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. |Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

e PN-EN 50310:2012P Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229
z pézniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902
z pézniejszymi zmianami).
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5.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdziniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 202, poz. 2027 z
pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 165 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt architektoniczny.

Wytyczne branzowe.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych

w przebudowywanym budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy na dz. nr 12/7 i 12/20, obreb 1084.

5.4.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

instalacja elektryczna,

instalacja oswietleniowa,

instalacja niskoprgdowa (LAN, alarm, monitoring),
instalacja potgczen wyréwnawczych,

ochrona przeciwprzepieciowa,

ochrona przeciwporazeniowa,

ochrona przeciwpozarowa.
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6. OPIS TECHNICZNY
6.1. Stan istniejacy

Obiekt jest zasilany ze ztgcza kablowego na elewacji budynku.

Zasilanie obiektu nie jest objete niniejszym opracowaniem. Zamawiajacy potwierdza, ie sie¢
elektroenergetyczna z ktdrej planowane jest zasilanie obiektu spetnia wszystkie wymagania techniczne,
jakosciowe i bezpieczenstwa. Granice stron niniejszego opracowania stanowia zaciski na listwie zaciskowej
w ztaczu kablowym w kierunku instalacji wewnetrznych.

6.2. Stan projektowany

Istniejgce instalacje elektryczne przeznacza sie do demontazu.
Z istniejgcego zfacza ZKP utozona zostanie linia kablowa kablem YKY 4x16 do projektowane] tablicy RG

w budynku. Kabel YKY 4x16 nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi S311 C50 A, zamontowanymi
w zfgczu ZKP.

Projektowane obwodu elektryczne zasilane bedg z rozdzielnicy gtdwnej RG zlokalizowanej
w pomieszczeniu 03 - FOYER. Projektuje sie rozdzielnice gtdwng jako tablice natynkowgq IP40, 72 moduty (4x18)
o wymiarach szer. x wys. gt. 450 x 750 x 150 mm. W rozdzielnicy gtéwnej bedzie znajdowat sie gtéwny
wytacznik prgdu z wyzwalaczem wzrostowym, wyzwalany przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu do
budynku. W rozdzielnicy RG nalezy zamontowac ochronnik przeciwprzepieciowy typu Il oraz lampki kontrolne.
Z rozdzielnicy RG zasilane bedg obwody oswietleniowe, gniazd wtykowych oraz urzadzenia technologiczne,
ktore zostang zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Podziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewody N i PE nalezy wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej
RG. Miejsce podziatu nalezy uziemi¢, tgczac je z gtdwnga szyng uziemiajgcy GSU, linkg LgYzo. GSU nalezy uziemic
wykonujgc uziom szpilkowy z pionowego uziomu wbijanego ze stali nierdzewnej o Srednicy 18mm i dtugosci
6m. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ry,£10Q. W przypadku nie uzyskania Ruz<10Q nalezy wykonac
dodatkowy uziom szpilkowy.

Wartos¢ rezystancji sprawdzi¢ wykonujgc pomiar. Wynik pomiaru potwierdzi¢ protokotem.

6.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu petni wytgcznik zamontowany w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Projektuje sie zamontowanie przycisku wyzwalajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pradu (oznaczony na
rysunku jako PPWP) przy wejsciu gtdwnym do budynku.

Przycisk PPWP zamontowa¢ na wysokosci 1,2-1,6m od powierzchni wykonczonej podtogi zgodnie
z norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 punkt 6.5.4 (preferowana wysokos¢ 1,4m).

Ze wzgledu na tatwe uszkodzenie obudowy przycisku, rozstaw otworéw do ich mocowania nalezy
wytyczy¢ przy uzyciu szablonu. Na ptaskiej powierzchni przyciski zamontowac¢ przy uzyciu 2 kotkow
rozporowych @ 6mm i wkretéw z tbem walcowym (dostarczane w komplecie z ostrzegaczem).

W celu zamontowania przycisku wtynkowo nalezy wywierci¢ wierttem koronowym do muru otwor
o $rednicy @ 80mm (typowy otwér pod puszke instalacyjng) i gtebokosci min. 22mm.

W celu zamontowania przycisku natynkowo nalezy zastosowaé ramke maskujgca (zamawiana oddzielnie).

Do swobodnego podtgczenia przycisku nalezy zostawi¢ zapas przewodu instalacyjnego (przy instalacji
dochodzacej z gbéry) o dtugosci: ok. 40cm przy montazu natynkowym, ok. 30 cm przy montazu wtynkowym.

Przycisk nalezy potgczy¢ przewodem ognioodpornym NKGs 3x1,5. Przewody ognioodporne montowac za
pomocg ognioodpornych, certyfikowanych, systemdéw kablowych lub tez podtynkowo.
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6.4. Uktadanie przewodow

Przewody n/t nalezy uktada¢ w sztywnych rurkach PCV. Rurki mocowa¢ do uchwytéow obejmowych
zatrzaskiwanych (cata rurka objeta uchwytem).

Przewody uktadane p/t powinny byé przykryte warstwg tynku o grubosci min. 5mm. W miejscach
w ktérych moze nastgpi¢ uszkodzenie izolacji przewodu (np. przejscia miedzy Scianami, pionami, zblizenia do
innych instalacji) przewody uktadaé¢ w rurach ostonowych.

Przewody na scianach powinny by¢ uktadane (o ile jest to mozliwe) w okreslonych strefach instalacyjnych:
goérnej poziomej (od 15cm do 45cm pod gotowa powierzchnig sufitu), dolnej poziomej (od 15cm do 45cm nad
gotowg powierzchnig podtogi) i pionowej przy drzwiach i oknach (od 10cm do 30cm od skraju oscieznicy).

6.5. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDYzo. Przewody ukfadane: p/t, n/t.

Wymagane parametry oswietlenia dla poszczegdlnych rodzajow pomieszczenn dobrano na podstawie
normy PN-EN 12464-1.2012 Swiatfo i oéwietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach. Do jednego obwodu oswietleniowego przytgczonych bedzie nie wiecej niz 20 opraw
oswietleniowych. Oprawy dobrano zgodnie ze specyfikg danego pomieszczenia.

W miare mozliwosci zachowac jednorodng barwe swiatta we wszystkich pomieszczeniach (zalecana
4000K/CRI>80 dla opraw LED).

Oprawy zataczane beda lokalnie za pomocag facznikdw oswietleniowych i czujnikdw ruchu. taczniki
montowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. Zastosowacé osprzet instalacyjny p/t. Stosowac¢ czujniki
ruchu z czujnikiem obecnosci.

Oprawy na zewnatrz oraz logo bedg za pomocg czujnika zmierzchowego.

Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami nadpragdowymi.

6.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego: ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia —
oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy oswietlenia awaryjnego.

Oprawy nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 3x1,5.

Oprawy muszg posiadaé certyfikat CNBOP dopuszczajacy do wykorzystania ich w celu zapewnienia
bezpieczenstwa, by¢ wyposazone w min. 1 godzinny modut awaryjny
z autotestem, zatgczad sie samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne
pracujg "na ciemno". Oprawy z piktogramami pracujg "na jasno".

Lampy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami zainstalowane bedg w taki sposdb, aby odlegtosé¢ z
dowolnego miejsca do lampy nie przekraczata 30 m. Wysokos$¢ znakéw bedzie tak dobrana, aby spetniony byt
warunek d = s x p, gdzie:

*  p-wysokos¢ piktogramu,

e s-stata o wartosci 200 dla znakdéw podswietlanych od wewnatrz,

e d- maksymalna odlegto$¢ rozpoznawania znakow.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty kierunek ewakuacji do strefy bezpieczne;j.

Jesli wyjscie awaryjne nie jest bezposrednio widoczne, to w odpowiednim miejscu powinien byé
umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdw).
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W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny

by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to konieczne, aby zwréci¢ uwage na

potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

W zwigzku z powyzszym oprawy nalezy zamontowac:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia pozarem,

b) w poblizu (patrz uwaga) schoddéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c) w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacji,

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

g) nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koicowego (na zewnatrz obiektu lub strefy bezpiecznej),

h) w poblizu (patrz uwaga) kazdego punktu pierwszej pomocy,

i) w poblizu (patrz uwaga) kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego
(ROP).

UWAGA:

Okreslenie ,w poblizu” to odlegto$¢ nie wieksza niz 2m mierzona w poziomie, od miejsc
wyszczegdlnionych w podpunktach a)...i).

Miejsca opisanych w podpunktach h), i) natezenie oswietlenia na poziomie posadzki ,,w ich poblizu”
(patrz uwaga) musi wynosic¢ co najmniej Emin=5lux.

Zapewniono natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokos$ci do 2m, mierzone w jej osi przy

posadzce, na poziomie co najmniej Emin=1lux. W obszarze srodkowym, ktdéry jest nie mniejszy niz potowa

szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszyé o wiecej niz 50%. Stosunek natezenia

oswietlenia ewakuacyjnego maksymalnego do minimalnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie

powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia

oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s, a peten poziom natezenia oswietlenia

ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60s od momentu zaniku napiecia.
Dodatkowe piktogramy fluorescencyjne zamontowa¢ wedtug wytycznych rzeczoznawcy do spraw p.poz.

UWAGA:

Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jako kilka drédg ewakuacyjnych
o szerokosci 2m albo nalezy je wyposazy¢ w oswietlenie jak w strefach otwartych.

Stosunek wartosci maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie
moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowaé zjawisko ol$nienia przykrego).

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna ponadto spetnia¢ nastepujace, dodatkowe
wymagania:

o aby osiggnac¢ wtasciwa widzialno$¢ umozliwiajagcg ewakuacje, oswietlono przestrzen drogi
ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2 m nad podtoga,

o w celu wtasciwego rozpoznawania barw bezpieczenstwa, minimalna wartos¢ wskaznika
oddawania barw R, dla Zrédet Swiatta powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie
zmieniaé wartosci tego wskaznika,

o zgodnie z normg minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1h,
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o nadrodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

6.7. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Do jednego obwodu przytgczonych bedzie nie wiecej niz 10 gniazd wtykowych. Zastosowac¢ osprzet o
stopniu szczelnosci:

e |P20 w pom. ogélnych, socjalnych,

e |IPX4 w pom. toalet.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytacznikami nadpradowymi oraz wytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA charakterystyka A.

6.8. Zasilanie urzadzen sanitarnych

W projekcie nawigzano do projektu branzy sanitarnej. Przed zasileniem urzgdzenia nalezy zapoznac sie
z jego DTR. Ostateczny przekrdj kabli zasilajgcych, sterujgcych i zabezpieczen dobrac zgodnie z DTR lub ustali¢
indywidualnie z dostawcg urzadzenia. Zastosowac wytgczniki serwisowe wedtug zalecen producenta.

Urzadzenia sanitarne wymagajgce zasilania:

e centrala wentylacyjna,

*  nagrzewnica elektryczna,

e jednostki klimatyzacyjne,

e kurtyna powietrzna,

e podgrzewacze wody,

e grzejnik,

e wentylatory.

6.9. Giowna szyna uziemiajgca (GSU)

Gtéwng szyne uziemiajgcyg GSU lokalizuje sie w pomieszczeni 03 - FOYER pod rozdzielnicg gtowna.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytaczyc:
e Miejsce podziatu PEN,
* miejscowe szyny uziemiajgce (MSU),
e czesci przewodzace konstrukcji budynku,
e gtédwne przytacza (woda, gaz) wchodzace do obiektu,
e metalowe czesci instalacji wentylacyjnej,
e szafy teleinformatyczne.

Pofaczenia wyréwnawcze gtéwne zostang wykonane przewodami miedzianymi w izolacji koloru zétto-
zielonego.

W pomieszczeniach wyposazonych w prysznice nalezy wykona¢ miejscowe szyny uziemiajgce (MSU).
W tym celu nalezy wykona¢ puszki p/t w ktorych nalezy zamontowaé szyne do wyrdwnania potencjatow
(dostep do zaciskéw w formie okienka rewizyjnego). Potgczenie czesci przewodzacych w tazienkach do MSU
nalezy wykona¢ przewodem LgYzo (DYzo) 4. MSU przytgczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajgcej GSU obiektu
przewodem LgYzo (DYzo) 6.
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Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy PN-EN 62305-3:2009.

6.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona  przeciwprzepieciowa  obiektu zrealizowana bedzie przy pomocy ochronnika

przeciwprzepieciowego typu Il zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG. Zaleca sie aby przy urzadzeniach

elektronicznych takich jak UPS, szafa serwerowa, komputery itp. zastosowac Il (typ D) stopien ochrony.

6.11.

6.12.

Potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe tgczgc ze soba:
metalowe obudowy urzadzen elektrycznych,

metalowe elementy wyposazenia,

metalowe elementy konstrukcyjne,

drabinki kablowe,

szafe kablowg 19” wraz z osprzetem,

taczéwki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace,

urzadzenia aktywne sieci teleinformatyczne;j.

Instalacja LAN

W pom. 05 - BIURO zostanie zamontowana wiszgca szafa rack petnigca funkcjg gtéwnego punktu

dystrybucyjnego GPD. W celu ogdlnego dostepu do sieci Internet w obiekcie nalezy zamontowac gniazda RJ45

podtgczone do sieci LAN obiektu. Instalacje rozprowadzi¢ kablem UTP 4x2x0,5 kat. 5e lub wyzszej. Nalezy

zachowac koordynacje instalacji z pozostatymi instalacjami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W szafie rack nalezy zamontowac¢ switch 24-portowy z 12 portami PoE i 4 portami SFP, patchpanele oraz

ptyty z prowadnicami kabli oraz rejestrator CCTV. Zasilanie urzagdzen w GPD odbywa¢ sie bedzie poprzez listwe

zasilajgcg 9-portowa z wytgcznikiem znajdujgcy sie w szafie rack. Listwe nalezy zasili¢ przez UPS.

Urzadzenia aktywne w szafie serwerowej GPD, powinny by¢ zasilane z zasilacza awaryjnego UPS o mocy
1100 VA / 990 W, z czasem podtrzymania 10 min. przy 100% obcigzeniu (ok. 400W). Konstrukcja UPS musi
umozliwia¢ montaz w szafie rack 19”. UPS musi by¢ wykonany w technologii VI (line-interactive).

Gtéwne cechy zasilacza:

Zasilacz UPS line-interactive z przebiegiem sinusoidalnym w kazdym trybie pracy,
automatyczne rozpoznawanie czestotliwosci zasilania,

wielofunkcyjny, intuicyjny wyswietlacz LCD nowej generacji,

AVR — automatyczna regulacja napiecia wyjsciowego,

wspotczynnik mocy wyjsciowej 0,9,

wymiana baterii typu hot-swap,

nieograniczona mozliwos¢ wydtuzenia czasu podtrzymania,

proste przestawienie zasilacza do pracy w wersji rack,

styki do wytgcznika ppoz.
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zaawansowana komunikacja dla wszystkich systeméw operacyjnych i Srodowisk sieciowych,
Powershield3, mozliwosé shutdown-u z uzyciem Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac, OS X,
Sun Solaris, Vmware ESX i inne systemy Unix,

RS232,

USB,

gniazdo do opcji komunikacyjnych (dodatkowy RS232 i USB, SNMP, JBUS/MODBUS, PROFIBUS, karta
stykow bezpotencjatowych).

Wejscie:

topologia UPS — VI (line interactive),

napiecie —> 220-230-240V (1 faza),

czestotliwo$é —> 50/60Hz,

tolerancja czestotliwosci —> 50/60Hz +5%,
wspotczynnik mocy —> >0,98,

wspotczynnik znieksztatcenia pradu —> THDI £ 7%.

Wyijscie:

moc —> 1100VA,

moc czynna —> 990W,

napiecie —> 220-230-240V (1 faza),

wspotczynnik szczytu —> 2,5:1,

znieksztatcenie napiecia —> £3% przy obcigzeniu liniowym / <8% przy obcigzeniu nieliniowym,
czestotliwo$é —> 50/60Hz,

ksztatt napiecia —> sinusoidalny.

Inne:

6.13.

waga netto -> 16,5 kg,

wymiary -> 87 x 450 x 425 mm (2U x 19” x 425),

zabezpieczenie -> przed zbyt niskim roztadowaniem baterii — przecigzeniem — zwarciem — zbyt
wysokim napieciem — zbyt niskim napieciem — termiczne,

zakres temperatury pracy -> 0-40 °C,

wilgotnos¢ -> <95% bez kondensacji,

poziom hatasu ->40 dBA z 1m.

Instalacja monitoringu

W instalacji monitoringu przewiduje sie zastosowanie nastepujacych urzadzen:

kamera koputowa IPo rozdzielczosci 4MP (NIE WIDZIALEM TAKIEJ KAMERY NA RYSUNKU),

kamera zewnetrzna typu bullet z promiennikami o rozdzielczosci 4MP. Kamery te obserwuja teren
wokot obiektu i wejscia na obiekt,

rejestrator z wbudowana macierzg dyskowga 2 TB do zapisu obrazu umieszczony w GPD.

Parametry kamer wewnetrznych :

Maks. rozdzielczos¢ 4 MP,

wbudowany obiektyw statoogniskowy 3,6 mm,
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maks. 20 kl./s przy 4 MP, maks. 30 kl./s przy 2 MP,

obstuga kodekéw H.265, H.264, MJPEG, wielostrumieniowos¢,
detekcja ruchu i twarzy, wykrywanie sabotazu i utraty ostrosci obrazu,
gniazdo kart pamieci SD (128 GB), PoE / 12 V (prad staty),

zakres widocznosci IR 20 m, IKOS,

widok korytarza, obstuga funkcji WiseStream,

obstuga funkcji korekcji znieksztatcen obiektywu (LDC).

Parametry kamer zewnetrznych:

4-megapikselowa, cylindryczna kamera sieciowa z oswietlaczem IR,
rozdzielczo$¢ maksymalna 4MP,

obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 ~ 12mm (4.3x) z silnikami,

maks. 20kl./s@4MP, 30kl./s@2MP i nizszej rozdzielczosci,

kodeki obrazu H.265, H.264, MJPEG, transmisja wielu strumieni,
mechaniczny filtr IR, WDR (120dB),

detekcja ruchu, Detekcja sabotazu obrazu, Detekcja utraty ostrosci,
gniazdo karty pamieci micro SD (128GB), PoE / 12V DC,

zasieg o$wietlacza IR 30m, IP66, IK10,

tryb korytarzowy obrazu,

funkcja LDC (Korekcja znieksztatcen obiektywu).

Parametry rejestratora sieciowego:

16-kanatowy rejestrator sieciowy z przetgcznikiem PoE,

obstuga do 16 kanatéw i 12 MP,

obstuga kodekéw H.265, H.264, MJPEG,

obstuga funkcji WiseStream,

rejestracja wysokiej jakosci obrazu z kamer sieciowych, z szybkoscig 180 Mb/s,
podtaczanie typu Plug & Play przez 16 portéw PoE/PoE+,

maks. 4 dyski twarde, obstuga dyskdéw e-SATA,

lokalny monitor HDMI/VGA.

Zasadnicze cechy systemu:

podtaczenie do 16 kamer IP na 1 rejestratorze NVR,

wysytanie e-maili o zdarzeniach w systemie, automatyczny restart aplikacji w przypadku awarii

oprogramowania tzw. Watchdog,

stworzenie kopi zapasowe] systemu - kopia zapasowa umozliwia odzyskanie takich parametréw jak

adresy IP urzadzen, ustawienia profili i uzytkownikéw, parametry kamer,

mozliwos$¢ wydtuzenia linii miedzy kamerg a switch-em do 250m nawet przy wykorzystaniu funkcji

PoE,

dostosowanie strumieni wideo pomiedzy serwerem, a klientem do istniejgcego miedzy nimi

dostepnego pasma transmisji,

zdalne ustawianie przyblizenia optycznego i ostro$ci w wybranych kamerach bez koniecznosci

ustawiania recznego ogniskowej,

nadawanie nazw wybranych przez uzytkownika systemu poszczegdlnym zrédtom sygnatu wideo,




Data Strona

P-1803 — PB-W - Przebudowa oraz rozbidrka czesci budynku przy ul. Tadeusza 01.2018 14
Apolinarego Wendy (dz. nr 12/7 i 12/20, obreb 1084) Tom/Cze$é¢ | Rewizja
-/- -

e funkcje layout-u do stworzenia wtasnego trybu podglagdu wedtug dostepnych okien: Mozliwosc
ustawienia ilosci jednoczesnie wyswietlanych okien oraz okreslenie rozdzielczosci ekranu,

*  mozliwos$¢ jednoczesnej rejestracji sygnatu audio i wideo z 1 urzadzenia bez koniecznosci zakupu
osobnej licencji. Zapis sygnatu odbywa sie na 1 serwerze i jest synchronizowany
z obrazem z urzadzenia,

Poszczegdlne punkty kamerowe wewnetrzne i zewnetrzne potgczone sg z GPD (gtéwny punkt
dystrybucyjny) kablem skretkowym kat. 5e U/UTP LSOH.
Kazda z kamer wewnetrznych i zewnetrznych bedzie zasilana przy wykorzystaniu PoE z rejestratora.

6.14. Sygnalizacja wtamania i napadu

Do systemu sygnalizacji wlamania i napadu nalezy wykorzystac istniejgcg centrale alarmowa, ktérg
w miare potrzeb nalezy odpowiednio rozbudowac.

Ze wzgledu na przeznaczenie i charakter zabezpieczanego obiektu pod uwage brane sg nastepujace
zagrozenia:

. przestepstwa pospolitego przeciwko mieniu,

e zagrozen przeciwko zyciu i zdrowiu.

Biorgc pod uwage powyisze zestawienie rodzajow zagrozen obejmujace zaréwno zycie jak
i mienie zastosowano ochrone obiektu na ptaszczyznach systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

Analiza warunkdéw powstania potencjalnych zagrozen przestepczych, okolicznosci sprzyjajgcych ich
powstaniu oraz srodkéw ochrony koniecznych dla ich neutralizacji daje w efekcie wstepnego rozpoznania
topografie stabych punktéw w obiekcie. Analizujgc poziom i rodzaj ryzyka wystgpienia w okreslonych
miejscach dobrano niezbedne elementy systemu pozwalajgce na ich skuteczng neutralizacje.

Urzadzenia detekcyjne nalezy rozmiesci¢ tak, aby w jak najwiekszym stopniu uwzgledni¢ nastepujace
wymagania:

e zabezpieczenie obiektu, aby w sposdb natychmiastowy wykryte zostato wtargniecie do

zabezpieczonego obszaru,

e ochrona pomieszczen uznanych jako wazne punkty,

e ograniczenie mozliwosci zneutralizowania detektorow poprzez ich odpowiedni montaz.

Obiekt chroniony bedzie elektronicznym systemem sygnalizacji wtamania i napadu poprzez réwnoczesny,
automatyczny dozér czesci pomieszczen. Centrala alarmowa powinna reagowac na kazde naruszenie ochrony
antysabotazowej poprzez zgtoszenie odpowiedniego komunikatu na manipulatorach.

Nalezy zastosowac nastepujgce elementy antysabotazowe:

e czujki posiadajgce wbudowane elementy chronigce przed mechanicznym otwarciem,

e centrala alarmowa, moduty linii i manipulator — wbudowane czujniki kraicowe dziatajgce na otwarcie
i oderwanie od podtoza, sabotaz ilosci wprowadzonych btednych kodow,

e sygnalizator zewnetrzny - wbudowany czujnik krancowy dziatajgce na otwarcie i oderwanie od
podtoza.
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System SWiN podzielony zostanie na niezalezne strefy dozorowe uzgodnione
z Uzytkownikiem uwzgledniajgc przeznaczenie i funkcjonowanie obiektu. Wszystkie zdarzenia wystepujgce
w systemie rejestrowane bedg w pamieci zdarzen oraz wyswietlane na klawiaturach LCD.

Kluczowe elementy systemu SWiN umieszczone zostang w pom. 05 - BIURO, ktdre chronione bedzie
urzadzeniami systemu alarmowego.

Zasilanie 230VAC dla centrali i modutéw systemowych dostarczone zostanie z RG z obwodu
zabezpieczonego wytacznikiem nadpragdowym.

Sterowanie stanem stref musi by¢ mozliwe za posrednictwem klawiatury szyfrowej LCD umieszczonej przy
wejsciu do budynku.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zastosowac pasywne czujki podczerwieni PIR (Passive Infra Red).
Informujg one centrale alarmowa o pojawieniu sie w obszarze, ktéry jest przez nie nadzorowany,
poruszajgcych sie i emitujgcych ciepto obiektow.

Na skrzydle kazdego otwieralnego okna oraz drzwi nalezy zastosowac czujki magnetyczne, ktére
poinformujg centrale o otwarciu okna lub drzwi.

Do sygnalizacji zdarzen zainstalowany zostanie zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny.

Centrale nalezy wyposazy¢ w komunikator telefoniczny, ktéry wykorzystany moze zosta¢ do podtgczenie
systemu do monitoringu przy wykorzystaniu tgczy telefonicznych obiektu. Dodatkowo zaprojektowano
konwerter monitoringu na transmisje GPRS/SMS.

Rozbrojenie poszczegélnych stref nastepuje za posrednictwem klawiatury sterujgcej. Wszystkie alarmy
wtamaniowe i sabotazowe powodujg uruchomienie sygnalizatora optyczno — akustycznego. Czas trwania
dziatania sygnalizacji akustycznej zaprogramowany zostanie na czas ustalony z Uzytkownikiem.

Centrala, zasilacze modutdw rozszerzen, wymagajg zasilania podstawowego 230V 50Hz. Zasilanie centrali
i zasilaczy z nig zwigzanych nalezy wykona¢ z wydzielonych obwoddéw tablic zasilajgcych, przewodami typu
YDY.

Zrédta rezerwowe powinny zapewni¢ normalng prace systemu sygnalizacji wtamania i napadu w czasie nie
krétszym niz 72 godziny oraz w stanie alarmu trwajgcego 15 minut.

Instalacje systemdéw wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi instalacji elektrycznych
niskonapieciowych, teletechnicznych i telekomunikacyjnych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV prowadzonych w bruzdach podtynkowo. Bruzdy przykryé
min. 5 mm warstwg tynku. Rurki PCV nalezy montowa¢ do podioza za pomocg uchwytéw plastykowych.
Uchwyty mocowac do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych w odstepach maksymalnie co 0,5 m.

Pola zasilajgce poszczegdlne systemy w RG czytelnie opisaé np. "Zasilanie SWiN"

Do potaczen wzajemnych pomiedzy urzgdzeniami systemu SWiN wykorzysta¢ nalezy nastepujace
przewody:

e przewdd magistralowy — YTDY 8x0,5mm?,

. przewdd linii dozorowych — YTDY 6x0,5mm?,

*  przewdd zasilajgcy — YDY 3x1,5 mm?,

»  przewdd urzadzer wykonawczych — YTDY 6x0,5mm?2.

Urzadzenia systemu SWiN nalezy zamontowa¢ nastepujgco:

e  manipulatory LCD montowane na scianach — 1,4m liczagc od poziomu posadzki
e centrala, ekspandery — ok. 5cm od sufitu

e czujki — zgodnie z DTR tak aby ich przestrzen dozorowa byta jak najwieksza

e sygnalizator — poza zasiegiem dostepu dtoni
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Podfaczenia i uruchomienie urzgdzen wykonaé zgodnie z DTR urzadzen.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje, a takze wprowadzi¢ ksigzke
przeglagddéw, do ktdrej nalezy wpisywacé przeprowadzone kontrole, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia
instalacji.

Kontrola systemdéw powinna by¢ dokonywana w petnym zakresie w okresach nie dtuzszych, niz co 3
miesigce.

Wykonawca instalacji przeszkoli osoby uprawnione do obstugi systemu.

Zaleca sie podtaczenie systemu SWIN do Stacji Monitorowania Alarmoéw. Dostarczenie urzadzen,
podtgczenie i uruchomienie systemu transmisji lezy po stronie Wykonawcy systemu monitorowania.

Zaleca sie rowniez zapewnienie ochrony fizycznej poprzez zorganizowane zafogi interwencyjne
zapewniajgce okresowy nadzor obszaru oraz podjecie czynnosci zapobiegawczych w przypadku powstania
realnego zagrozenia.

Dobdr urzadzen systemu SWIN, ich prawidtowe rozmieszczenie, konfiguracja sytemu lezy po stronie
wykonawcy. wszystkie szczegdéty techniczne dotyczace przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic
z zamawiajacym.

6.15. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji odbiorczej obiektu przyjeto system sieci zasilajgcej TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz obudéw o odpowiednim stopniu szczelnosci.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania.
Samoczynne wytgczenie zapewnione bedzie poprzez zastosowanie wytgcznikdw nadpradowych.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim zastosowane bedg wytgczniki
réznicowopragdowe o pradzie roznicowym Al=30mA i charakterystyce A.

W projektowanej instalacji stosuje sie:

e przewdd ochronny PE — koloru zétto zielonego, stanowigce element zastosowanego srodka ochronny
przeciwporazeniowej, do ktdrego przytacza sie dostepne czesci przewodzace, bolce ochronne gniazd i
czesci przewodzgce obce w celu objecia ich ochrong przeciwporazeniowg dodatkowsg, przewoddéw PE
nie wolno przerywac tgcznikami ani zabezpieczaé,

e przewdd neutralny N — koloru niebieskiego, przewdd roboczy wyprowadzony z neutralnego punktu
uktadu sieciowego.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano sie¢ potgczen wyrdwnawczych. Zastosowanie
potgczen wyrdwnawczych zapobiega pojawieniu sie rdznicy potencjatéw pomiedzy czeSciami moggcymi
przewodzié prad.

Do przewodu ochronnego PE nalezy potgczy¢ bolce ochronne gniazd, metalowe obudowy opraw
oswietleniowych itp.

6.16. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane instalacje elektryczne pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zaktdcen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na S$rodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Oddziatywanie zamyka sie do dziatki/dziatek objetych inwestycjg i nie ma wptywu
na sgsiadujgce tereny. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.
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6.17. Rozwigzania rownowaine

Na potrzeby niniejszego opracowania, postuzono sie nazwami wtasnymi oraz numerami katalogowymi
produktow producentéw urzadzen. Uzycie nazw wtasnych produktdw, ma na celu utatwienie prawidtowego
doboru komponentéw zaréwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.

Zasady zamdwien publicznych moéwig, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zostaé zastosowane
materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce
zasad, i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu
nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porédwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany
typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania
w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste ~ zamienionych materiatow  (wraz z  zaprojektowanymi  odpowiednikami
np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe
i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyé wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwe]j informacji dla
Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

6.18. Uwagi kornicowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy na 7 dni naprzdéd powiadomi¢ wtascicieli i uzytkownikéw
instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do robdt celem wyznaczenia z ich strony nadzoru
technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3. Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary kontrolne. Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami. Jedynie
poprawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej
do uzytkowania.

4. Wykonawca ma obowigzek do S$cistego przestrzegania norm, rozporzadzen i przepisow BHP
dotyczgcych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak i rowniez do stosowania materiatow
i urzadzen posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.

Bilans mocy

Tabela 1: OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY - ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Wspt.
Moc obliczeniowe Moc szczytowa | Prad
L.p. RODZAJ ODBIORU P; P. Q S I
kz | cosfi | tg fi
kW kW | kVAr |kVA| A
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
1 | Oswietlenie 1,0 |0,80| 0,93 |0,40( 0,8
2 | Gniazda ogdlne 9,0 (0,30 0,93 |0,40]| 2,7
3 | Podgrzewacze wody 18,0 (0,60 | 0,93 |0,40| 10,8
4 | Jednostki klimatyzacyjne 9,4 {1,00| 0,93 |0,40| 9,4
5 | Centrala wentylacyjna 1,5 (1,00 0,93 (0,40 1,5
RAZEM ROZDZIELNICA GLOWNA RG 38,9 | - 0,93 [0,40|25,2| 10,0 | 27,1 | 39,1
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8. WYKAZ ZAtACZNIKOW
8.1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
ZACHODNIOPOMORSKA
0 KREGOWA
z B A
I NZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGDWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0055-0043/12 Szezecin, /| grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z doia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pan mgr inz. Marcin Lukasz Gabryanezyk
urodzony dnia 06 kwietnia 1983 r. w Pyrzycach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0265/PWOE/12

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzaqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenerpetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,

zgodnie z § 15 ww. rozporzgdzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objelym nadana specjalnoscia, stanowiy rownicz

podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

techniczne] wytwarzania tych elementow:;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienic

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskie) Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Qs 926
mgr inZ. Mieczyslaw Ohtarzew
Przewodniczacy OKK

\.: A 2 o
mgr inz} Andrzej Galkiewicz
: Z-caP

odniczacego O

prof. dr hab. inZ. Wlad%-%T Szaflik
Crlonek OKK \
1
\

Otrzymuja:
1. Pan Marcin $L.ukasz Gabryanczyk
ul. Pod Lipami 2B/8
74-200 Pyrzyce
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK ZOIIB —aa
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8.2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego

zerecinid -

Ne ewld, 272/S2]88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzielnyéh funkeijf technicznych w budownictwie

Na nodslawie' B4 8E..2,97,85, .ustid ... oraz § 13 ust. 1 pkt,..4
lit, .4... yozporzadzenia Minisira Gospodarkl Terenowel 1 Ochrony
Srodowleka z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawle samodzielnych funkcfi
technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 8, poz. 46) stwlerdza sla, ze:
Obvwalel o e IcHO Y. Tadeusz, Bernard . .

zynier eLekt“vk

¥ oF du aaatns 4 B PO T iy L RSP SC R S S TS

i/

poalada-przyno!owanie zawodowe do kaonywuniu samodzlelnsj
‘lunkcli .urode,cw:a.n,a oraz kierownika budoﬂy OB e e

w apec}qlnoéci inqualacygnn—ln-znrmpr yinej w zakresie
i i e instalacji elektrvcznyv
oraz- jest upowdzniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,,

2/ k¥ierowania, nadzorowania i kontrolowania’ budowy- 1 robhét,
kKierowania i kontrolowania wytwar*anla konstrukeyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
'technlcznego W zakresie 1nstalacgl elektrycznych. . L

Stwierdzenie niniejsze nie obe;)mu-ae samodziel-
nych funkcji techniczny ych, w cobjetym prawem gérniczym budo-
wnictwie obiektdw budowlanvcn zadadow gérniczych.

iplecrye okrualal

Lruit JMb-Ure,Woj.w Leoz,1001 egz.,74/63

URZAD WOJEWODZK) . Szozecin dn:u.f.!k.gmslgié. 19, 8l

urodzony dnia 27.sisrpnia 1952 r . w Szczecinie - o oein
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8.3.

Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do wtasciwej izby branzowe;j

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1F4-JR4-FVN *

Pan Marcin tukasz GABRYANCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0027/13
adres zamieszkania ul. Pod Lipami 2 B / 8, 74-200 PYRZYCE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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POLS KA
1 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-W9X-LTD-KVK *

Pan Marcin tukasz GABRYANCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0027/13

adres zamieszkania ul. Kazimierska 2D/15, 71-043 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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8.4. Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do wtasciwej izby branzowej

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TPP-W75-KYQ *

Pan Tadeusz CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3099/02

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 66/1, 71-132 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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9. RYSUNKI




