Biuro Architektoniczne "PROJEKTOWNIA" 71-150 Szczecin
ul. Marii Konopnickiej 8/2

PRZEDMIAR ROBOT

SPORZADZONY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie — n
45000000-7 Roboty budowlane
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwi  gzane z budow g ruroci ggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggéw i ruroci ggoéw do odprowadzania
Sciekow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45450000-6 Roboty budowlane wyko riczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ORAZ ROZBIORKA CZ ESCI BUDYNKU PRZY ul. T.A. WEN-
DY W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN ul. TADEUSZA APOLINAREGO WENDY, Dz. Nr 12/ 7 12/20, OB-
REB 1084, SRODMIESCIE 84

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN

ADRES INWESTORA . 70-456 SZCZECIN ul. ARMII KRAJOWEJ 1

BRAN ZA . ELEKTRYCZNA

SPORZADZIL. KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczy  nAski

DATA OPRACOWANIA . Stycze n 2017 r.

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

SPORZADZIt : INWESTOR :

Bronistaw Wilczy nski
Stycze n 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

ZAL OZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207
)

1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Dokumentacji projektowej "Przebudowa oraz rozbidrka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego
Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb 1084, Srédmiescie 84 - instalacje elektryczne "
wykonanej przez :
Projektownia spéta Cywilna Bohdan Bay, Lidia Trzebiatowska, Szczecin ul. M. Konopnickiej 8/2

1.3 - Og6lna charaktrystyka obiektu lub robét : .

1.3.1 Usytuowanie obiektu - Szczecin, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20 obreb 1084, Srodmiescie 84
roboty obiektowe, inwestycyjne budowlane : WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.3.2 Dane obiektowe :

Powierzchnia uzytkowa 117,70 m2
Kubatura budynku 557,90 m3
Liczba kondygnaciji 1 nadziemna
Wysokos$¢ budyku 4,30 m

1.3.3 W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujgcy zakres robot :

1. Roboty branzowe wykonywane zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe; :
Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych instalacji elektrycznych:

- instalacji WLZ ( tablica i wytgcznik p.poz. )

- instalacji oswietleniowych : gtéwnego i awaryjnego,

- instalacji gniazd wtykowych,
- instalacji zasilania urzadzen,
- instalacji wyrénawczej,
- instalacji LAN,
- instalacji monitoringu,
- instalacji sygnalizacji wkamania i napadu,
- wyknania innych rob6t zwigzanych z zakresem instalacji elektrycznych.

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzgdzono w oparciu o :
IV.1.1 - wlasciwe KNR-y
IV.1.2 - wiasciwe KNSR-y
IV.1.3 - whasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne

IV.1.6 - dokumentacja projektowa
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKELADNIKI KALKULACJI - KOLUMNA MINIMALNE :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski



DZIALY KOSZTORYSU

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa oraz rozbiérka cz esci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinare  go Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obr eb geo-

dezyjny 1084, Sr6dmie $cie 84 - wewn etrzne instalacje elektryczne

1 ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE 1 123
1.1|Zasilajgce linie kablowe 1 10
1.2|Tablice 11 12
1.3|Gtéwny wylgcznik p.poz 13 19
1.4|Wewnetrzne instalacje elektryczne - o$wietlenie 20 41
1.5|Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd 42 52
1.6/ Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody zasilania urzgdzen 53 64
1.7|Instalacja wyréwnawcza 65 75
1.8|Instalacja internetowa 76 83
1.9|Instalacja telefoniczna 84 96

1.10|Instalacje : domofonowa, KD, CCTV, SWIN 97 123

1.10|Okablowanie 97 103
1

1.10|Urzadzenia i osprzet 104 123

2
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45310000-3 ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWN ETRZNE
1.1/45310000-3 Zasilaj gce linie kablowe
1/KNNR 5 SST-  |Przebijanie otworéw fi= do 60 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach |otw.
d.1.1{1209-08 1.0.0/ |lub stropach z cegly
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 1.00 otw. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 SST- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.1/0323-04 1.0.0/
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 SST-  |Wykucie bruzd dla rur ostonowych w cegle m
d.1.1/1207-15 1.0.0/
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
4/ KNNR 5 SST- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.1/1208-02 1.0.0/
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 5 SST- | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1.1/1208-06 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 10.00*0.05*0.05 m3 0.025
RAZEM 0.025
6/KNNR 5 SST-  |Rury ostonowe fi= 32 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podto- |m
d.1.1/0101-08 1.0.0/ |zu innym niz beton
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNNR 5 SST- |Ukfadanie kabli i przewodéw w rurach m
d.1.1/0713-03 1.0.0/ |- YKY 4x16 mm2 - zasilanie RG
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
8/ KNNR 5 SST- |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego szt.
d.1.1/0726-11 1.0.0/ |- o przekroju zyty do 16 mm2 na napigcie do 1 kV
analogia SST- |- oizolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-03 SST- |Podigczenie przewoddw pojedynczych do 120 mm2 w powtoce polwini- |pod-
d.1.1/0901-06 1.0.0/ |towej pod zaciski lub $ruby tacz.
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 4.00 pod- 4.000
tacz.
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
10|KNNR 5 SST- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.1{1302-03 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG > 1.00 odc. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|45317300-5 Tablice
11|KNR 5-08 SST- |Przygotowanie podtoza pod montaz tablic i rozdzielnic aparat
d.1.2|0401-04 1.0.0/
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<RG >1.00 aparat 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu tablic i rozdzielnic : szt.
d.1.2|0402-04 1.0.0/ |-RG
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<RG >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45310000-3 Gtéwny wyt acznik p.po z
13|KNR 5-08 SST-  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na gipsie z wykona-  |szt.
d.1.3|0301-20 1.0.0/ |niem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu przycisku gidwnego wytacznika p-poz szt.
d.1.3/0308-02 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 SST-  |Wykucie bruzd dla rur ostonowych w cegle m
d.1.3|1207-15 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
16|/ KNNR 5 SST- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.3{1208-02 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
17|KNNR 5 SST- | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1.3/1208-06 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
5.00*0.05*0.05 m3 0.013
RAZEM 0.013
18/KNNR 5 SST-  |Rury ostonowe fi= 32 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podto- |m
d.1.3/0101-08 1.0.0/ |zu innym niz beton
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
19/KNNR 5 SST- |Ukfadanie kabli i przewod6w w rurach m
d.1.3|0713-01 1.0.0/ |- NKGs 3x1,5 mm?2 - zasilanie wytgcznikdw p.poz
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie wytgcznikéw p.poz > 7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
1.4/45311200-2 Wewnetrzne instalacje elektryczne - o $wietlenie
20/ KNR 5-08 SST- |Ukfadanie przewodéw kabelkowych wielozytowych w tynku : m
d.1.4/0209-05 1.0.0/ |- YDYzo 3*1,50 mm2
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
350.00 m 350.000
RAZEM 350.000
21/KNR 5-08 SST- |Ukfadanie przewodéw kabelkowych wielozytowych w tynku : m
d.1.4/0209-05 1.0.0/ |- YDYzo 4*1,50 mm2
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
22|/KNR 5-08 SST-  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na gipsie z wykona- |szt.
d.1.4/0301-20 1.0.0/ |niem $lepych otwor6w mechanicznie w cegle
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|/KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.1.4/0302-10 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24| KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych  |szt.
d.1.4|0307-02 1.0.0/ |jednobiegunowych z podtgczeniem - pojedyncze 1P20
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<13cznik jednobiegunowy > 2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych  |szt.
d.1.4/0307-03 1.0.0/ |Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem I1P20
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<13cznik $wiecznikowy > 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26 KNR 4-03 SST- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1.4/1202-01 1.0.0/ |niskiego napiecia miar.
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
6.00 po- 6.000
miar.
RAZEM 6.000
27/KNR AL-01 |SST- [Montaz sufitowego czujnika rurchu z czujnikiem obecnosci szt.
d.1.4/0201-01 1.0.0/ |- ze sprawdzeniem i pomiarem obwodu
SST- |- zgodnie z dokumentacja projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< sufitowy czujnik ruchu > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
28/KNR AL-01 |SST- |Montaz czujnika zmierzchowego szt.
d.1.4/0201-04 1.0.0/ |- ze sprawdzeniem i pomiarem obwodu
SST- |- zgodnie z dokumentacja projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< czujnik zmierzchowy > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 5-08 SST-  |Przygotowanie podtoza pod montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.1.4/0502-10 1.0.0/
analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ A > 8.00 kpl. 8.000
< oprawa typ B > 1.00 kpl. 1.000
< oprawa typ C > 2.00 kpl. 2.000
< oprawa typ D > 12.00 kpl. 12.000
< oprawa typ E > 8.00 kpl. 8.000
< oprawa typ Z1 > 1.00 kpl. 1.000
< oprawa typ Z2 > 3.00 kpl. 3.000
< oprawa typ AW1 > 1.00 kpl. 1.000
< oprawa typ AW2 > 3.00 kpl. 3.000
< oprawa typ Ew > 1.00 kpl. 1.000
< oprawa typ numer policyjny > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 41.000
30|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych : | kpl.
d.1.4|0507-03 1.0.0/ |- typ "A" wg dokumentacji projektowej
analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ A > 8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych : | kpl.
d.1.4/0507-03 1.0.0/ |- typ "B" wg dokumentacji projektowej
analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ B > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych : | kpl.
d.1.4|0507-03 1.0.0/ |-typ "C" wg dokumentacji projektowej
analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ C > 2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych : | kpl.
d.1.4|0507-03 1.0.0/ |- typ "D" wg dokumentacji projektowej
analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ D > 12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych : | kpl.
d.1.4|0507-03 1.0.0/ |- typ "E" wg dokumentacji projektowej
analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ E > 8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
35|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych : | kpl.
d.1.4|0507-03 1.0.0/ |- typ "Numer policyjny" wg dokumentacji projektowej
analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ numer policyjny > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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36|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz opraw oswietlenia awaryjnego : kpl.
d.1.4/0512-02 1.0.0/ |- typ "Awl" wg dokumentacji projektowej
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ AW1 > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz opraw oswietlenia awaryjnego : kpl.
d.1.4/0512-02 1.0.0/ |- typ "Aw2" wg dokumentacji projektowej
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ AW2 > 3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz opraw oswietlenia awaryjnego : kpl.
d.1.4/0512-02 1.0.0/ |- typ "Ew" wg dokumentacji projektowej
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ Ew > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 5-10 SST- |Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw oswietlenia elewacyj- |szt.
d.1.4/1005-01 1.0.0/ |nego:
SST- |- typ "Z1" wg dokumentacji projektowej
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ Z1 >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 5-10 SST- |Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw oswietlenia elewacyj- |szt.
d.1.4/1005-01 1.0.0/ |nego:
SST- |- typ "Z2" wg dokumentacji projektowej
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprawa typ Z2 > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 4-03 SST- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1.4{1202-01 1.0.0/ |niskiego napiecia miar.
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
5.00 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
1.5/45311200-2 Wewn etrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd
42|KNR 5-08 SST- |Ukfadanie w tynku przewod6w obwodu przyzywowego : m
d.1.5/0209-05 1.0.0/ |- YDYzo 3*1,50 mm2
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
220.00 m 220.000
RAZEM 220.000
43|KNR 5-08 SST-  |Utozenie w tynku przewoddw obwodoéw gniazd : m
d.1.5/0209-04 1.0.0/ |YDYzo 3*2,50 mm2
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< obwody gniazd wtykowych > 180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
44|KNR 5-08 SST- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na gipsie z wykona- |szt.
d.1.5/0301-20 1.0.0/ |niem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< gniazdo wtykowe pojedyncze > 16.00 szt. 16.000
< gniazdo wtykowe pojedyncze z przystonami > 2.00 szt. 2.000
< gniazda wtykow pojedyncze szczelne > 2.00 szt. 2.000
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< zestawy gniazd > 7.00 szt. 7.000
< zestaw dla oséb niepetnosprawnych > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 28.000
45|KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.1.5/0302-10 1.0.0/
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< gniazdo wtykowe pojedyncze > 16.00 szt. 16.000
< gniazdo wtykowe pojedyncze z przystonami > 2.00 szt. 2.000
< gniazda wtykow pojedyncze szczelne > 2.00 szt. 2.000
< zestawy gniazd > 7.00 szt. 7.000
< zestaw dla oséb niepetnosprawnych > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 28.000
46 |KNR 5-08 SST- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych poje- |szt.
d.1.5/0309-03 1.0.0/ |dynczych ( 2P+PE)
SST- |- 1P20
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< gniazdo wtykowe pojedyncze > 16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
47|KNR 5-08 SST- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych poje- |szt.
d.1.5/0309-03 1.0.0/ |dynczych z przestonami toréw pragdowych ( 2P+PE)
SST- |- 1P20
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< gniazdo wtykowe pojedyncze z przystonami > 2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 5-08 SST- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych poje- |szt.
d.1.5/0309-03 1.0.0/ |dynczych z przestonami toréw pragdowych ( 2P+PE)
SST- |- P44
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< gniazda wtykow pojedyncze szczelne > 2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 5-08 SST- |Montaz do gotowego podtoza zestawu gniazd wtyczkowych zgodnie z  |szt.
d.1.5/0309-03 1.0.0/ |dokumentacjg projektowg
SST- - G1 wg dokumentacji projektowej
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zestawy gniazd > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50 KNR 5-08 SST- |Montaz do gotowego podtoza zestawu gniazd wtyczkowych zgodnie z  |szt.
d.1.5/0309-03 1.0.0/ |dokumentacjg projektowg
SST- - G2 wg dokumentacji projektowej
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zestawy gniazd > 0.00 szt. 0.000
RAZEM 0.000
51|Kalkulacja SST- |Zakup, dostarczenie i montaz zestawu WC dla oséb niepetnospraw- kpl.
d.1.5|wtasna 1.0.0/ |nych
SST- |- przycis pociggowy ze sznurkiem
3.1.1 |- kasownikl-petlowy
- transformator 230/24 V
- sygnalizatoralarmu
- zgodnie z dokumentacjg projektowg
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zestaw dla oséb niepetnosprawnych > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-03 SST- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1.5/1202-01 1.0.0/ |niskiego napiecia miar.
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
8.00 po- 8.000
miar.
RAZEM 8.000
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1.6/45311200-2 Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody zasilaniaurz ~ gdzen
53/KNR 5-08 SST-  |Utozenie w tynku przewoddéw obwodéw zasilania urzadzen : m
d.1.6/0209-05 1.0.0/ |- YDYzo 3*1,50 mm2
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< system przyzywowy > 30.00 m 30.000
< jednostka wewnetrzna klimatyzacji > 30.00*4 m 120.000
RAZEM 150.000
54|KNR 5-08 SST-  |Utozenie w tynku przewoddw obwodoéw zasilania urzadzen : m
d.1.6/0209-04 1.0.0/ |YDYzo 3*2,50 mm2
SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< centrala alarmowa > 25.00 m 25.000
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 30.00*3 m 90.000
< grzejniki > 50.00 m 50.000
< centrala wentylacyjna > 30.00 m 30.000
RAZEM 195.000
55/KNR 5-08 SST-  |Utozenie w tynku przewoddéw obwodéw zasilania urzadzen : m
d.1.6/0209-04 1.0.0/ |YDYzo 3*4,000 mm2
SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 30.00*2 m 60.000
RAZEM 60.000
56 KNR 5-08 SST-  |Utozenie w tynku przewoddéw obwodéw zasilania urzadzen : m
d.1.6/0209-04 1.0.0/ |YDYzo 3*6,000 mm2
SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< podgrzewacz wody > 30.00*3 m 90.000
RAZEM 90.000
57 KNR 5-08 SST-  |Utozenie w tynku przewoddéw obwodéw zasilania urzadzen : m
d.1.6/0209-04 1.0.0/ |YDYzo 5*6,000 mm2
SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< nagrzewnica elektryczna > 30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
58/ KNR 5-08 SST-  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na gipsie z wykona- |szt.
d.1.6/0301-20 1.0.0/ |niem $lepych otwor6w mechanicznie w cegle
SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< system przyzywowy > 1.00 szt. 1.000
< jednostka wewnetrzna klimatyzacji > 4.00 szt. 4.000
< centrala alarmowa > 1.00 szt. 1.000
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 3.00 szt. 3.000
< grzejniki > 3.00 szt. 3.000
< centrala wentylacyjna > 1.00 szt. 1.000
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 2.00 szt. 2.000
< podgrzewacz wody > 3.00 szt. 3.000
< nagrzewnica elektryczna > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 19.000
59 KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.1.6/0302-10 1.0.0/
SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< system przyzywowy > 1.00 szt. 1.000
< jednostka wewnetrzna klimatyzacji > 4.00 szt. 4.000
< centrala alarmowa > 1.00 szt. 1.000
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 3.00 szt. 3.000
< grzejniki > 3.00 szt. 3.000
< centrala wentylacyjna > 1.00 szt. 1.000
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 2.00 szt. 2.000
< podgrzewacz wody > 3.00 szt. 3.000
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< nagrzewnica elektryczna > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 19.000
60|KNR-W 5-08 |SST- |Montaz kostki tgcznikowej na przewodach pod zasilanie urzadzen szt.
d.1.6/0808-06 1.0.0/
analogia SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< system przyzywowy > 1.00 szt. 1.000
< jednostka wewnetrzna klimatyzacji > 4.00 szt. 4.000
< centrala alarmowa > 1.00 szt. 1.000
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 3.00 szt. 3.000
< grzejniki > 3.00 szt. 3.000
< centrala wentylacyjna > 1.00 szt. 1.000
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 2.00 szt. 2.000
< podgrzewacz wody > 3.00 szt. 3.000
< nagrzewnica elektryczna > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 19.000
61/ KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnika elektrycznego szt.
d.1.6/0211-02 - 0,30 kW - zdodnie z dokumentacjg projektowa
analogia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnika elektrycznego szt.
d.1.6/0211-02 - 0,50 kW - zdodnie z dokumentacjg projektowg
analogia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 4-03 SST- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1.6/1202-01 1.0.0/ |niskiego napiecia miar.
SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< system przyzywowy > 1.00 po- 1.000
miar.
< jednostka wewnetrzna klimatyzacji > 4.00 po- 4.000
miar.
RAZEM 5.000
64 KNR 4-03 SST- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1.6/1202-02 1.0.0/ |niskiego napiecia miar.
SST-
131
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< centrala alarmowa > 1.00 po- 1.000
miar.
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 3.00 po- 3.000
miar.
< grzejniki > 3.00 po- 3.000
miar.
< centrala wentylacyjna > 1.00 po- 1.000
miar.
< jednostka zewnetrzna klimatyzacji > 2.00 po- 2.000
miar.
< podgrzewacz wody > 3.00 po- 3.000
miar.
< nagrzewnica elektryczna > 1.00 po- 1.000
miar.
RAZEM 14.000
1.7 Instalacja wyréwnawcza
65|KNR 5-08 SST-  |Montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej szt.
d.1.7/0402-01 1.0.0/
analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-11 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
66|KNR 5-08 SST- |Montaz miejscowej szyny wyréwnawczej szt.
d.1.7|0402-01 1.0.0/
analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 5-08 SST- |Utozenie przewodu tgczeniowego instalacji wyrownawczej DYzo 2,5 |m
d.1.7/0216-02 1.0.0/ |mm2
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
68|KNR 5-08 SST- |Utozenie przewodu tgczeniowego instalacji wyrownawczej LGY 4 mm2 |m
d.1.7|0216-02 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
69 KNR 5-08 SST- |Utozenie przewodu tgczeniowego instalacji wyrownawczej LGY 10 m
d.1.7|0216-02 1.0.0/ |mm2
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
70 KNR 5-08 SST-  |Utozenie ciggdw wyréwnawczych z bednarki m
d.1.7/0602-03 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
71|KNR 5-08 SST- |Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem ptaskownik - ptaskownik w  |szt.
d.1.7/0619-06 1.0.0/ |potaczeniu instalacji uziemiajacej z bednarki FezZn 25*4 mm z uzio-
SST- |mem otokowym
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR 4-03 SST- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1.7{1205-05 1.0.0/ miar.
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
73|/KNR 4-03 SST- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1.7/1205-06 1.0.0/ miar.
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
74|KNR 4-03 SST- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego po-
d.1.7{1205-01 1.0.0/ miar.
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
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75|KNR 4-03 SST- |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego po-
d.1.71205-02 1.0.0/ miar.
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
1.8 Instalacja internetowa
76|KNR 4-03 SST- |Mechaniczne przebicie otworu pod przepust kablowy otw.
d.1.8/1004-11 1.0.0/
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 otw. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 4-03 SST- |Montaz przepustu kablowego w $cianie prze-
d.1.8/1008-01 1.0.0/ pust.
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
78/ KNR 5-07 SST- |Zakup, dostarczenie i montaz szaf rack 19" petniacej role Gtéwnego szt.
d.1.8/0201-04 1.0.0/ |Punktu Dostgpowego z wyposazeniem, zgodnie z dokumentacjg pro-
SST-  |jektowg z podtgczeniem i uruchomieniem
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/ KNR 5-08 SST-  |Ulozenie rur dla instalacji LAN m
d.1.8/0107-04 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprzewodowanie LAN > 120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
80 KNR 5-08 SST- |Wociggniecie kabla UPT 4x2x0,50 mm kat. 5e do rury m
d.1.8/0204-02 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprzewodowanie LAN > 120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
81 KNR 5-08 SST-  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.1.8/0301-02 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< gniazda lan > 7 szt. 7.000
< punkt WI-FI > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 8.000
82|KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.1.8/0302-10 1.0.0/
SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< gniazda lan > 7 szt. 7.000
< punkt WI-FI > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 8.000
83/ KNR 5-08 SST- |Montaz na przygotowanym podtozu punktu dostepowego WI-FI szt.
d.1.8/0309-02 1.0.0/
analogia SST-
3.1.1

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
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< punkt WI-FI > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Instalacja telefoniczna
84 KNR 4-03 SST- |Mechaniczne przebicie otworu pod przepust kablowy otw.
d.1.9/1004-11 1.0.0/
SST-
311
< Wg dokumentaciji projektowej i zalecen zleceniodawcy >
Do obliczen przyjeto :
1.00 otw. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 4-03 SST- |Montaz przepustu kablowego w Scianie prze-
d.1.9/1008-01 1.0.0/ pust.
SST-
3.1.1
< Wg dokumentaciji projektowej i zalecen zleceniodawcy >
Do obliczen przyjeto :
1.00 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
86|KNR 5-08 SST- |Utozenie przewodu XzTKMXpw 5*4*0,50 mm*2 - podtgczenie instalacji | m
d.1.9/0209-01 1.0.0/ |telefonicznej
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< oprzewodowanie telefoniczne > 40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
87 KNR 5-08 SST- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie gniazd wtykowych na podtozu |szt.
d.1.9/0301-02 1.0.0/ |z cegly
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< osprzet telefoniczny > 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.1.9/0302-01 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< osprzet telefoniczny > 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89 KNR 5-08 SST- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych tele- |szt.
d.1.9/0309-03 1.0.0/ |fonicznych RJ 12
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< osprzet telefoniczny > 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR 5-08 SST-  |Przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu elektrycznego szt.
d.1.9/0301-01 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91 KNR 5-08 SST- |Montaz na gotowym podtozu rozdzielnicy teletechnicznej szt.
d.1.9/0402-01 1.0.0/
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92 KNR 5-07 SST- |Montaz gtowicy telefonicznej szt.
d.1.9/0201-04 1.0.0/ |- analogia
SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
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PRZEDMIAR

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.000
93|KNR 4-03 SST- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1.9/1202-01 1.0.0/ |niskiego napiecia miar.
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
94 KNR 5-01 SST- |Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronnikach kroso- |kon.k
d.1.9/0818-01 1.0.0/ |wych,taczéwkach i gniezdnikach na przetgcznicy abl.
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00*2 kon.k 2.000
abl.
RAZEM 2.000
95|KNR 5-01 SST- |Pomiary koncowe prgdem statlym kabla o 10 parach odc.
d.1.9/1310-01 1.0.0/
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 odc. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 5-01 SST- |Pomiary ttumiennos$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 10 |odc.
d.1.9/1311-01 1.0.0/ |parach
SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 odc. 2.000
RAZEM 2.000
1.10 Instalacje : domofonowa, KD, CCTV, SWIN
1.10.45311000-0 Okablowanie
1
97|KNR 5-10 SST-  |Wykonanie przepustu w $cianie dla przeprowadzenie oprzewodowania |prze-
d.1.1/0312-10 1.0.0/ pust.
0.1 SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
5.00 prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
98/KNR-W 5-08 |SST- |Montaz rurek do osty kabli teleinformatycznych m
d.1.1/0115-06 1.0.0/
0.1|analogia SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
160.00 m 160.000
RAZEM 160.000
99 KNR 5-08 SST- |Ukiadanie kabli wielozytowych : m
d.1.1/0207-01 1.0.0/ |- UTP 4x2x0,50 mmz2 kat. 5e
0.1 SST-
311
< Wg dokumentaciji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
100|KNR 5-08 SST- |Ukiadanie kabli wielozytowych : m
d.1.1/0207-01 1.0.0/ |- YTDY 8x0,50 mm2
0.1 SST-
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
101|KNR 5-08 SST- |Ukiadanie kabli wielozytowych : m
d.1.1/0207-01 1.0.0/ |- YTDY 6x0,50 mm2
0.1 SST-
3.1.1
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
102|KNR 5-08 SST-  |Utozenie przewodu YDY 3*1,50 mm*2 m
d.1.1/0209-02 1.0.0/
0.1 SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
103|KNR-W 5-08 |SST- |Ukladanie kabli specjalistycznych : m
d.1.1/0204-04 1.0.0/ |- kabel HDMI
0.1|analogia SST-
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
1.10./45311000-0 Urzadzenia i osprz et
2
104/ KNR AL-01 |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0101-03 1.0.0/ |- centrala alarmowa - plyta gtéwna
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0103-02 1.0.0/ |- modut rozszerzen - karta
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0103-02 1.0.0/ |- ekspander czytnikdw kart - karta
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0201-04 1.0.0/ |- pasywna czujka podczerwieni
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108/KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0201-03 1.0.0/ |- czujka mikrofalowa
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0202-01 1.0.0/ |- czujka zbicia szyby
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
110/KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0206-01 1.0.0/ |- czujka optyczna dymu
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
3.1.1

Wg dokumentacji projektowej
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Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0203-02 1.0.0/ |- czujka magnetyczna
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0404-16 1.0.0/ |- sygnalizator optyczno-akustyczny
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0208-01 1.0.0/ |- klawiatura
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|/KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0301-02 1.0.0/ |- czytnik kart zblizeniowych
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt
d.1.1)/0304-01 1.0.0/ |- elektrozaczep
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0203-02 1.0.0/ |- czujka magnetyczna KD
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 5-08 SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0302-01 1.0.0/ |- puszka fgczeniowa
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piwnice > 9.00 szt. 9.000
< parter >0 szt. 0.000
<pietro1>0 szt. 0.000
< poddasze >0 szt. 0.000
RAZEM 9.000
118|/KNR AL-01 |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1{0501-03 1.0.0/ |- monitor systemu dostepowego
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR AL-01 |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0504-06 1.0.0/ |- panel z kamerg i czytnikiem kart
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
3.1.1

Wg dokumentacji projektowej
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spec.
techn.
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0501-01 1.0.0/ |- kamera wewnetrzna
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0501-02 1.0.0/ |- kamera zewnetrzna
0.2 SST- |- zgodna z dokumentacja projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0101-04 1.0.0/ |- rejestrator sieciowy
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
3.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR AL-01  |SST- |Montaz urzadzen : szt.
d.1.1/0501-03 1.0.0/ |- monitor
0.2 SST- |- zgodny z dokumentacjg projektowg
311
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢

1.|Roboczogodzina r-g 591.3752 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il. inw. 1. wyk. Cenajedn. |Warto $¢
1.|Bednarka stalowa ocynkowana 25,00 * 4,00 mm m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
2.|Cegta budowlana petna szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
3.|Cement CEM | "32,50" kg 1.9900 1.9900 0.00 0.00
4./Cement CEM | "32,50" t 0.0102 0.0102 0.00 0.00
5.|Centrala alarmowa - ptyta gtéwna, zgodna z doku- kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

mentacjg projektowg
6.|Czujka magnetyczna KD, zgodna z dokumentacjg kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
projektowg
7.|Czujka magnetyczna, zgodna z dokumentacjgprojek- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
towa
8.|Czujka mikrofalowa, zgodna z dokumentacjaprojekto-|kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wg
9.|Czujka opyczna dymu, zgodna z dokumentacjgpro- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
jektowg
10.|Czujka zbicia szyby, zgodna z dokumentacjgprojek- |kpl. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
towg
11.|Czujnik zmierzchowy, zgodny z dokumentacjg projek-|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
towa
12.|Czytnik kart zblizeniowych, zgodny z dokumentacjg | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
projektowg
13.|Ekspander czytnikow kart - karta, zgodna z doku- kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mentacjgprojektowg
14.|Elektrozaczep, zgodny z dokumentacjg projektowg  |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.|Glowica telefoniczna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16.|Gtéwna szyna wyréwnawcza szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
17.|Gniazdo p/t podwéjne ( 2P+PE) - szczelne z przesto- |szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
nami toréw prgdowych i klapkg
18.|Gniazdo p/t pojedyncze ( 2P+PE) szt 16.3200 16.3200 0.00 0.00
19.|Gniazdo p/t pojedyncze ( 2P+PE) z przestonami to- |szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
réw prgdowych i klapkag
20.|Gniazdo p/t telefoniczne RJ 12 szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
21.|Grzejnik elektryczny nascienny 0,30 kW zgodnie z szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
dokumentacijg projektowg
22.|Grzejnik elektryczny nascienny 0,50 kW zgodnie z szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
dokumentacjg projektowg
23.|Kabel HDMI szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
24.|Kabel NKGs 3x1,5mm2 m 7.2800 7.2800 0.00 0.00
25.|Kabel YKY 4x16 mm2 m 10.5000 10.5000 0.00 0.00
26.|Kamera wewnetrzna zgodna z dokumentacjg projek- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
towg
27.|Kamera zewnetrzna zgodna z dokumentacjg projek- |kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
towa
28.|Klawiatura, zgodna z dokumentacjg projektowg kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
29. |Kolki kotwigce szt 164.0000 164.0000 0.00 0.00
30.|Kolki rozporowe plastykowe z wkretem szt 1106.0000 1106.0000 |0.00 0.00
31.|Koncoéwki kablowe 16' szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
32.|Kostka przytgczeniowa szt. 19.3800 19.3800 0.00 0.00
33.|Koszulka izolacyjna m 0.4000 0.4000 0.00 0.00
34.|Lakier asfaltowy ogétnego stosowania czarny dm3  |0.0400 0.0400 0.00 0.00
35.|t3cznik p/t jednobiegunowy pojedynczy szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
36.|tacznik p/t Swiecznikowy szt. 4.0800 4.0800 0.00 0.00
37.|Miejscowa szyna wyréwnawcza szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
38.|Modut rozszerzen - karta, zgodna z dokumentacjg- | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
projektowg
39.|Monitor systemu dostepowego, zgodny z dokumenta- | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
cja projektowg
40.|Monitor zgodny z dokumentacijg projektowg kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
41.|Opaska plastykowa szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
42.|Opaski kablowe OKi szt. 5.3600 5.3600 0.00 0.00
43.|Oprawa - numer policyjny szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
44.|Oprawa oswietlenia awaryjnego typ "Aw1" wg doku- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mentacji projektowej
45.|Oprawa oswietlenia awaryjnego typ "Aw2" wg doku- |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
mentacji projektowej
46.|Oprawa oswietlenia awaryjnego typ "Ew" wg doku-  |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mentacji projektowej
47.|Oprawa oswietlenia elewacyjnego typ "Z2" wg doku- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mentacji projektowej
48.|Oprawa oswietlenia elewacyjnego typ "Z3" wg doku- |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
mentacji projektowej
49.|Oprawa oswietleniowa typ "A" wg dokumentacji pro- |szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
jektowej
50.|Oprawa o$wietleniowa typ "B" wg dokumentacji pro- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
jektowej
51.|Oprawa oswietleniowa typ "C" wg dokumentacji pro- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
jektowej
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52.|Oprawa o$wietleniowa typ "D" wg dokumentacji pro- |szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
jektowej
53.|Oprawa oswietleniowa typ "E" wg dokumentacji pro- |szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
jektowej
54.|Panel z kamerg i czytnikiem kart, zgodny z dokumen-|kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tacjg projektowg
55.|Pasywna czujka podczerwieni, zgodna z dokumenta- |kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
cjaprojektowg
56.|Piasek do zapraw m3 0.0590 0.0590 0.00 0.00
57.|Przewdd DYzo 2,50 mm2 m 14.5600 14.5600 0.00 0.00
58.|Przewdd kabelkowy YDYzo 3*1,50 mm2 m 800.8000 800.8000 0.00 0.00
59.|Przewdd kabelkowy YDYzo 3*2,50 mm2 m 390.0000 390.0000 0.00 0.00
60.|Przewdd kabelkowy YDYzo 3*4,00 mm2 m 62.4000 62.4000 0.00 0.00
61.|Przewdd kabelkowy YDYzo 3*6,00 mm2 m 93.6000 93.6000 0.00 0.00
62.|Przewdd kabelkowy YDYZo 4*1,50 mm2 m 93.6000 93.6000 0.00 0.00
63.|Przewdd kabelkowy YDYzo 5*6,00 mm2 m 31.2000 31.2000 0.00 0.00
64.|Przewdd LGY 10 mm2 m 20.8000 20.8000 0.00 0.00
65.|Przewdd LGY 4 mm2 m 16.6400 16.6400 0.00 0.00
66.|Przewdd przewodu XzTKMXpw 5*4*0,50 mm*2 m 41.6000 41.6000 0.00 0.00
67.|Przewdd UTP 4*2*0,50 mm2 kat 5e m 328.0000 328.0000 0.00 0.00
68.|Przewdd YTDY 6x0,50 mm2 m 208.0000 208.0000 0.00 0.00
69.|Przewdd YTDY 8x0,50 mm2 m 208.0000 208.0000 0.00 0.00
70.|Przycisk gtéwnego wytgcznika p-poz szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
71.|Punkt dostepowy WI-FI szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
72.|Puszka taczeniowa, zgodna z dkumentacja projekto- |szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
wg
73.|Puszka podtynkowa sprzetowa szt. 69.0000 69.0000 0.00 0.00
74.|Rejestrator sieciowy, zgodny z dokumentacja projek- [kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
towa
75.|Rozdzielnica teletechniczna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
76.|Rura ostonowe dla kabli teleinformatycznych m 124.8000 124.8000 0.00 0.00
77.|Rura stalowa do przepustow m 2.7500 2.7500 0.00 0.00
78.|Rury ostonowe fi= 32 mm m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
79.|Rury winidurowe fi= 25 mm m 166.8800 166.8800 0.00 0.00
80.| Spirytus denaturowy dm3  |0.1000 0.1000 0.00 0.00
81.|Sufitowy czujnik rurchu z czujnikiem obecnosci, szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
zgodny z dokumentacja projektowg
82.|Sygnalizator opyczno-akustyczny, zgodny z doku- kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mentacjg projektowg
83.|Szafa rack 19" z wyposazeniem, zgodnie z dokumen-|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tacjg projektowg
84.| Sruby,podktadki,nakretki kg 0.2400 0.2400 0.00 0.00
85.|Tablica RG szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
86.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
87.|Wapno suchogaszone kg 1.1100 1.1100 0.00 0.00
88.|Wazelina techniczna kg 0.7837 0.7837 0.00 0.00
89.|Woda m3 0.0050 0.0050 0.00 0.00
90.|Wsporniki uziemienia szt 10.1000 10.1000 0.00 0.00
91.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0070 0.0070 0.00 0.00
92.|Zestaw gniazd wtyczkowych G1 : 2x(2P+E) + RJ 45 |kpl. 0.0000 0.0000 0.00 0.00
+ gniazdo HDMI, zgodnie z dokumentacijg projektowg
93.|Zestaw gniazd wtyczkowych G1 : 3x(2P+E) i 2xRJ kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
45, zgodnie z dokumentacijg projektowg
94.|Ztgcza kontrolne szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
95.|Zlgczka kompensacyjna do rur ostonowych szt 6.1500 6.1500 0.00 0.00
96.|Materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny
1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200 0.00 0.00
2.|Ciggnik kotowy m-g 0.0751 0.00 0.00
3.|Generator poziomu do 20 kHz m-g 1.5000 0.00 0.00
4./ Megomierz m-g 1.3100 0.00 0.00
5./ Mostek kablowy m-g 0.6800 0.00 0.00
6.|Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0.0751 0.00 0.00
7.|Samochéd dostawczy m-g 3.8200 0.00 0.00
8.|Samochdéd skrzyniowy 5 + 10t m-g 0.0670 0.00 0.00
9.|Spawarka transformatorowa do 500A m-g 1.3650 0.00 0.00

10.|Srodek transportowy m-g 0.0469 0.00 0.00
11.|Wyciag m-g 0.0400 0.00 0.00
12.|Zestaw do pomiaréw reflektancji m-g 1.5000 0.00 0.00
13.|Zuraw samochodowy do 4t m-g 0.0751 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

-23-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Przebudowa oraz rozbiérka cz esci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinare  go Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obr eb geo-
dezyjny 1084, Sr6dmie $cie 84 - wewn etrzne instalacje elektryczne
1/45310000-3 |ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWN ETRZNE
1.1/45310000-3 Zasilaj gce linie kablowe
1/KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw fi= do 60 mm o | otw. 1.000
d.1.1{08 diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7000 0.00 0.000000
Razem pozycja 1 0.000000 1.000 0.00
2|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z szt. 1.000
d.1.1/0323-04 cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Cegta budowlana petna szt. 4.0000 0.00, 0.000000
Cement CEM | "32,50" kg 1.9900 0.00| 0.000000
Wapno suchogaszone kg 1.1100 0.00| 0.000000
Piasek do zapraw m3 0.0100 0.00| 0.000000
Woda m3 0.0050 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200 0.00| 0.000000
na
Wycigg m-g 0.0400 0.00]  0.000000
Razem pozycja 2 0.000000 1.000 0.00
3/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur ostonowychw | m 10.000
d.1.1{15 cegle
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00]  0.000000
Razem pozycja 3 0.000000 10.000 0.00
4|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do m 10.000
d.1.1/02 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0525 0.00]  0.000000
Razem pozycja 4 0.000000 10.000 0.00
5/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygoto- | m3 0.025
d.1.1{06 wanie zaprawy cementowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0100 0.00| 0.000000
-- Materiaty --
Cement CEM | "32,50" t 0.2680 0.00| 0.000000
Piasek do zapraw m3 1.2900 0.00, 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 5 0.000000 0.025 0.00
6/KNNR 5 0101- |Rury ostonowe fi= 32 mm uktadane m 10.000
d.1.1/08 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz beton
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1380 0.00| 0.000000
-- Materiaty --
Rury ostonowe fi= 32 mm m 1.0400 0.00| 0.000000
Ztgczka kompensacyjna do rur osto- | szt 0.4100 0.00, 0.000000
nowych
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 6 0.000000 10.000 0.00
7/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli i przewod6éw w rurach| m 10.000
d.1.1/03
- YKY 4x16 mmz2 - zasilanie RG
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2120 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Kabel YKY 4x16 mm2 m 1.0500 0.00| 0.000000
Wazelina techniczna kg 0.0531 0.00| 0.000000




KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy 5 + 10t m- 0.0067 0.00| 0.000000
Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0.0045 0.00| 0.000000
Ciggnik kotowy m-g 0.0045 0.00| 0.000000
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0.0045 0.00 0.000000
Razem pozycja 7 0.000000 10.000 0.00
8/KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 4- | szt. 4.000
d.1.1{11 zytowego
analogia - 0 przekroju zyty do 16 mm2 na na-
piecie do 1 kV
- 0 izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6500 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Koncowki kablowe 16' szt. 4.0000 0.00| 0.000000
Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1.0000 0.00| 0.000000
Opaski kablowe OKi szt. 1.0000 0.00| 0.000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 8 0.000000 4.000 0.00
9/KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw pojedyn- pod- 4.000
d.1.1/0901-06 czych do 120 mm2 w powloce polwi- | tgcz.
nitowej pod zaciski lub sruby
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0535 0.00]  0.000000
Razem pozycja 9 0.000000 4.000 0.00
10|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zy-| odc. 1.000
d.1.1{03 towy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 10 0.000000 1.000 0.00
1.2|45317300-5 | Tablice
11|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod montaz | apa- 1.000
d.1.2/0401-04 tablic i rozdzielnic rat
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5949 0.00| 0.000000
1.67*0.955=
-- Materiaty --
Sruby,podktadki,nakretki kg 0.2400 0.00 0.000000
Razem pozycja 11 0.000000 1.000 0.00
12|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tablici | szt. 1.000
d.1.2|0402-04 rozdzielnic :
-RG
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2292 0.00| 0.000000
0.24*0.955=
-- Materialy --
Tablica RG szt 1.0000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 12 0.000000 1.000 0.00
1.3/45310000-3 Gléwny wyt gcznik p.po z
13|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowa- | szt. 1.000
d.1.3/0301-20 nie osprzetu na gipsie z wykonaniem
$lepych otworéw mechanicznie w
cegle
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0914 0.00| 0.000000
0.0957*0.955=
Razem pozycja 13 0.000000 1.000 0.00
14|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu przycis- | szt. 1.000
d.1.3|0308-02 ku gtéwnego wytgcznika p-poz
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2836 0.00| 0.000000
0.297*0.955=
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Materialy --
Przycisk gtbwnego wylacznika p-poz | szt. 1.0000 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 14 0.000000 1.000 0.00
15|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur ostonowychw | m 5.000
d.1.3|15 cegle
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.000000
Razem pozycja 15 0.000000 5.000 0.00
16|KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do m 5.000
d.1.3/02 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0525 0.00 0.000000
Razem pozycja 16 0.000000 5.000 0.00
17|KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd - reczne przygoto- | m3 0.013
d.1.3|06 wanie zaprawy cementowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0100 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Cement CEM | "32,50" t 0.2680 0.00, 0.000000
Piasek do zapraw m3 1.2900 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 17 0.000000 0.013 0.00
18|KNNR 5 0101- |Rury ostonowe fi= 32 mm uktadane m 5.000
d.1.3|08 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz beton
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1380 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Rury ostonowe fi= 32 mm m 1.0400 0.00| 0.000000
Ztgczka kompensacyjna do rur osto- | szt 0.4100 0.00| 0.000000
nowych
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 18 0.000000 5.000 0.00
19/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli i przewodéw w rurach| m 7.000
d.1.3|01 - NKGs 3x1,5 mm2 - zasilanie wy-
tacznikéw p.poz
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0947 0.00| 0.000000
-- Materiaty --
Kabel NKGs 3x1,5mm2 m 1.0400 0.00, 0.000000
Wazelina techniczna kg 0.0361 0.00| 0.000000
Opaski kablowe OKi szt. 0.0800 0.00| 0.000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0067 0.00| 0.000000
Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0.0043 0.00, 0.000000
Ciggnik kotowy m-g 0.0043 0.00| 0.000000
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0.0043 0.00]  0.000000
Razem pozycja 19 0.000000 7.000 0.00
1.4/45311200-2  |Wewnetrzne instalacje elektryczne - o $wietlenie
20/ KNR 5-08 Uktadanie przewodéw kabelkowych m 350.000
d.1.4/0209-05 wielozytowych w tynku :
- YDYzo 3*1,50 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0609 0.00| 0.000000
0.0638*0.955=
-- Materialy --
Przewdd kabelkowy YDYzo 3*1,50 m 1.0400 0.00, 0.000000
mmz2
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 20 0.000000 350.000 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

@

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto ¢

21
d.1.4

KNR 5-08
0209-05

Uktadanie przewodow kabelkowych
wielozytowych w tynku :
- YDYZo 4*1,50 mm2

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0638*0.955=

-- Materiaty --

Przewéd kabelkowy YDYzo 4*1,50
mm2

Materiaty pomocnicze(od M)

m

r-g

%

0.0609

1.0400

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

90.000

Razem pozycja 21

0.000000

90.000

0.00

22
d.1.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podtoza pod mocowa-
nie osprzetu na gipsie z wykonaniem
$lepych otworéw mechanicznie w
cegle

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0957*0.955=

Szt.

r-g

0.0914

0.00

0.000000

10.000

Razem pozycja 22

0.000000

10.000

0.00

23
d.1.4

KNR 5-08
0302-10

Montaz na gotowym podtozu puszek
sprzetowych

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.231*0.955=

-- Materialy --
Puszka podtynkowa sprzetowa
Materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

Szt.

0.2206

1.0000
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.000000

0.000000
0.000000

10.000

Razem pozycja 23

0.000000

10.000

0.00

24
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaz na gotowym podiozu tgczni-
kow instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych z podtgczeniem -
pojedyncze IP20

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.165*0.955=

-- Materiaty --

tacznik p/t jednobiegunowy pojedyn-
czy

Materialy pomocnicze(od M)

Szt.

r-g

szt

%

0.1576

1.0200

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

2.000

Razem pozycja 24

0.000000

2.000

0.00

25
d.1.4

KNR 5-08
0307-03

Montaz na gotowym podiozu tgczni-
kow instalacyjnych podtynkowych
Swiecznikowych w puszce instalacyj-
nej z podtaczeniem I1P20

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.198*0.955=

-- Materiaty --
tacznik p/t Swiecznikowy
Materialy pomocnicze(od M)

Szt.

Szt.

0.1891

1.0200
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.000000

0.000000
0.000000

4.000

Razem pozycja 25

0.000000

4.000

0.00

26
d.1.4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

-- Robocizna --
Roboczogodzina

po-

miar.

1.3000

0.00

0.000000

6.000

Razem pozycja 26

0.000000

6.000

0.00

27
d.1.4

KNR AL-01
0201-01

Montaz sufitowego czujnika rurchu z
czujnikiem obecnosci

- ze sprawdzeniem i pomiarem obwo-
du

- zgodnie z dokumentacja projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Szt.

r-g

-26 -
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0.000000

3.000




KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Sufitowy czujnik rurchu z czujnikiem | szt 1.0000 0.00| 0.000000
obecnosci, zgodny z dokumentacja
projektowa
Razem pozycja 27 0.000000 3.000 0.00
28/KNR AL-01 Montaz czujnika zmierzchowego szt. 1.000
d.1.4/0201-04 - ze sprawdzeniem i pomiarem obwo-
du
- zgodnie z dokumentacja projektowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00| 0.000000
-- Materiaty --
Czujnik zmierzchowy, zgodny z doku- | szt 1.0000 0.00| 0.000000
mentacjg projektowg
Razem pozycja 28 0.000000 1.000 0.00
29|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod montaz | kpl. 41.000
d.1.4/0502-10 opraw oswietleniowych
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2674 0.00| 0.000000
0.28*0.955=
-- Materiaty --
Kotki kotwigce szt 4.0000 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 29 0.000000 41.000 0.00
30|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym | kpl. 8.000
d.1.4|0507-03 podtozu opraw oswietleniowych :
analogia - typ "A" wg dokumentacji projektowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Oprawa oswietleniowa typ "A" wg do- | szt. 1.0000 0.00, 0.000000
kumentacji projektowej
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 30 0.000000 8.000 0.00
31|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym | kpl. 1.000
d.1.4|0507-03 podtozu opraw oswietleniowych :
analogia - typ "B" wg dokumentacji projektowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Oprawa oswietleniowa typ "B" wg do- | szt. 1.0000 0.00, 0.000000
kumentacji projektowej
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 31 0.000000 1.000 0.00
32|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym | kpl. 2.000
d.1.4/0507-03 podtozu opraw oswietleniowych :
analogia - typ "C" wg dokumentacji projektowe;j
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Oprawa oswietleniowa typ "C" wg do- | szt. 1.0000 0.00, 0.000000
kumentacji projektowej
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 32 0.000000 2.000 0.00
33|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym | kpl. 12.000
d.1.4|0507-03 podtozu opraw oswietleniowych :
analogia - typ "D" wg dokumentacji projektowe;j
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Oprawa oswietleniowa typ "D" wg do- | szt. 1.0000 0.00, 0.000000
kumentacji projektowej
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 33 0.000000 12.000 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

@

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto ¢

34
d.1.4

KNR-W 5-08
0507-03
analogia

Montaz z poditgczeniem na gotowym
podtozu opraw oswietleniowych :
- typ "E" wg dokumentacji projektowej

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --

Oprawa oswietleniowa typ "E" wg do-
kumentacji projektowej

Materialy pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

Szt

%

0.4800

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

8.000

Razem pozycja 34

0.000000

8.000

0.00

35
d.1.4

KNR-W 5-08
0507-03
analogia

Montaz z poditgczeniem na gotowym
podtozu opraw oswietleniowych :

- typ "Numer policyjny" wg dokumen-
tacji projektowej

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Oprawa - numer policyjny
Materialy pomocnicze(od M)

kpl.

0.4800

1.0000
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.000000

0.000000
0.000000

1.000

Razem pozycja 35

0.000000

1.000

0.00

36
d.1.4

KNR-W 5-08
0512-02

Montaz opraw o$wietlenia awaryjne-
go:

- typ "Awl" wg dokumentacji projek-
towej

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Oprawa oswietlenia awaryjnego typ "
Awl" wg dokumentacji projektowej
Materialy pomocnicze(od M)

Szt.

%

0.6300

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 36

0.000000

1.000

0.00

37
d.1.4

KNR-W 5-08
0512-02

Montaz opraw oswietlenia awaryjne-
go:

- typ "Aw2" wg dokumentacji projek-
towej

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --

Oprawa oswietlenia awaryjnego typ "
Aw2" wg dokumentacji projektowej
Materialy pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

Szt.

%

0.6300

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

3.000

Razem pozycja 37

0.000000

3.000

0.00

38
d.1.4

KNR-W 5-08
0512-02

Montaz opraw o$wietlenia awaryjne-
go:
- typ "Ew" wg dokumentacji projekto-
wej

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Oprawa oswietlenia awaryjnego typ "
Ew" wg dokumentacji projektowej
Materialy pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

Szt.

%

0.6300

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 38

0.000000

1.000

0.00

39
d.1.4

KNR 5-10
1005-01

Montaz na niezamontowanym wy-
siegniku opraw oswietlenia elewacyj-
nego :

- typ "Z1" wg dokumentacji projekto-
wej

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.78*0.955=

-- Materialy --

Oprawa oswietlenia elewacyjnego typ
"Z2" wg dokumentacji projektowej
Materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

r-g

Szt.

%
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0.00

0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.0700 0.00]  0.000000
Razem pozycja 39 0.000000 1.000 0.00
40|KNR 5-10 Montaz na niezamontowanym wy- szt. 3.000
d.1.4/1005-01 siegniku opraw oswietlenia elewacyj-
nego :
- typ "Z2" wg dokumentacji projekto-
wej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7449 0.00| 0.000000
0.78*0.955=
-- Materiaty --
Oprawa oswietlenia elewacyjnego typ | szt. 1.0000 0.00| 0.000000
"Z3" wg dokumentacji projektowej
Materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.0700 0.00]  0.000000
Razem pozycja 40 0.000000 3.000 0.00
41|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego po- 5.000
d.1.4{1202-01 1-fazowego obwodu elektrycznego miar.
niskiego napiecia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3000 0.00 0.000000
Razem pozycja 41 0.000000 5.000 0.00
1.5/45311200-2  |Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd
42|KNR 5-08 Uktadanie w tynku przewodéw obwo- | m 220.000
d.1.5/0209-05 du przyzywowego :
- YDYZzo 3*1,50 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0609 0.00| 0.000000
0.0638*0.955=
-- Materiaty --
Przewéd kabelkowy YDYzo 3*1,50 m 1.0400 0.00| 0.000000
mm?2
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 42 0.000000 220.000 0.00
43|KNR 5-08 Ulozenie w tynku przewodéw obwo- m 180.000
d.1.5/0209-04 déw gniazd :
YDYzo 3*2,50 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0756 0.00| 0.000000
0.0792*0.955=
-- Materialy --
Przewdd kabelkowy YDYZzo 3*2,50 m 1.0400 0.00| 0.000000
mmz2
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 43 0.000000 180.000 0.00
44|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowa- | szt. 28.000
d.1.5/0301-20 nie osprzetu na gipsie z wykonaniem
Slepych otworéw mechanicznie w
cegle
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0914 0.00| 0.000000
0.0957*0.955=
Razem pozycja 44 0.000000 28.000 0.00
45|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek | szt. 28.000
d.1.5/0302-10 sprzetowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2206 0.00| 0.000000
0.231*0.955=
-- Materiaty --
Puszka podtynkowa sprzetowa szt. 1.0000 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 45 0.000000 28.000 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. C

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto ¢

46
d.1.5

KNR 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych podtynkowych pojedyn-
czych ( 2P+PE)

- 1P20

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

-- Materialy --
Gniazdo p/t pojedyncze ( 2P+PE)
Materiaty pomocnicze(od M)

Szt

szt
%

0.1786

1.0200
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.000000

0.000000
0.000000

16.000

Razem pozycja 46

0.000000

16.000

0.00

47
d.1.5

KNR 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych podtynkowych pojedyn-
czych z przestonami toréw prado-
wych ( 2P+PE)

- 1P20

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

-- Materialy --

Gniazdo p/t pojedyncze ( 2P+PE) z
przestonami toréw pradowych i klap-
ka

Materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

r-g

szt

%

0.1786

1.0200

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

2.000

Razem pozycja 47

0.000000

2.000

0.00

48
d.1.5

KNR 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych podtynkowych pojedyn-
czych z przestonami toréw prado-
wych ( 2P+PE)

- 1P44

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

-- Materialy --

Gniazdo p/t podwojne ( 2P+PE) -
szczelne z przestonami toréw prado-
wych i klapka

Materialy pomocnicze(od M)

Szt.

r-g

szt

%

0.1786

1.0200

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

2.000

Razem pozycja 48

0.000000

2.000

0.00

49
d.1.5

KNR 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podioza zesta-
wu gniazd wtyczkowych zgodnie z
dokumentacja projektowg

- G1 wg dokumentacji projektowej

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

-- Materiaty --

Zestaw gniazd wtyczkowych G1 :
3x(2P+E) i 2xRJ 45, zgodnie z doku-
mentacjg projektowa

Materialy pomocnicze(od M)

Szt.

r-g

kpl.

%

0.1786

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

3.000

Razem pozycja 49

0.000000

3.000

0.00

50
d.1.5

KNR 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podioza zesta-
wu gniazd wtyczkowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg

- G2 wg dokumentacji projektowej

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.187*0.955=

-- Materialy --

Zestaw gniazd wtyczkowych G1 :
2X(2P+E) + RJ 45 + gniazdo HDMI,
zgodnie z dokumentacja projektowag
Materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

r-g

kpl.

%

0.1786

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

0.000

Razem pozycja 50

0.000000

0.000

0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. C

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto ¢

51
d.1.5

Kalkulacja
wilasna

Zakup, dostarczenie i montaz zesta-
wu WC dla oséb niepetnosprawnych
- przycis pociggowy ze sznurkiem

- kasownik1-petlowy

- transformator 230/24 V

- sygnalizatoralarmu

- zgodnie z dokumentacjg projektowg

kpl.

1.000

Razem pozycja 51

0.000000

1.000

0.00

52
d.1.5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

-- Robocizna --
Roboczogodzina

po-

r-g

miar.

1.3000

0.00

0.000000

8.000

Razem pozycja 52

0.000000

8.000

0.00

1.6

45311200-2

Wewn etrzne instalacje elektryczne - o

bwody zasilania urz

adzen

53
d.1.6

KNR 5-08
0209-05

Ulozenie w tynku przewodéw obwo-
déw zasilania urzadzen :
- YDYzo 3*1,50 mm2

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0638*0.955=

-- Materiaty --

Przewéd kabelkowy YDYzo 3*1,50
mm2

Materiaty pomocnicze(od M)

m

%

0.0609

1.0400

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

150.000

Razem pozycja 53

0.000000

150.000

0.00

54
d.1.6

KNR 5-08
0209-04

Ulozenie w tynku przewodéw obwo-
déw zasilania urzadzen :
YDYzo 3*2,50 mm2

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0792*0.955=

-- Materialy --

Przewdd kabelkowy YDYZo 3*2,50
mmz2

Materialy pomocnicze(od M)

r-g

%

0.0756

1.0400

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

195.000

Razem pozycja 54

0.000000

195.000

0.00

55
d.1.6

KNR 5-08
0209-04

Ulozenie w tynku przewodéw obwo-
déw zasilania urzadzen :
YDYzo 3*4,000 mm2

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0792*0.955=

-- Materiaty --

Przewdd kabelkowy YDYzo 3*4,00
mm2

Materialy pomocnicze(od M)

r-g

%

0.0756

1.0400

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

60.000

Razem pozycja 55

0.000000

60.000

0.00

56
d.1.6

KNR 5-08
0209-04

Ulozenie w tynku przewodéw obwo-
déw zasilania urzadzen :
YDYzo 3*6,000 mm2

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0792*0.955=

-- Materialy --

Przewdd kabelkowy YDYZo 3*6,00
mmz2

Materialy pomocnicze(od M)

r-g

%

0.0756

1.0400

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

90.000

Razem pozycja 56

0.000000

90.000

0.00

57
d.1.6

KNR 5-08
0209-04

Ulozenie w tynku przewodéw obwo-
déw zasilania urzadzen :
YDYzo 5*6,000 mm2

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0792*0.955=

0.0756
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Materialy --
Przewdd kabelkowy YDYZzo 5*6,00 m 1.0400 0.00| 0.000000
mmz2
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 57 0.000000 30.000 0.00
58|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowa- | szt. 19.000
d.1.6/0301-20 nie osprzetu na gipsie z wykonaniem
Slepych otworéw mechanicznie w
cegle
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0914 0.00| 0.000000
0.0957*0.955=
Razem pozycja 58 0.000000 19.000 0.00
59 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek | szt. 19.000
d.1.6/0302-10 sprzetowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2206 0.00| 0.000000
0.231*0.955=
-- Materiaty --
Puszka podtynkowa sprzetowa szt. 1.0000 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 59 0.000000 19.000 0.00
60|KNR-W 5-08 |Montaz kostki tagcznikowej na przewo-| szt. 19.000
d.1.6/0808-06 dach pod zasilanie urzgdzen
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0945 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Kostka przytaczeniowa szt. 1.0200 0.00, 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 60 0.000000 19.000 0.00
61 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnika elek- szt. 2.000
d.1.6/0211-02 trycznego
analogia - 0,30 kW - zdodnie z dokumentacjg
projektowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5400 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Grzejnik elektryczny nascienny 0,30 | szt. 1.0000 0.00| 0.000000
kW zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.1300 0.00 0.000000
Razem pozycja 61 0.000000 2.000 0.00
62 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnika elek- szt. 1.000
d.1.6/0211-02 trycznego
analogia - 0,50 kW - zdodnie z dokumentacjg
projektowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5400 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Grzejnik elektryczny nascienny 0,50 | szt. 1.0000 0.00| 0.000000
kW zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.1300 0.00 0.000000
Razem pozycja 62 0.000000 1.000 0.00
63 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego po- 5.000
d.1.6/1202-01 1-fazowego obwodu elektrycznego miar.
niskiego napiecia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 63 0.000000 5.000 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
64|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego po- 14.000
d.1.6/1202-02 3-fazowego obwodu elektrycznego miar.
niskiego napiecia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7600 0.00 0.000000
Razem pozycja 64 0.000000 14.000 0.00
1.7 Instalacja wyréwnawcza
65 KNR 5-08 Montaz gtéwnej szyny wyrébwnawczej | szt. 1.000
d.1.7|0402-01
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1719 0.00| 0.000000
0.18*0.955=
-- Materiaty --
Gtéwna szyna wyréwnawcza szt 1.0000 0.00/  0.000000
Razem pozycja 65 0.000000 1.000 0.00
66 KNR 5-08 Montaz miejscowej szyny wyréwnaw- | szt. 2.000
d.1.7|0402-01 czej
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1719 0.00| 0.000000
0.18*0.955=
-- Materialy --
Miejscowa szyna wyréwnawcza szt 1.0000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 66 0.000000 2.000 0.00
67|KNR 5-08 Ulozenie przewodu tgczeniowego ins-| m 14.000
d.1.7/0216-02 talacji wyréwnawczej DYzo 2,5 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0263 0.00| 0.000000
0.0275*0.955=
-- Materialy --
Przewéd DYzo 2,50 mm2 m 1.0400 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 67 0.000000 14.000 0.00
68 KNR 5-08 Ulozenie przewodu taczeniowego ins-| m 16.000
d.1.7/0216-02 talacji wyréwnawczej LGY 4 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0263 0.00| 0.000000
0.0275*0.955=
-- Materiaty --
Przewod LGY 4 mm2 m 1.0400 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 68 0.000000 16.000 0.00
69|KNR 5-08 Ulozenie przewodu tgczeniowego ins-| m 20.000
d.1.7|0216-02 talacji wyréwnawczej LGY 10 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0263 0.00| 0.000000
0.0275*0.955=
-- Materialy --
Przewéd LGY 10 mm2 m 1.0400 0.00| 0.000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 69 0.000000 20.000 0.00
70|KNR 5-08 Ulozenie ciggébw wyréwnawczych z m 10.000
d.1.7/0602-03 bednarki
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2607 0.00| 0.000000
0.273*0.955=
-- Materiaty --
Bednarka stalowa ocynkowana 25,00 | m 1.0400 0.00| 0.000000
*4,00 mm
Wsporniki uziemienia szt 1.0100 0.00| 0.000000
Materiatly pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00| 0.000000
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Sprzet --
Spawarka transformatorowa do 500A | m-g 0.1365 0.00]  0.000000
Razem pozycja 70 0.000000 10.000 0.00
71|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgcze- | szt. 4.000
d.1.7/0619-06 niem ptaskownik - ptaskownik w pota-
czeniu instalacji uziemiajgcej z bed-
narki FeZn 25*4 mm z uziomem oto-
kowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4486 0.00| 0.000000
0.4697*0.955=
-- Materiaty --
Ztgcza kontrolne szt. 1.0000 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 71 0.000000 4.000 0.00
72|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zero- | po- 2.000
d.1.7{1205-05 wania miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 72 0.000000 2.000 0.00
73|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zero- | po- 2.000
d.1.7{1205-06 wania miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2800 0.00]  0.000000
Razem pozycja 73 0.000000 2.000 0.00
74|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochron- | po- 2.000
d.1.7{1205-01 nego miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2400 0.00]  0.000000
Razem pozycja 74 0.000000 2.000 0.00
75|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochron- | po- 2.000
d.1.7{1205-02 nego miar.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5600 0.00]  0.000000
Razem pozycja 75 0.000000 2.000 0.00
1.8 Instalacja internetowa
76 KNR 4-03 Mechaniczne przebicie otworu pod otw. 1.000
d.1.8/1004-11 przepust kablowy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0626 0.00 0.000000
Razem pozycja 76 0.000000 1.000 0.00
77 KNR 4-03 Montaz przepustu kablowego w Scia- |prze- 1.000
d.1.8/1008-01 nie pust.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1029 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Rury winidurowe fi= 25 mm m 0.2400 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.000000
Razem pozycja 77 0.000000 1.000 0.00
78/ KNR 5-07 Zakup, dostarczenie i montaz szaf szt. 1.000
d.1.8/0201-04 rack 19" petniacej role Gtéwnego
Punktu Dostepowego z wyposaze-
niem, zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg z podtgczeniem i uruchomie-
niem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.1366 0.00| 0.000000
8.52*0.955=
-- Materiaty --
Szafa rack 19" z wyposazeniem, szt 1.0000 0.00| 0.000000
zgodnie z dokumentacjg projektowg
Razem pozycja 78 0.000000 1.000 0.00
79/ KNR 5-08 Ulozenie rur dla instalacji LAN m 120.000
d.1.8/0107-04
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1313 0.00| 0.000000
0.1375*0.955=
-- Materialy --
Rura ostonowe dla kabli teleinforma- | m 1.0400 0.00| 0.000000
tycznych
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 79 0.000000 120.000 0.00
80|KNR 5-08 Wociagniecie kabla UPT 4x2x0,50 mm| m 120.000
d.1.8/0204-02 kat. 5e do rury
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0210 0.00| 0.000000
0.022*0.955=
-- Materialy --
Przewdd UTP 4*2*0,50 mm2 kat 5e m 1.0000 0.00, 0.000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 80 0.000000 120.000 0.00
81 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowa- | szt. 8.000
d.1.8/0301-02 nie osprzetu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1093 0.00| 0.000000
0.1144*0.955=
-- Materiaty --
Kotki rozporowe plastykowe z wkre- szt 2.0000 0.00| 0.000000
tem
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 81 0.000000 8.000 0.00
82 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek | szt. 8.000
d.1.8/0302-10 sprzetowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2206 0.00| 0.000000
0.231*0.955=
-- Materiaty --
Puszka podtynkowa sprzetowa szt. 1.0000 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 82 0.000000 8.000 0.00
83/ KNR 5-08 Montaz na przygotowanym podiozu szt. 1.000
d.1.8/0309-02 punktu dostepowego WI-FI
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1471 0.00| 0.000000
0.154*0.955=
-- Materiaty --
Punkt dostepowy WI-FI szt. 1.0200 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 83 0.000000 1.000 0.00
1.9 Instalacja telefoniczna
84 KNR 4-03 Mechaniczne przebicie otworu pod otw. 1.000
d.1.9/1004-11 przepust kablowy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0626 0.00 0.000000
Razem pozycja 84 0.000000 1.000 0.00
85/KNR 4-03 Montaz przepustu kablowego w Scia- |prze- 1.000
d.1.9/1008-01 nie pust.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1029 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Rury winidurowe fi= 25 mm m 0.2400 0.00| 0.000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.000000
Razem pozycja 85 0.000000 1.000 0.00
86 KNR 5-08 Ulozenie przewodu XzZTKMXpw 5*4* | m 40.000
d.1.9/0209-01 0,50 mm*2 - podigczenie instalacji te-
lefonicznej
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0473 0.00| 0.000000
0.0495*0.955=
-- Materialy --
Przewdd przewodu XzTKMXpw 5%4* | m 1.0400 0.00, 0.000000
0,50 mm*2
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 86 0.000000 40.000 0.00
87|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowa- | szt. 4.000
d.1.9/0301-02 nie gniazd wtykowych na podtozu z
cegly
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1093 0.00| 0.000000
0.1144*0.955=
-- Materiaty --
Kotki rozporowe plastykowe z wkre- szt 2.0000 0.00| 0.000000
tem
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 87 0.000000 4.000 0.00
88/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek | szt. 4.000
d.1.9/0302-01 sprzetowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0840 0.00| 0.000000
0.088*0.955=
-- Materiaty --
Puszka podtynkowa sprzetowa szt. 1.0000 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 88 0.000000 4.000 0.00
89 KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd | szt. 4.000
d.1.9/0309-03 wtyczkowych podtynkowych telefo-
nicznych RJ 12
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1786 0.00| 0.000000
0.187*0.955=
-- Materiaty --
Gniazdo p/t telefoniczne RJ 12 szt 1.0200 0.00| 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 89 0.000000 4.000 0.00
90|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod montaz | szt. 1.000
d.1.9/0301-01 osprzetu elektrycznego
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0609 0.00| 0.000000
0.0638*0.955=
-- Materialy --
Kolki rozporowe plastykowe z wkre- szt 2.0000 0.00, 0.000000
tem
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 90 0.000000 1.000 0.00
91 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu rozdziel-| szt. 1.000
d.1.9/0402-01 nicy teletechnicznej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1719 0.00| 0.000000
0.18*0.955=
-- Materialy --
Rozdzielnica teletechniczna szt 1.0000 0.00, 0.000000
Razem pozycja 91 0.000000 1.000 0.00
92 KNR 5-07 Montaz gtowicy telefonicznej szt. 1.000
d.1.9/0201-04 - analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.1366 0.00| 0.000000
8.52%0.955=
-- Materialy --
Gtowica telefoniczna szt 1.0000 0.00,  0.000000
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Razem pozycja 92 0.000000 1.000 0.00
93|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego po- 1.000
d.1.9/1202-01 1-fazowego obwodu elektrycznego miar.
niskiego napiecia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3000 0.00 0.000000
Razem pozycja 93 0.000000 1.000 0.00
94 KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o |kon.k 2.000
d.1.9/0818-01 10 parach na ochronnikach kroso- abl.
wych,tgczéwkach i gniezdnikach na
przetgcznicy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8814 0.00| 0.000000
1.97*0.955=
-- Materiaty --
Opaska plastykowa szt 2.0000 0.00| 0.000000
Koszulka izolacyjna m 0.2000 0.00| 0.000000
Spirytus denaturowy dm3 0.0500 0.00| 0.000000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.3000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 94 0.000000 2.000 0.00
95|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym odc. 1.000
d.1.9/1310-01 kabla o 10 parach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.1052 0.00| 0.000000
7.44*0.955=
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.7500 0.00| 0.000000
Megomierz m-g 1.3100 0.00 0.000000
Mostek kablowy m-g 0.6800 0.00]  0.000000
Razem pozycja 95 0.000000 1.000 0.00
96|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy| odc. 2.000
d.1.9|1311-01 jednej czestotliwosci kabla o 10 pa-
rach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1515 0.00| 0.000000
3.3*0.955=
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy m-g 0.9000 0.00| 0.000000
Zestaw do pomiarow reflektanciji m-g 0.7500 0.00| 0.000000
Generator poziomu do 20 kHz m-g 0.7500 0.00 0.000000
Razem pozycja 96 0.000000 2.000 0.00
1.10 Instalacje : domofonowa, KD, CCTV, SWIN
1.10.|45311000-0 |Okablowanie
1
97 KNR 5-10 Wykonanie przepustu w $cianie dla | prze- 5.000
d.1.1/0312-10 przeprowadzenie oprzewodowania pust.
0.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.4658 0.00| 0.000000
2.582*0.955=
-- Materialy --
Rura stalowa do przepustéw m 0.5500 0.00, 0.000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0014 0.00 0.000000
Lakier asfaltowy ogotnego stosowa- | dm3 0.0080 0.00| 0.000000
nia czarny
Materialy pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 97 0.000000 5.000 0.00
98| KNR-W 5-08 |Montaz rurek do osty kabli teleinfor- m 160.000
d.1.1/0115-06 matycznych
0.1|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6070 0.00| 0.000000
-- Materialy --
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Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakilad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Rury winidurowe fi= 25 mm m 1.0400 0.00| 0.000000
Kotki rozporowe plastykowe z wkre- szt 6.7500 0.00| 0.000000
tem
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 98 0.000000 160.000 0.00
99 KNR 5-08 Uktadanie kabli wielozytowych : m 200.000
d.1.1/0207-01 - UTP 4x2x0,50 mm2 kat. 5e
0.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0347 0.00| 0.000000
0.0363*0.955=
-- Materialy --
Przewdd UTP 4*2*0,50 mm2 kat 5e m 1.0400 0.00, 0.000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 99 0.000000 200.000 0.00
100|KNR 5-08 Uktadanie kabli wielozytowych : m 200.000
d.1.1/0207-01 - YTDY 8x0,50 mm2
0.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0347 0.00| 0.000000
0.0363*0.955=
-- Materialy --
Przewdd YTDY 8x0,50 mm2 m 1.0400 0.00, 0.000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 100 0.000000 200.000 0.00
101|KNR 5-08 Uktadanie kabli wielozytowych : m 200.000
d.1.1)/0207-01 - YTDY 6x0,50 mm2
0.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0347 0.00| 0.000000
0.0363*0.955=
-- Materialy --
Przewdd YTDY 6x0,50 mm2 m 1.0400 0.00, 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 101 0.000000 200.000 0.00
102|KNR 5-08 Ulozenie przewodu YDY 3*1,50 mm* | m 50.000
d.1.1/0209-02 2
0.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0431 0.00| 0.000000
0.0451*0.955=
-- Materialy --
Przewdd kabelkowy YDYzo 3*1,50 m 1.0400 0.00, 0.000000
mmz2
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00]  0.000000
Razem pozycja 102 0.000000 50.000 0.00
103|KNR-W 5-08 |Ukfadanie kabli specjalistycznych : m 5.000
d.1.1/0204-04 - kabel HDMI
0.1|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0294 0.00| 0.000000
-- Materialy --
Kabel HDMI szt 0.2000 0.00, 0.000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000000
Razem pozycja 103 0.000000 5.000 0.00
1.10./45311000-0 Urzadzenia i osprz et
2
104|KNR AL-01 Montaz urzadzen : szt. 1.000
d.1.1/0101-03 - centrala alarmowa - plyta gtéwna
0.2 - zgodny z dokumentacjg projektowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 21.9500 0.00| 0.000000
-- Materialy --
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Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. C

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto ¢

Centrala alarmowa - ptyta gtéwna,
zgodna z dokumentacjg projektowg

kpl.

1.0000

0.00

0.000000

Razem pozycja 104

0.000000

1.000

0.00

105
d1.1

KNR AL-01
0103-02

Montaz urzgdzen :
- modut rozszerzen - karta
- zgodny z dokumentacjg projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Modut rozszerzen - karta, zgodna z
dokumentacjgprojektowg

Szt.

r-g

kpl.

1.2500

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 105

0.000000

1.000

0.00

106
dl1.1

KNR AL-01
0103-02

Montaz urzadzen :
- ekspander czytnikéw kart - karta
- zgodny z dokumentacjg projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Ekspander czytnikdw kart - karta,
zgodna z dokumentacjgprojektowg

Szt.

r-g

kpl.

1.2500

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 106

0.000000

1.000

0.00

107
d1.1
0.2

KNR AL-01
0201-04

Montaz urzgdzen :
- pasywna czujka podczerwieni
- zgodna z dokumentacja projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Pasywna czujka podczerwieni, zgod-
na z dokumentacjgprojektowg

Szt.

r-g

kpl.

2.1200

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

4.000

Razem pozycja 107

0.000000

4.000

0.00

108
di1.1
0.2

KNR AL-01
0201-03

Montaz urzadzen :
- czujka mikrofalowa
- zgodna z dokumentacja projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Czujka mikrofalowa, zgodna z doku-
mentacjgprojektowg

Szt.

kpl.

2.8400

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 108

0.000000

1.000

0.00

109
d1.1
0.2

KNR AL-01
0202-01

Montaz urzgdzen :
- czujka zbicia szyby
- zgodna z dokumentacja projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Czujka zbicia szyby, zgodna z doku-
mentacjgprojektowg

Szt.

r-g

kpl.

1.0800

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

10.000

Razem pozycja 109

0.000000

10.000

0.00

110
d1.1
0.2

KNR AL-01
0206-01

Montaz urzadzen :
- czujka optyczna dymu
- zgodna z dokumentacja projektowag

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Czujka opyczna dymu, zgodna z do-
kumentacjgprojektowg

Szt.

r-g

kpl.

0.8500

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 110

0.000000

1.000

0.00

111
d1.1

KNR AL-01
0203-02

Montaz urzgdzen :
- czujka magnetyczna
- zgodna z dokumentacja projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

Szt.

r-g

1.2500
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1.000




KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. C

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto ¢

-- Materialy --
Czujka magnetyczna, zgodna z doku-
mentacjgprojektowg

kpl.

1.0000

0.00

0.000000

Razem pozycja 111

0.000000

1.000

0.00

112
d1.1

KNR AL-01
0404-16

Montaz urzgdzen :
- sygnalizator optyczno-akustyczny
- zgodny z dokumentacjg projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Sygnalizator opyczno-akustyczny,
zgodny z dokumentacjg projektowg

Szt.

kpl.

0.6880

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 112

0.000000

1.000

0.00

113
dl1.1

KNR AL-01
0208-01

Montaz urzadzen :
- klawiatura
- zgodna z dokumentacja projektowag

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Klawiatura, zgodna z dokumentacja
projektowg

Szt.

r-g

kpl.

2.2500

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 113

0.000000

1.000

0.00

114
d1.1
0.2

KNR AL-01
0301-02

Montaz urzgdzen :
- czytnik kart zblizeniowych
- zgodny z dokumentacjg projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Czytnik kart zblizeniowych, zgodny z
dokumentacjg projektowg

Szt.

r-g

kpl.

5.7800

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 114

0.000000

1.000

0.00

115
di1.1
0.2

KNR AL-01
0304-01

Montaz urzadzen :
- elektrozaczep
- zgodny z dokumentacjg projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Elektrozaczep, zgodny z dokumenta-
Cjg projektowg

szt

r-g

kpl.

1.4300

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 115

0.000000

1.000

0.00

116
d1.1
0.2

KNR AL-01
0203-02

Montaz urzgdzen :
- czujka magnetyczna KD
- zgodna z dokumentacja projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Czujka magnetyczna KD, zgodna z
dokumentacjg projektowg

Szt.

r-g

kpl.

1.2500

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 116

0.000000

1.000

0.00

117
d1.1
0.2

KNR 5-08
0302-01

Montaz urzadzen :
- puszka tgczeniowa
- zgodna z dokumentacja projektowag

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.088*0.955=

-- Materiaty --

Puszka taczeniowa, zgodna z dku-
mentacjg projektowg

Materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

Szt.

%

0.0840

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.000000

0.000000

0.000000

9.000

Razem pozycja 117

0.000000

9.000

0.00

118
d1.1

KNR AL-01
0501-03

Montaz urzgdzen :
- monitor systemu dostepowego
- zgodny z dokumentacjg projektowg

Szt.
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa oraz rozbiérka czesci budynku w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy, Dz. Nr 12/7 i 12/20, obreb geodezyjny

1084, Srédmiescie 84 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. C

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto ¢

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Monitor systemu dostepowego, zgod-
ny z dokumentacjg projektowg

kpl.

1.9300

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

Razem pozycja 118

0.000000

1.000

0.00

119
d1.1
0.2

KNR AL-01
0504-06

Montaz urzadzen :
- panel z kamerg i czytnikiem kart
- zgodny z dokumentacjg projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Panel z kamerg i czytnikiem Kart,
zgodny z dokumentacijg projektowg

Szt

r-g

kpl.

4.0200

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 119

0.000000

1.000

0.00

120
d1.1
0.2

KNR AL-01
0501-01

Montaz urzgdzen :
- kamera wewnetrzna
- zgodna z dokumentacja projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Kamera wewnetrzna zgodna z doku-
mentacjg projektowg

Szt.

r-g

kpl.

3.3600

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 120

0.000000

1.000

0.00

121
di1.1
0.2

KNR AL-01
0501-02

Montaz urzadzen :
- kamera zewnetrzna
- zgodna z dokumentacja projektowag

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Kamera zewnetrzna zgodna z doku-
mentacjg projektowg

Szt.

r-g

kpl.

9.2500

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

4.000

Razem pozycja 121

0.000000

4.000

0.00

122
d1.1

KNR AL-01
0101-04

Montaz urzgdzen :
- rejestrator sieciowy
- zgodny z dokumentacjg projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Rejestrator sieciowy, zgodny z doku-
mentacjg projektowg

Szt.

r-g

kpl.

27.4500

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 122

0.000000

1.000

0.00

123
d1.1

KNR AL-01
0501-03

Montaz urzadzen :
- monitor
- zgodny z dokumentacjg projektowg

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materialy --
Monitor zgodny z dokumentacjg pro-
jektowg

Szt.

kpl.

1.9300

1.0000

0.00

0.00

0.000000

0.000000

1.000

Razem pozycja 123

0.000000

1.000

0.00

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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