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termomodernizacja c.w.u..prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku biurowego na Dz. Nr 12/10, obręb 1083/1084 Łasztownia, Szczecin ul. Apolinarego Wendy - wewnętrzne
instalacje sanitarne

1 Instalacja wodna
1.1 Przewody

1
d.1.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP "stabi" o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
- zestaw wodomierzowy - kotłownia

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
10,00 m 10,000

RAZEM 10,000
2

d.1.1
KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr.30 mm
- zestaw wodomierzowy - kotłownia

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
10,00 m 10,000

RAZEM 10,000
3

d.1.1
KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP "stabi" o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach i w bruzdach
- piony i podejścia pionowe

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Parter :
8,50*2 m 17,000

RAZEM 17,000
4

d.1.1
KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów fi= 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Parter :
8,50*2 m 17,000

RAZEM 17,000
5

d.1.1
S 215 0900-
05

Rurociągi z rur PE-Xc  f= 16 X 2,2 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 15,00 m 15,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 25,000
6

d.1.1
S 215 0900-
05

Rurociągi z rur PE-Xc  f= 20 X 2,8 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 5,00 m 5,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 13,000
7

d.1.1
S 215 0900-
05

Rurociągi z rur PE-Xc f= 25 X 3,5 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 8 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 8,000
8

d.1.1
S 215 0900-
05

Rurociągi z rur PE-Xc f= 28 X 4,0 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 5,00 m 5,000
< parter > 0 m 0,000
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< piętro 1 > 0 m 0,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 5,000
9

d.1.1
S 215 0900-
05

Rurociągi z rur PE-Xc f= 32 X 4,4 mm m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 15,00 m 15,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 23,000
10

d.1.1
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6
mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 15,00 m 15,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 25,000
11

d.1.1
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6
mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 5,00 m 5,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 13,000
12

d.1.1
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6
mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 8 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 8,000
13

d.1.1
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6
mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 5,00 m 5,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 0 m 0,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 5,000
14

d.1.1
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6
mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 15,00 m 15,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 23,000
15

d.1.1
KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 6,00 szt. 6,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 10,00 szt. 10,000
< poddasze > 0 szt. 0,000
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RAZEM 16,000

1.2 Armatura i Urządzenia
16

d.1.2
KNR-W 2-15
0143-01 ana-
logia

Elektryczne podgrzewacze wody kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 1,00 kpl. 1,000
< parter > 0 kpl. 0,000
< piętro 1 > 2,00 kpl. 2,000
< poddasze > 0 kpl. 0,000

RAZEM 3,000
17

d.1.2
KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 15 mm

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 2,00 szt. 2,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 4,00 szt. 4,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 6,000
18

d.1.2
KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 25 mm

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 1,00 szt. 1,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 2,00 szt. 2,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 3,000
19

d.1.2
KNNR 4
0132-02

Zawory kulowe z kurkiem spustowym instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 1,00 szt. 1,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 2,00 szt. 2,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 3,000
20

d.1.2
KNNR 4
0132-02

Zawory regulacyjne c.w.u. z funkcją dezynfekcji termicznej instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 2,00 szt. 2,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 0,00 szt. 0,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 2,000
21

d.1.2
KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 1,00 szt. 1,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 3,00 szt. 3,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 4,000
22

d.1.2
KNR-W 2-15
0137-03

Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami odcinającymi szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 1,00 szt. 1,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 1,00 szt. 1,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15335



termomodernizacja c.w.u..prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000

23
d.1.2

KNR 2-15
0114-01

Montaż zaworu odcinającego do płuczki ustępowej szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 1,00 szt. 1,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 2,00 szt. 2,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 3,000
24

d.1.2
KNR-W 2-15
0131-05

Zawory zwrotne antyskażeniowe EA z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominal-
nej 40 mm

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< piwnice > 1,00 szt. 1,000
< parter > 0 szt. 0,000
< piętro 1 > 0,00 szt. 0,000
< poddasze > 0 szt. 0,000

RAZEM 1,000
1.3 Próby i uruchomienie
25

d.1.3
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
10,00 m 10,000
8,50*2 m 17,000
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 15,00 m 15,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 5,00 m 5,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 8 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 5,00 m 5,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 0 m 0,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 15,00 m 15,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 101,000
26

d.1.3
KNR-W 2-15
0127-04 ana-
logia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
10,00 m 10,000
8,50*2 m 17,000
< piwnice > 10,00 m 10,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 15,00 m 15,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 5,00 m 5,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 8 m 8,000
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< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 5,00 m 5,000
< parter > 0 m 0,000
< piętro 1 > 0 m 0,000
< poddasze > 0 m 0,000
< piwnice > 0 m 0,000
< parter > 15,00 m 15,000
< piętro 1 > 8,00 m 8,000
< poddasze > 0 m 0,000

RAZEM 101,000
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