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Termomodernizacja budynku biurowego na Dz. Nr 12/10, obreb 1083/1084 tasztownia, Szczecin ul. Apolinarego Wendy - wewnetrzne
instalacje elektryczne

1/45311200-2 |Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody zasilania urzadzen
1|KNR 5-08 Utozenie w tynku przewodéw obwodoéw zasilania urzadzen : m
d.1/0209-03 YDYzo 3*1,50 mm?2
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-1 - wentylatory > 50,00 m 50,000
< z tablicy TE-1 - wentylatory $cienne > 30,00 m 30,000
< z tablicy TE-O - kurtyna powietrzna > 25,00 m 25,000
RAZEM 105,000
2|KNR 5-08 Utozenie w tynku przewodéw obwodoéw zasilania urzadzen : m
d.1/0209-04 YDYzo 3*2,50 mm?2
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-1 - przepompownia > 30,00 m 30,000
< z tablicy TE-1 - kociot > 30,00 m 30,000
< z tablicy TE-O - jednostka zewnetrzna klimatyzatora > 35,00 m 35,000
RAZEM 95,000
3|KNR 5-08 Utozenie w tynku przewodéw obwodoéw zasilania urzadzen : m
d.1/0209-04 YDYzo 5%2,50 mm?2
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-1 - centrala wentylacyjna > 50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
4/KNR 5-08 Utozenie w tynku przewodéw obwodoéw zasilania urzadzen : m
d.1/0209-04 YDYzo 5*6,00 mm?2
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-1 - podgrzewacz c.w.u. > 50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
5|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.1/0301-20
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-O - kurtyna powietrzna > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-0 - jednostka zewnetrzna klimatyzatora > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-1 - wentylatory > 3,00 szt. 3,000
< z tablicy TE-1 - wentylatory scienne > 4,00 szt. 4,000
<z tablicy TE-1 - przepompownia > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-1 - kociot > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-1 - centrala wentylacyjna > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-1 - podgrzewacz c.w.u. > 1,00 szt. 1,000
RAZEM 13,000
6/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek rozgateznych szczelnych szt.
d.1/0302-10
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-0 - kurtyna powietrzna > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-O - jednostka zewnetrzna klimatyzatora > 1,00 szt. 1,000
<z tablicy TE-1 - wentylatory > 3,00 szt. 3,000
< z tablicy TE-1 - wentylatory $cienne > 4,00 szt. 4,000
< z tablicy TE-1 - przepompownia > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-1 - kociot > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-1 - centrala wentylacyjna > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-1 - podgrzewacz c.w.u. > 1,00 szt. 1,000
RAZEM 13,000
7|KNR-W 5-08 |Montaz kostki tgcznikowej na przewodach pod zasilanie urzgdzen szt.
d.1/0808-06
analogia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-0 - kurtyna powietrzna > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-O - jednostka zewnetrzna klimatyzatora > 1,00 szt. 1,000
<z tablicy TE-1 - wentylatory > 3,00 szt. 3,000
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< z tablicy TE-1 - wentylatory $cienne > 4,00 szt. 4,000
< z tablicy TE-1 - przepompownia >0 szt. 0,000
<z tablicy TE-1 - kociot > 0 szt. 0,000
< z tablicy TE-1 - centrala wentylacyjna > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-1 - podgrzewacz c.w.u. > 1,00 szt. 1,000
RAZEM 11,000
8|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem urzadzen szt.
d.1/0309-03
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-O - kurtyna powietrzna >0 szt. 0,000
< z tablicy TE-O - jednostka zewnetrzna klimatyzatora > 0 szt. 0,000
<z tablicy TE-1 - wentylatory >0 szt. 0,000
< z tablicy TE-1 - wentylatory Scienne >0 szt. 0,000
<z tablicy TE-1 - przepompownia > 1,00 szt. 1,000
< z tablicy TE-1 - kociot > 1,00 szt. 1,000
<z tablicy TE-1 - centrala wentylacyjna > 0 szt. 0,000
< z tablicy TE-1 - podgrzewacz c.w.u. >0 szt. 0,000
RAZEM 2,000
9|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.1/1202-01 napiecia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-0 - kurtyna powietrzna > 1,00 pomiar 1,000
< z tablicy TE-0 - jednostka zewnetrzna klimatyzatora > 1,00 pomiar 1,000
<z tablicy TE-1 - wentylatory > 3,00 pomiar 3,000
< z tablicy TE-1 - wentylatory scienne > 4,00 pomiar 4,000
< z tablicy TE-1 - przepompownia > 1,00 pomiar 1,000
< z tablicy TE-1 - kociot > 1,00 pomiar 1,000
< z tablicy TE-1 - centrala wentylacyjna >0 pomiar 0,000
< z tablicy TE-1 - podgrzewacz c.w.u. >0 pomiar 0,000
RAZEM 11,000
10|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1/1202-02 g0 napiecia
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< z tablicy TE-O - kurtyna powietrzna >0 pomiar 0,000
<z tablicy TE-O - jednostka zewnetrzna klimatyzatora > 0 pomiar 0,000
<z tablicy TE-1 - wentylatory >0 pomiar 0,000
<z tablicy TE-1 - wentylatory Scienne >0 pomiar 0,000
<z tablicy TE-1 - przepompownia >0 pomiar 0,000
< z tablicy TE-1 - kociot >0 pomiar 0,000
< z tablicy TE-1 - centrala wentylacyjna > 1,00 pomiar 1,000
< z tablicy TE-1 - podgrzewacz c.w.u. > 1,00 pomiar 1,000
RAZEM 2,000
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