PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekow
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zakres pozostaly instalacje sanitarne zewnetrzne.prd PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Zakres pozostaty - przebudowa budynku biurowego na Dz. Nr 12/10, obreb 1083/1084 tasztownia, Szczecin ul. Apolinarego Wendy - ze-
wnetrzne instalacje sanitarne

1/45000000-7 |Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1/45233140-2 |Roboty drogowe - rozbidki
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych m?2
d.1.1/0815-02
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow m
d.1.1/0813-01
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne - wykopy, podsypki
3|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami na odktad pod przytacze kanalizacji sanitarnej |m3
d.1.2/0218-03
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto < 90% catosci wykopow > :
< Ws2 - Ws3 > (0,78+0,71)/2*0,80*10,73*90% m3 5,756
<S2-S3>(0,73+0,68)/2*0,80*7,04*90% m3 3,574
RAZEM 9,330
4|/KNR 2-01 Wykopy reczne na odktad pod przytacze kanalizacji sanitarnej m3
d.1.2/0317-05 - gtebokos$¢ do 3 m, szerokos¢ 0.80 + 1.50 m
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto < 10% catosci wykopdw > :
<Ws2 - Ws3 > (0,78+0,71)/2*0,80*10,73*10% m3 0,640
<S2-S3>(0,73+0,68)/2*0,80*7,04*10% m3 0,397
RAZEM 1,037
5|KNR 2-01 Umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.1.2{0322-01 (wypraskami)
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
<Ws2 - Ws3>(0,78+0,71)/2*2*10,73 m?2 15,988
<S2-S3>(0,73+0,68)/2*2*7,04 m? 9,926
RAZEM 25,914
6/KNR 2-01 Dowoz piasku do podsypek i obsypek m3
d.1.2|/0211-07
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< podsypki >
<Ws2 - Ws3>0,15*%0,80*10,73 m3 1,288
<S2-S3>0,15*%0,80*7,04 m3 0,845
< obsypki >
< WSs2 - Ws3>0,36%0,80*%10,73 m3 3,090
<S2-53>0,36%0,80*7,04 m3 2,028
Minus objetos¢ rurociggéw
< fi= 160 > 0,08*0,08*3,14*(10,73+7,04)*-1 m3 -0,357
RAZEM 6,894
7|KNR 2-01 Dowdz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km ponad 1 km m3
d.1.2/0214-03 (do5km)
Krotnos¢ =8
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< podsypki >
<Ws2 - Ws3>0,15*%0,80*10,73 m3 1,288
<S2-S3>0,15*%0,80*7,04 m3 0,845
< obsypki >
< WSs2 - Ws3>0,36%0,80*%10,73 m3 3,090
<S2-53>0,36*0,80*7,04 m3 2,028
Minus objetos¢ rurociggéw
< fi= 160 > 0,08*0,08*3,14*(10,73+7,04)*-1 m3 -0,357
RAZEM 6,894
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8|KNNR 4 Podsypka piaskowa gr.15 cm pod przytacze kanalizacji sanitarnej m3
d.1.21411-01
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< podsypki >
<Ws2 - Ws3>0,15*%0,80*10,73 m3 1,288
<S2-53>0,15*0,80*7,04 m3 0,845
RAZEM 2,133
1.3 Roboty montazowo-instalacyjne
9|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi= 425 mm szt
d.1.3|0517-02 - zamkniecie rura teleskopowa
- studnia przelotowa
- kineta PP fi= 160/160 mm
- wktadka in situ
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<S$1>1,00 szt 1,000
<S$2>1,00 szt 1,000
<S$3>1,00 szt 1,000
RAZEM 3,000
10/KNR-W 2-18 |Rurociag kanalizacji z rur PCV fi= 160 mm m
d.1.3|0408-02
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<Ws2-Ws3>10,73 m 10,730
<S2-S3>7,04 m 7,040
RAZEM 17,770
11|KNR-W 2-19 |Rury ochronne fi= 200 mm m
d.1.3/0306-03
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< pod fundamentami > 1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociggu kanalizacji z rur PCV fi= 160 mm m
d.1.3/0804-02
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
<Ws2-Ws3>10,73 m 10,730
<S2-S3>7,04 m 7,040
RAZEM 17,770
1.4 Roboty ziemne - obsypki, zasypki
13/KNNR 11 Obsypka z zageszczeniem rurociggu piaskiem ( grubos¢ = fi rury + 20 cm obsypki |m3
d.1.4|0501-05 nad rurg )
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< obsypki >
<Ws2 - Ws3>0,36%0,80*10,73 m3 3,090
<S2-53>0,36*%0,80*7,04 m3 2,028
Minus objetos¢ rurociggéw
< fi= 160 > 0,08*0,08*3,14*(10,73+7,04)*-1 m3 -0,357
RAZEM 4,761
14|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej utozonego w ziemi tasma z m
d.1.4/0219-01 tworzywa sztucznego
- analogia
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
<Ws2-Ws3>10,73 m 10,730
<S2-S3>7,04 m 7,040
RAZEM 17,770
15/KNR 2-01 Reczne zasypanie z zageszczeniem wykopow po utozeniu przytacza kanalizacji m3
d.1.4/0320-05 sanitarnej
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto < 10% catosci wykopdw > :
<Ws2 - Ws3 > (0,78+0,71)/2*0,80*10,73*10% m3 0,640
<S2-S3>(0,73+0,68)/2*0,80*7,04*10% m3 0,397
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A (sumaczesciowa) L e
m3 1,037
< minus podsypki i obsypki >
< podsypki >
<Ws2 - Ws3>0,15%0,80*10,73*-1*10% m3 -0,129
<S2-S3>0,15*%0,80*7,04*-1*10% m3 -0,084
< obsypki >
< WSs2 - Ws3 >0,36%0,80%10,73*-1*10% m3 -0,309
<S2-53>0,36*0,80%7,04*-1*10% m3 -0,203
RAZEM 0,312
16/KNNR 1 Mechaniczne zasypanie z zageszczaniem wykopdw po utozeniu przytgcza kanali- |m3
d.1.4/0214-04 zacji sanitarnej
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto < 90% catosci wykopow > :
< Ws2 - Ws3 > (0,78+0,71)/2*0,80*10,73*90% m3 5,756
<S2-S3>(0,73+0,68)/2*0,80*7,04*90% m3 3,574
A (sumaczesciowa) L e
m3 9,330
< minus podsypki i obsypki >
< podsypki >
<Ws2 - Ws3>0,15%0,80*10,73*-1*90% m3 -1,159
<S2-S3>0,15*%0,80*7,04*-1*90% m3 -0,760
< obsypki >
< WSs2 - Ws3 >0,36%0,80%10,73*-1*90% m3 -2,781
<S2-53>0,36*0,80*7,04*-1*90% m3 -1,825
RAZEM 2,805
17|KNR 2-01 Zatadowanie i wywiezienie samochodem samowytadowaczym na odl.do 1 km m3
d.1.4|0212-07 urobku pozostatego po zasypaniu wykopu
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< wykopy mechaniczne > 9,330 m3 9,330
< wykopy reczne > 1,037 m3 1,037
< zasypanie mechaniczne > 2,805*-1 m3 -2,805
< zasypanie reczne > 0,312*-1 m3 -0,312
RAZEM 7,250
1.5/45233140-2 |Roboty drogowe - odtworzenie podtozy
18|KNR 2-01 Dowoz piasku do podsypek drogowych m3
d.1.5/0211-07
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< piasek wg zestawien > 0,240 m3 0,240
RAZEM 0,240
19|KNR 2-01 Dowoz piasku do podsypek drogowych m3
d.1.5(0214-03 - dodatek za kazde 0,50 km odlegtosci ponad 1 km (do 5 km))
Krotno$¢ =8
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
< piasek wg zestawien > 0,240 m3 0,240
RAZEM 0,240
20{KNR 2-31 Podsypka piaskowa pod chodniki gr.3 cm z zageszczeniem m?2
d.1.5/0105-01
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
1,00*1,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa pod nawierzchnie : m?2
d.1.5/0105-02 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 3 cm
- chodniki do 5 cm
Krotnosé = 2
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
1,00*1,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
1.6/45233220-7 |Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
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22
d.1.6

KNNR 6
0403-03

Ustawienie kraweznikdw z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej

- dla przytacza kanalizacji sanitarnej

- materiat gtowny z odzysku

Wg dokumentacji projektowe;j

Do obliczen przyjeto :

1,00

m

1,000

RAZEM

1,000

23
d.1.6

KNR 2-31
0502-04

Odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych
- dla przytacza kanalizacji sanitarnej

- materiat gtéwny z odzysku w 50%

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto :

1,00%2,00

m?2

2,000

RAZEM

2,000
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